
Lösningar med strömskenor och uttagslådor 
– i samarbete med ABB



Mericons strömskenor
Kompakta strömskenor är ett modulärt, elektriskt distributionssystem skapat genom att isolera 
strömbäraren, som består av ledare av aluminium eller koppar placerade i en sluten kapsling. 
Samlingsskensystemet används för att fördela elektrisk ström från en punkt till en annan inom 
anläggningen, med start från en punkt som en transformator, generator eller ställverk, samt för att fördela 
elektrisk ström till behovspunkter längs förläggningen genom uttagslådor. 

I Mericons sortiment finns flertalet olika strömskensystem för krafter från 25 A upp till 6 300 A. En 
stor variation mellan kompakta system, med möjligheter för uttagslådor varje halvmeter, eller helt utan 
möjlighet för uttagslådor för kostnadsbesparing, system med separat isolerade ledare, med IP-klass 
upp till IP68. Systemen finns från 2–5-poligt och i spänningsnivåer upp till 24 kV. Det breda sortimentet 
möjligör lösningar för de flesta projekt i fabriker, bostäder, sjukhus, datacentraler, butiker, parkeringshus 
och så vidare. 

Uttagslådor
Uttagslådor finns i storlekar anpassade för respektive strömskena, och kan bestyckas efter önskemål.  
ABB hjälper er med selektering av brytare och tillhörande utrustning. 

Design och leverans
Gemensamt för systemen är att de finns tillgängliga som BIM-modeller, designas efter förutsättningarna, 
tillverkas efter ritning och levereras sedan i färdigbyggda moduler klara för installation i färdiga element, 
med en kapsling i aluminium och ledare i aluminium ges ett lätt system med hög strömöverförings-
kapacitet. (Kopparledare går naturligtvis att få vid önskemål). Mericon hjälper er med design och selektering 
av det system som lämpar sig bäst för just ert projekt. 

När du designar ett horisontellt distributionssystem kommer följande detaljer att behövas: 

• Plats, antal, typ och ungefärliga laster
• Transformatorstorlek och kortslutningseffekt
• Systemsamordning med övriga distributionssystem (värme, vatten, etc)
• Bestämma dragningen för skenan
• Beslut om lämplig infästning
• Typ av matning till stigaren (kabel eller strömskena) 

Vid vertikal förläggning (stigare) behövs samma punkter plus några ytterligare detaljer: 

• Placering och storlek på golvgenomföringar där skenan skall installeras
• Antal våningar, höjd på våningar och tjocklek på genomföringar
• Ansluten last för varje våningsplan 

Om Mericon
Mericon Sverige AB grundades 1999. Vi är ett kunskapsföretag som designar, konstruerar och  
tillhandahåller lösningar, system och komponenter för åskskydd, strömfördelning och jordning. Vi erbjuder 
lågspänningsfördelningar som strömskenor, flexibla förbindningar, isolatorer, flätor samt verktyg för  
bearbetning av Cu-skenor och flexibler. Vårt sortiment innefattar även åskskydd till byggnader och  
anläggningar, jordning och potentialutjämning av byggnader, anläggningar och gruvor. I sortimentet finns 
innovativa produkter som Flexibar Advanced, FleXbus Advance, Erilink, Cadweld, ISOnV och GEM.

Var finns vi?
Ni finner oss på Hammarö strax utanför Karlstad, där vi har en bra geografisk placering för att nå våra kun-
der i hela landet med snabba leveranser.

Miljö och kvalitet
Mericon är certifierade enligt 
ISO 9001:2015 kvalitet och 
ISO 14001:2015 miljö.

Webbshop
De allra flesta av våra produkter finns att köpa i vår webbshop, som du hittar på mericon.se. 

Mericon och ABB:s samarbete
Tillsammans skapar vi ett erbjudande i syfte att tillhandahålla en helhetslösning till er som kund. Vårt 
gemensamma erbjudande handlar om att hjälpa er genom hela projektet. Mericon har under många år 
levererat strömskenor och skenbryggor mot industrin för effektiv strömöverföring från en punkt till en 
annan. Vår nya satsning tillsammans med ABB gör att vi nu breddar vårt sortiment med strömskenor,  
och erbjuder nu helhetslösningar med strömskenor utrustade med brytarförsedda uttagslådor i en mängd 
olika storlekar och utformningar. Det gör att vi nu har ett starkt erbjudande till projekt för kommersiella 
fastigheter, datacentraler, sjukhus, hotell etcetera.  

Fördelarna är många
Med vårt nya samarbete får ni en helt komplett lösning som är färdig för enkel och effektiv installation. Vi 
är i hög grad tillgängliga för att stötta er genom projektet. Våra strömskenor är enkla att installera, har hög 
driftssäkerhet med låga krav på underhåll, och är i de allra flesta fall en mer kostnadseffektiv lösning än 
kablageinstallation. Hos Mericon får du en dedikerad kontaktperson som hjälper dig genom projektet.



Översikt strömskenor

MK

KO–II

KX

•  4-ledare (L1 / L2 / L3 / N / PE i kapsling)
•  5-ledare (L1 / L2 / L3 / N / PE / PE i kapsling)
•  5-ledare (L1 / L2 / L3 / N / CPE / PE i kapsling) – clean earth

•  4-ledare (L1 / L2 / L3 / N / PE i kapsling)
•  4½-ledare (L1 / L2 / L3 / N / ½PE / PE i kapsling)
•  4½-ledare (L1 / L2 / L3 / N / ½PE / CPE i kapsling) – clean earth
•  5-ledare (L1 / L2 / L3 / N / PE / PE i kapsling)
•  5-ledare (L1 / L2 / L3 / N / ½CPE / PE i kapsling) – clean earth

•  3-ledare (L1 / L2 / L3 / PE i kapsling)
•  4-ledare (L1 / L2 / L3 / N / PE i kapsling)
•  4½-ledare (L1 / L2 / L3 / N / ½PE / PE i kapsling)
•  4½-ledare (L1 / L2 / L3 / N / ½PE / CPE i kapsling) – clean earth
•  5-ledare (L1 / L2 / L3 / N / PE / PE i kapsling)
•  5-ledare (L1 / L2 / L3 / N / ½CPE / PE i kapsling) – clean earth

• 100 – 225 A
• IP55
• Ledare i förtent aluminium eller förtent koppar
• Plug-in uttag var 0,5 m på båda sidor som standard
• RAL 7038 lackerad stålkapsling
• Vertikala och horisontella böj- / expansionsmoduler erbjuds i en enda modul

• 160 – 800 A
• IP 55
• Ledare av förtent aluminium eller förtent koppar
• Plug-in uttag var 0,5 m på båda sidor som standard
• Brett utbud av uttagslådor
• Kräver mindre utrymme jämfört med kabelsystem

• 400 – 6 300 A
• Högt kortslutningsmotstånd tack vare kompakt konstruktion
• Mindre spänningsfall jämfört med kabelsystem
• Hölje av legerad metall ger högre mekanisk hållfasthet och orsakar mindre elektromagnetisk störning
• Mycket god värmeavledningsförmåga
• Hög motståndskraft mot brand
• Seismiskt motstånd
• IP55 standard, upp till IP67 som tillval
• Kräver mindre utrymme jämfört med kabelsystem



MK 
Strömskena 100–160–225 A 

MK-systemet är ett prefabricerat och flexibelt 
elektriskt distributionssystem med IP 55-kapsling 
som fördelar elkraft från 100 A upp till 225 A både 
vertikalt och horisontellt, med förtenta koppar- eller 
aluminiumledare för allt från fabriker till byggnader 
där det finns behov av en pålitlig strömförsörjning 
såsom köpcentra, hotell, sjukhus, lager och höghus. 

Systemet har uttagsmöjligheter var 600:e mm på
båda sidor som standard. Det stora antalet 
uttagsspunkter gör det möjligt att konstruera 
kraftförsörjningssystemet i ett tidigt skede, även 
innan den slutliga fördelningen av laster är känd. 
Det går dessutom och att flexibelt anpassa 
elkraftsförsörjningen längs skenan genom att  
flytta på uttagslådorna.

Systemet matas med kabel via intagslådor och kan 
dessutom byggas ut, modifieras, demonteras och 
återanvändas eftersom det består av enkla element 
med bultade skarvar. Fästen och hållare för montage 
på både tak, golv och vägg finns som tillbehör. 

Raka element finns som standard på 3 meters 
längder för att minimera antalet kopplingar vilket 
förkortar installationstiden vid längre förbindningar.

Koppar
ampere

Koppar 
vikt  

4-ledare  
(kg/m)

Koppar 
vikt  

5-ledare 
(kg/m)

Aluminium
ampere

Aluminium 
vikt  

4-ledare 
(kg/m)

Aluminium 
vikt  

5-ledare 
(kg/m) 

100 2,35 2,50 100 2,75 3,00

160 2,70 2,90 160 3,30 3,70

225 3,23 4,08 225 4,50 5,20

MK 
Uttagslådor upp till 80 A 

Uttagslådor i plug-in-utformning till MK-skenan 
finns upp till 400 A. Lådorna monteras enkelt på 
samlingsskenan utan extra utrustning. 

Uttagslådorna fästs på skenan med inbyggda 
fästklämmor. 

Vi hjälper er ta fram en lösning

16 / 40 / 63 / 80 A uttagslådor av flamsäker och 
halogenfri plast 

80 A uttagslådor i aluminium speciellt framtagna för 
datacenter 

Trefas uttagslådor med DIN-monterade 
säkringshållare (10 x 38 mm) 16, 40 eller 80 A  
(tom låda eller med säkring inkluderad) 

Trefas uttagsdosor med 63 A D02-säkring  
(tom låda eller med säkring inkluderad) 

Uttagslåda med MCB upp till 80 A  
(tom eller inklusive brytare)

Uttagslådorna har en låsmekanism som förhindrar att 
locket öppnas innan strömmen slås av

Lådorna monteras enkelt och säkert utan att behöva 
någon särskild montageutrustning



KO–II 
Strömskena 160–800 A 

KO–II-skensystem fördelar elkraft från 160 A upp  
till 800 A, både vertikalt och horisontellt. Ett  
prefabricerat och flexibelt elektriskt distributions-
system med IP 55-kapsling med förtenta koppar  
eller aluminiumledare för allt från fabriker till 
byggnader där det finns behov av en pålitlig 
strömförsörjning såsom köpcentra, hotell,  
sjukhus, lager och höghus. 

Systemet har uttagsmöjligheter varje halvmeter 
på båda sidor som standard, det stora antalet 
uttagsspunkter gör det möjligt att konstruera 
kraftförsörjningssystemet i ett tidigt skede, även 
innan den slutliga fördelningen av laster är känd.
Det höga antalet uttagmöjligheter gör det möjligt  
att flexibelt anpassa elkraftsförsörjningen längs 
skenan genom att flytta på uttagslådorna. Systemet 
kan dessutom byggas ut, modifieras, demonteras 
och återanvändas eftersom det består av enkla 
element med bultade skarvar. Systemet kan 
matas med kabel via intagslådor eller genom 
anslutningsgafflar för anslutning mot exempelvis 
ställverk. Fästen och hållare för montage på tak,  
golv och vägg finns som tillbehör. 

Raka element finns som standard på 3 meters- 
längder för att minimera antalet kopplingar, vilket 
förkortar installationstiden vid längre förbindningar.

KO–II-seriens dimensioner

Aluminium 
ampere

Koppar 
ampere

Ledar-
dimension

A 
(mm)

160 250 6 x 20 70

250 315 6 x 25 75

315 400 6 x 30 80

400 600 6 x 50 100

500 – 6 x 62,5 112

600 800 6 x 75 125

800 – 6 x 110 160

Koppar
ampere

Koppar 
vikt  

4-ledare  
(kg/m)

Koppar 
vikt  

5-ledare 
(kg/m)

Alu
 ampere

Aluminium 
vikt  

4-ledare 
(kg/m)

Aluminium 
vikt  

5-ledare 
(kg/m) 

250 10 11 160 7 7,3
315 11 12,5 250 7,5 8
400 12,5 14 315 8 8,7
600 16 19 400 10 11
800 18 21 500 11 12

600 12 13
800 15,1 17

KO–II 
Uttagslådor upp till 400 A 

Uttaglådor i plug-in-utformning till KO-skenan 
finns upp till 400 A. Lådorna är utrustade med 
en spärrmekanism som förhindrar att locket på 
uttagslådorna öppnas innan strömmen bryts. 
Uttagslådor monteras enkelt på samlingsskenan 
utan extra montageutrustning. Uttagslådorna fästs 
på skenan med inbyggda fästklämmor. 

Plug-in uttagslåda  
för knivsäkringar (Tap-off)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Säkrings- 
storlek

KOP 160 370 300 195 135 NH 00

KOP 250 480 380 245 150 NH 1

KOP 400 625 380 255 215 NH 3

Plug-in uttagslåda 
för MCCB 
(Tap-off)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

KOP 160 420 300 220

KOP 250 500 300 220

KOP 400 675 300 220

Uttagslådor från 32–80 A i plast
Uttagslådor 160–400 A i sträckmetall 
 
Lådorna kan bestyckas med valfri brytare och 
utrustning eller levereras tom 
 
Vi hjälper er ta fram en lösning



KX 
Strömskena 400–6 300 A 

KX-seriens kompakta skensystem används i 
horisontell och vertikal energidistribution. Uttag 
från skenan kan ske genom uttagslådor i skarvarna  
och/eller via plug-in-uttag i skenelementen.  
Systemet kan även användas i segment av fabriker 
och byggnader där uttag inte krävs utan endast 
för överföringsändamål. Med sin kompakta design 
uppstår ett minimalt spänningsfall med mycket  
god värmeavledning. 

KX är ett kompakt system från 630 till 6 300 A
avsedd för kraftdistribution i kommersiella och
industriella byggnader. Ledare i förtent aluminium 
eller koppar, separat isolerade med epoxy-beläggning 
och polyesterfilm. Aluminiumhölje lackad i RAL 
7038 med standard kapslingsklass IP 55 som kan 
ökas upp till IP 67. Systemet är sprinklertestat och 
kan matas med kabel via intagslådor eller genom 
anslutningsgafflar för anslutning mot exempelvis 
ställverk. 
 

Fästen och hållare för montage på både tak, golv  
och vägg finns som tillbehör. Raka element finns 
som standard på 3 meters-längder för att minimera 
antalet kopplingar, vilket förkortar installations-
tiden vid längre förbindningar.

KX-seriens dimensioner

Ampere Typ A 
(mm)

400 - 2 500 Enkel 78 - 303
2 000 - 5 000 Dubbel 204 - 594
6 000 - 6 300 Trippel 612 - 735

Koppar
ampere

Koppar 
vikt  

4 ½ ledare  
(kg/m)

Koppar 
vikt  

5-ledare 
(kg/m)

Alu
ampere 

Aluminium 
vikt  

4 ½ ledare 
(kg/m)

Aluminium 
vikt  

5-ledare 
(kg/m) 

650 11,4 12,2 630 8,3 8,6
800 12,8 13,52 800 9,7 10,2
1 000 17,5 18,9 1 000 10,6 11,1
1 250 19,9 21,5 1 250 12 12,8
1 350 23,9 26,1 1 600 16,3 17,5
1 600 26,8 29,2 2 000 20,8 22,4
2 000 35,1 38,5 2 500 26,9 29
2 250 39,7 43,8 2 350 23,5 24,9
2 500 48,9 54,1 2 500 25,6 27
2 250 38,9 42,4 3 000 32 34,4
2 750 47,8 52,0 3 300 34,9 37,5
3 000 52,9 57,9 4 000 42,3 45
3 300 62,2 68 5 000 61,5 68,5
3 600 69,5 76,5 6 300 69 74,6
4 000 78 85,8
5 000 97,3 107,5
6 300 146 161

KX 
Uttagslådor upp till 630 A 

KX-serien har uttagsmöjligheter via plug-in eller 
skarvmontage. Antal plug-in-uttag kan anpassas 
utefter behov, som standard sitter två st plug-in-
uttag på varje sida av ett tremeters element. På 
strömskenor 630 A Al / 650 A Cu upp till 800 A Al /  
1 250 A Cu kan inte skarvmonterade lådor användas, 
dessa skenor har också enbart uttagsmöjligheter på 
en sida. 

Lådorna är universella och kan anpassas efter 
alla typer av brytare. Dörren på lådorna öppnas åt 
sidan vilket underlättar underhållsarbete. Lådornas 
utformning ger skydd mot damm och fukt tack vare 
ett effektivt tätningssystem.

Skarvmonterad 
uttagslåda för 

knivsäkringar (Bolt-on)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Säkrings- 
storlek

KXB 16 750 380 240 265 NH00

KXB 25 750 380 240 265 NH 1

KXB 40 850 420 260 265 NH 3

KXB 63 850 420 260 265 NH 3

Plug-in uttagslåda  
för knivsäkringar 

(Tap-off)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Säkrings- 
storlek

KXP 16 520 300 210 250 NH00

KXP 25 670 380 270 310 NH 1

KXP 40 750 420 300 285 NH 3

KXP 63 750 420 300 285 NH 3

Skarvmonterad uttagslåda 
för MCCB (Bolt-on)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

* D 
(mm)

KXB 16 650 300 220 130
KXB 25 650 300 220 130
KXB 40 800 300 220 210
KXB 63 800 300 220 210
KXB 80 1 100 450 275 385
KXB 10 1 100 450 275 385
* D värdet varierar beroende på brytartyp

Plug-in uttagslåda  
för MCCB (Tap-off)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

* D 
(mm)

KXP 16 520 320 250 150

KXP 25 520 320 250 150

KXP 40 700 320 250 255

KXP 63 700 320 250 255

* D-värdet varierar beroende på brytartyp

Lådorna kan bestyckas med valfri brytare och 
utrustning eller levereras tomma. 



   Mericon Sverige AB       mericon.se
   Bivägen 4        info@mericon.se    
   SE–663 41  Hammarö       054–250 59 00

Henrik Bengtsson
Teknisk säljare
Mellansverige, Norrland
054–250 59 06
henrik.bengtsson@mericon.se

Christian Wennerstrand
Produktspecialist åskskydd och jordning
Södra Sverige
054–250 59 19
christian.wennerstrand@mericon.se

Peter Bergman
Teknisk säljare
Norra Norrland, västra Sverige
054–250 59 07
peter.bergman@mericon.se

Vi är i hög grad tillgängliga för att stötta er genom projektet. Våra strömskenor är 
enkla att installera, har hög driftssäkerhet med låga krav på underhåll. 
Hos Mericon får du en dedikerad kontaktperson som hjälper dig genom projektet.
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Håkan Christoffersen
Teknisk säljare
Östra Sverige
054–250 59 18
hakan.christoffersen@mericon.se


