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Mericon Sverige AB

Om oss
Mericon Sverige AB startade 1999. Vi designar, 
konstruerar och tillhandahåller lösningar, system 
och produkter för strömfördelning, åskskydd och 
jordning. Vi erbjuder lågspänningsfördelningar som 
skenbryggor, flexibla förbindningar, isolatorer, flätor 
samt verktyg för bearbetning av Cu-skenor och 
flexibler. Vårt sortiment innefattar även åskskydd 
till byggnader och anläggningar, jordning och 
potentialutjämning av byggnader, anläggningar 
och gruvor. I sortimentet finns innovativa produkter 
såsom Flexibar Advanced, FleXbus Advanced, 
Erilink, Cadweld, ISOnV, S-3000 och GEM.

Var finns vi?
Ni finner oss på Hammarö strax utanför Karlstad, 
där vi har en bra geografisk placering för att nå våra 
kunder med snabba leveranser.

Affärsidé
Att genom vår unika kompetens förse kunden med 
tillförlitliga system inom strömfördelning, åskskydd 
och jordning.

Vision
»Att skapa möjligheter för våra kunder att briljera 
inom strömfördelning, åskskydd och jordning.«

Lösningar med specialprodukter
En stor del av våra produkter specialanpassas för 
att uppnå optimal funktion för varje applikation. Vi 
tar fram enstaka produkter eller större serier.

Hållbarhet
Mericon Sverige AB ska genom systematiskt 
arbete med ständiga förbättringar minimera sin 
miljöpåverkan genom att:
• minska energiförbrukning, utsläpp och avfall
• prioritera förnyelsebara resurser och 
   miljömärkta varor
• öka återanvändning och återvinning
• välja leverantörer som är miljömedvetna, med  
   återvinningsbara produkter och tjänster
• uppfylla lagar och krav
Vi arbetar för att varje medarbetare ska förstå 
miljökonsekvensen av sitt handlande och kunna 
ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det 
egna arbetet.
Mericon är certifierade enligt 
ISO 9001:2015 kvalitet och 
ISO 14001:2015 miljö.

Webbshop
De allra flesta av våra produkter finns att köpa i vår 
webbshop, som du hittar på mericon.se.

Mericon Sverige AB
Bivägen 4 
SE–663 41 Hammarö
+46 (0)54–250 59 00  
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Anpassade lösningar

Ritningar
På konstruktionsavdelningen sker 
systemkonstruktioner, beräkningar och 
materialbedömningar, här ser vi till att rätt 
produkter och system blir till en så effektiv 
lösning som möjligt. När det kommer till 
konstruktioner jobbar vi till största del 
i Solidworks där vi konstruerar allt från 
strömskenesystem och skenbryggor, kundunika 
detaljer eller system samt åskskydd, jordning 
och potentialutjämningssystem. 3D vyerna 
ger en snygg dokumentation och säkerställer 
funktionen på det som designats.
Till åskskyddssystemen görs 
installationsbeskrivningar i AutoCAD 
som underlättar både installation och 
slutdokumentation.

Vi har bred kompetens vad gäller konstruktioner 
och hållbara lösningar inom el-mekanik. Vi har 
också rejäl erfarenhet av konceptutveckling, där 
designen varit en avgörande framgångsfaktor. 

3D-design
Vi konstruerar ofta i 3D–CAD, vilket gör att man 
redan i ett tidigt stadie får tydliga indikationer om 
slutresultatet. I denna kreativa fas i processen 
finns det stora möjligheter att påverka, ändra och 
testa olika alternativa lösningar. Tillsammans 
skapar vi den optimala lösningen utifrån teknik, 
funktionalitet, ekonomi och estetik.

Konsultation och rådgivning
Vi menar att god konsultation grundar sig i en väl 
genomförd förstudie. Behovsanalys, förväntat 
resultat ur ett spektra av perspektiv, möjligheter 
och begränsningar är några av de nyckelord 
som hålls centralt i den processen. I skarpt läge 
genomförs det bäst i ett konstruktivt teamwork 
med kunden, där varje moment dokumenteras 
för att säkerställa att framtida service- och 
underhållsarbete kan genomföras på ett effektivt 
sätt Nogrannt konstruerade helhetslösningar 

Tydliga underlag och kompletta lösningar från A till B

Vi arbetar i moderna programvaror och hanterar de 
flesta format på marknaden.

Sedan 1999 har vi varit anlitade i en stor mängd projekt med de mest varierande förutsättningar och utma-
ningar, detta har bidragit till en bred kompetens med ett utpräglat helhetstänkt.  
Med hjälp av vår konstruktionsavdelning, produktionsverkstad, vår produktbredd och vår kunskap inom 
våra affärsområden kan vi hjälpa dig med den bästa, mest effektiva lösningen inom strömfördelning, åsk-
skydd och jordning. Vår produktionsverkstad anpassar inte bara produkter utan tillhandahåller även mon-
tagehjälp ute på site av vissa av våra produkter och system.
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Anpassade lösningar
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Varför IBS / IBSB?
Mycket god draghållfasthet
▶ Stort utbud av dimensioner
▶ Blir inte lika varm som kabel och kopparskena
▶ Mindre mängd koppar ger lättare skåp
▶ Tar mindre plats än kabel
▶ Inga kabelskor = färre felkällor
▶ Tålig mot vibrationer
▶ Snabb och enkel installation
▶ Mycket god anläggningsyta
▶ Kraftig isolering, klass 2
▶ Mycket flexibel tack vare kardeldiameter   
 0,15 mm enligt EN–13602
▶ Förtennad

• tålig mot korrosion
• möjliggör direkt anslutning mot  aluminium

IBS, flexibel ledare för strömöverföring
IBS är en strömledare för de flesta applikationer. 
Idealisk att använda från skensystem till annan 
elektrisk utrustning. Lämpar sig mycket bra 
vid applikationer över 63 A. Välj storlek efter 
strömbehov och anslutningsmöjlighet, därefter 
längd, som finns från 130–1 030 mm. 
IBS 25 och 50 har samma pressvetsade typ av 
kontaktytor som IBSB medans  
IBS 120, 185 och 240 består av runda flätor med 
påpressade ändhylsor. Tack vare den runda 
utformningen är flätorna mycket flexibla i alla led. 
Alla flätor i IBS-serien är förtennade. 

IBSB, speciellt framtagen för anslutning till effekt-
brytare. IBS (B) = Brytare
Den isolerade flätan är framtagen för att passa 
marknadens vanligaste effektbrytare, även de mest 
kompakta varianter.  
Används för brytare mellan 80–630 A och är 
idealiska att använda från skensystem till brytare. 
Hålbilden och bredden på dessa flätor är anpassade 
för att passa på brytarfanan. Välj önskad längd från 
230–1 030 mm.
Kontaktytorna pressvetsas, en speciell 
tillverkningsprocess som gör kontaktytorna solida, 
vilket innebär en mycket god elektrisk kontakt. Alla 
kontaktytor är förtennade.

Certifieringar och godkännanden  

Dielektriskt test
• 3 500 VAC, 1 minut enligt IEC® 60439.1
 (nominell isoleringsspänning Ui 1 000 VAC)
• 6 000 VAC, 1 minut med 6 mA  (krypströmstest)

Strömflätor ERIFLEX IBS / IBSB

Mericons miljövänliga och klass 2-isolerade 
strömflätor framtidssäkrar elanläggningar
IBS / IBSB Advanced är en komplett produkt som 
är färdig för anslutning. Den flamskyddade och 
miljövänliga klass 2-isoleringen gör elanläggningar 
och installationer säkrare för både personal och 
allmänhet, samtidigt som påverkan på miljön 
minimeras. 
Produktens höga standard gör också att den ligger 
steget före gällande bransch- och myndighetskrav. 

IBS / IBSB Advanced finns i över 80 olika standard-
utföranden. Den går också att måttbeställa för 
specifika behov. Alla storlekar är försedda med 
förtennade anslutningar för bättre kontaktförmåga 
och minimerad energiförlust. 
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IBS / IBSB, isolering – Egenskaper
▶ Isolering av höghållfast termoplast
▶ Tjocklek 2 mm
▶ Användning –50° C upp till 115° C 

            (kontinuerlig drift)
▶ Märkspänning = 1 000 VAC / 1 500 VDC 
                                    (IEC® och UL®)
▶ Självsläckande UL® 94V–0
▶ Halogenfri

• liten påverkan på miljön
• minskar mängden gift
• reducerar frätande rök
• kompatibel med IEC® 60754–1
• innehåller inget fluor, brom, jod, astat eller 

klor (används mycket i PVC)
▶ Flamskyddad

• ingen energi tillförs vid eldsvåda
• bromsar spridning av eld
• UL® 94V–0
• uppfyller IEC® 60695–2–12  

(glödtråds-test 960°C)
▶ Låg rökavgivelse

• bättre sikt i händelse av eldsvåda
• lättare att se nödutgångar
• räddningspersonal kan enklare bedöma  

en nödsituation
• låg påverkan på elektrisk apparatur
• IEC® 61034–2 och UL® 2885

Certifierad klass 2-isolering
Enligt IEC® 61439–1, 8.4.4
(Protection by total insulation)
Klass 2-isolering innebär att IBS:
• Kan monteras utanför skåpet
• Kan beröra och fästas direkt mot ledande   
 metallytor
• Kan lastas till 100 procent av angivet värde
• Kan anslutas före huvudeffektbrytaren

Strömflätor ERIFLEX IBS / IBSB

Art nr Beteckning För isolerad flätad ledare

553550 FS 24 IBS 25 / 50, IBSB 25 / 50 / 70 / 100

Distansklämma FS 24
Monteringsanvisningar

Distansklämma 
mellan isolerade 
flexibla flätor ökar 
kyleffekten och 
strukturerar 
montaget.

Se fler klämmor och hållare på sidan 16 och 18.
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Anslutningstabell för effektbrytare
Denna tabell tar ej hänsyn till brytarens värmeavgivelse

Vid användandet av två eller tre 
isolerade flätor använd
koefficienten:
Ex. IBSB 100 – ΔT = 50 K: 385 A
Två st parallellkopplade flätor
> 385 A x 1,6 = 616 A
Tre st parallellkopplade flätor
> 385 A x 2 = 770 A

Specifierad ström 
för brytaren 125 / 160 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A 630 A

Typ av strömfläta IBSB ADV 25 IBS ADV 25 IBSB ADV 50 IBS ADV 50 IBSB ADV 
70

IBSB ADV 
100

IBSB ADV 
120

IBSB ADV 
185

IBSB ADV 
240

Schneider Electric® 
Compact®

NSA NG 125 NSX 100 
NSX 160

NSX 250 NSX 250 NSX 400 NSX 400 NSX 400 NSX 630 NSX 630

Square D®  
PowerPact®  (UL)

H-Frame J-Frame J-Frame J-Frame L-Frame L-Frame L-Frame – –

ABB® Tmax®  (IEC) T1 T2 XT1 XT2 – T3 XT3 XT4 T3 XT3 XT4 T4 T4 T5 T5 T5

ABB®  Tmax®  (UL) T1 T2 XT1 XT2 T3 T4 XT3 XT4 T4 XT3 XT4 T5 T5 T5 – –

GE®  Record Plus®  
(IEC/UL)

FD 160 FE 160 FE 250 FE 250 FG 400 FG 400 FG 400 FG 630 FG 630

Siemens®  Sentron® 
(IEC/UL)

VL160X 3VL1 
VL160 3VL2

– VL250 3VL3 VL250 3VL3 VL400 
3VL4

VL400 
3VL4

VL400 
3VL4

– –

Moeller®  xEnergy®  
(IEC)

NZM1 – NZM2 NZM2 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3

Cutler Hammer®  
Series G (UL)

EG Frame JG Frame JG Frame JG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame

Legrand®  (IEC) DPX 160 DPX3 160 – DPX 250 
DPX3 250

"DPX 250 
DPX3 250"

DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630

Hager®  (IEC) h3 160 – h3 250 h3 250 h3 630 h3 630 – – –

Rockwell/Allen Bradley 
(UL)

G-Frame H-Frame – I-Frame J-Frame I-Frame 
J-Frame

I-Frame 
J-Frame

– K-Frame K-Frame –

Mitsubishi Electric  
(IEC)

– NF125 NF160 
DSN125 DSN160

NF250 DSN250 NF250 
DSN250

– NF400 
DSN400

– – –

OEZ (IEC) BC160N – BD250N 
BD250S

BD250N 
BD250S

BH630B 
BH630S

BH630B 
BH630S

BH630B 
BH630S

BH630B 
BH630S

BH630B 
BH630S

För dimensionering av IBS och IBSB 
är följande parametrar viktiga: 
strömmen som ska transporteras 
i ledaren, temperaturen runt 
ledaren, accepterad temperatur 
på ledaren vid vald ström, samt 
anslutningsmöjligheten (bredd på 
fanan).

Temperaturökning ΔT (30–70K) 
uppkommer när strömmen 
passerar i ledaren. Se i tabellen 
nedan hur hög uppvärmningen 
blir när den tänkta strömmen 
passerar.
Drifttemperaturen på ledaren =
ΔT + omgivningstemperaturen.

Dimensionering av IBS
Val av strömfläta beroende på 
temperatur i skåpet

Temperaturstegring hos ledaren
= T2 – T1 = ΔT (K)
Ex. För en strömstyrka på 630 A
med T1 = 40° C och T2 = 90° C
1) ΔT = 90 – 40 = 50
2) I kolumnen ΔT 50 K, välj den
strömstyrka som ligger närmast 
630 A. 
I detta fall exempelvis IBS 240.
K = Kelvin-grader
(beräknad temperatur, men ej 
mätbar)

Temperatur
inuti elskåpet T1

Ledarnas
temperatur T2

Omgivnings-
temperatur

Strömflätor ERIFLEX IBS / IBSB

Parallellkoppla IBS och IBSB

Isolerad 
flätad 

ledartyp

Tvärsnitt 
(mm2)

(A) vid ΔT (K)
Aktuell  

koefficient

30 40 45 50 55 60 70

IBS 25 25 137 158 167 177 185 193 209 1,6 2
IBSB 25 25 116 134 142 150 157 164 177 1,6 2
IBSHY 32 32 142 164 173 184 193 201 217 1,6 2
IBSHY–CAP 32 32 142 164 173 184 193 201 217 1,6 2
IBS 50 50 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
IBSB 50 50 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
IBSB 70 70 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
IBSB 100 100 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
IBS 120 120 325 376 398 420 441 460 497 1,6 2
IBSB 120 120 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
IBS 185 185 407 470 499 526 552 576 622 1,6 2
IBSB 185 185 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
IBS 240 240 488 563 598 630 661 690 745 1,6 2
IBSB 240 240 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
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IBS ADV 25 och 50
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J

A2L
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IBS ADV 120, 185 och 240

IBSB ADV 25, 50, 70, 100, 120, 185 och 240
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J

A2L

M
J

Ø1 Ø2

IBS Advanced 

Art nr Dimension L 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

IBS 120
120 mm² 534514 120–330–10 330 2 0,52
J = 24 mm 534515 120–430–10 430 2 0,66
Ø = 10,5 mm 534516 120–530–10 530 2 0,80
A = 12 mm 534517 120–630–10 630 2 0,94
M = 10 mm 534518 120–830–10 830 2 1,22

534519 120–1 030–10 1 030 2 1,60
IBS 185
185 mm² 534520 185–330–10 330 2 0,82
J = 24 mm 534521 185–430–10 430 2 1,07
Ø = 10,5 mm 534522 185–530–10 530 2 1,26
A = 12 mm 534523 185–630–10 630 2 1,48
M = 15 mm 534524 185–830–10 830 2 1,90

534525 185–1 030–10 1 030 2 2,30
IBS 240
240 mm² 534526 240–330–12 330 2 1,07
J = 32 mm 534527 240–430–12 430 2 1,39
Ø = 12,5 mm 534528 240–530–12 530 2 1,64
A = 13 mm 534529 240–630–12 630 2 1,93
M = 15 mm 534530 240–830–12 830 2 2,46

534531 240–1 030–12 1 030 2 3,20

Art nr Dimension L 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

IBS 25
25 mm² 558111 25–130–8–10 130 10 0,04
J = 20 mm 534500 25–230–8–10 230 10 0,95
Ø1 = 8,5 mm 534501 25–330–8–10 330 10 0,14
Ø2 = 10,5 mm 534502 25–430–8–10 430 10 0,17
A1 = 10 mm 534503 25–530–8–10 530 10 0,21
A2 = 12 mm 534504 25–630–8–10 630 10 0,25
M = 1,9 mm 534505 25–830–8–10 830 10 0,33

534506 25–1 030–8–10 1 030 10 0,41
IBS 50
50 mm² 558146 50–130–10 130 10 0.09
J = 20 mm 534507 50–230–10 230 10 0,16
Ø1 = 10,5 mm 534508 50–330–10 330 10 0,22
Ø2 = 10,5 mm 534509 50–430–10 430 10 0,29
A1 = 12 mm 534510 50–530–10 530 10 0,35
A2 = 12 mm 534511 50–630–10 630 10 0,41
M = 3 mm 534512 50–830–10 830 10 0,53

534513 50–1 030–10 1 030 10 0,65

IBSB Advanced 

Art nr Dimension L 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

IBSB 25
25 mm² 534400 25–230–6 230 10 0,08
J = 12 mm 534401 25–330–6 330 10 0,11
Ø1 = 6,5 mm 534402 25–430–6 430 10 0,15
Ø2 = 6,5 mm 534403 25–530–6 530 10 0,18
A1 = 7,5 mm 534404 25–630–6 630 10 0,22
A2 = 7,5 mm 534405 25–830–6 830 10 0,28
M = 2,8 mm 534406 25–1 030–6 1 030 10 0,35
IBSB 50
50 mm² 534407 50–230–8–10 230 10 0,15
J = 20 mm 534408 50–330–8–10 330 10 0,21
Ø1 = 8,5 mm 534409 50–430–8–10 430 10 0,27
Ø2 = 10,5 mm 534410 50–530–8–10 530 10 0,33
A1 = 9 mm 534411 50–630–8–10 630 10 0,39
A2 = 11 mm 534412 50–830–8–10 830 10 0,52
M = 3 mm 534413 50–1 030–8–10 1 030 10 0,64
IBSB 70
70 mm² 534414 70–230–8–10 230 10 0,20
J = 20 mm 534415 70–330–8–10 330 10 0,28
Ø1 = 8,5 mm 534416 70–430–8–10 430 10 0,36
Ø2 = 10,5 mm 534417 70–530–8–10 530 10 0,44
A1 = 9 mm 534418 70–630–8–10 630 10 0,53
A2 = 11 mm 534419 70–830–8–10 830 10 0,69
M = 4,3 mm 534420 70–1 030–8–10 1 030 10 0,86
IBSB 100
100 mm² 534421 100–230–8–10 230 10 0,27
J = 24 mm 534422 100–330–8–10 330 10 0,39
Ø1 = 8,5 mm 534423 100–430–8–10 430 10 0,50
Ø2 = 10,5 mm 534424 100–530–8–10 530 10 0,62
A1 = 9 mm 534425 100–630–8–10 630 10 0,73
A2 = 11 mm 534426 100–830–8–10 830 10 0,96
M = 5 mm 534427 100–1 030–8–10 1 030 10 1,19
IBSB 120
120 mm² 534428 120–230–10 230 2 0,33
J = 32 mm 534429 120–330–10 330 2 0,47
Ø1 = 10,5 mm 534430 120–430–10 430 2 0,60
Ø2 = 10,5 mm 534431 120–530–10 530 2 0,74
A1 = 11 mm 534432 120–630–10 630 2 0,88
A2 = 11 mm 534433 120–830–10 830 2 1,15
M = 4,4 mm 534434 120–1 030–10 1 030 2 1,43
IBSB 185
185 mm² 534435 185–330–10–12 330 2 0,70
J = 32 mm 534436 185–430–10–12 430 2 0,90
Ø1 = 10,5 mm 534437 185–530–10–12 530 2 1,10
Ø2 = 12,5 mm 534438 185–630–10–12 630 2 1,30
A1 = 12 mm 534439 185–830–10–12 830 2 1,70
A2 = 14 mm 534440 185–1 030–10–12 1 030 2 2,10
M = 7,15 mm
IBSB 240
240 mm² 534441 240–330–10–12 330 2 0,89
J = 32 mm 534442 240–430–10–12 430 2 1,14
Ø1 = 10,5 mm 534443 240–530–10–12 530 2 1,40
Ø2 = 12,5 mm 534444 240–630–10–12 630 2 1,65
A1 = 12 mm 534445 240–830–10–12 830 2 2,16
A2 = 14 mm 534446 240–1 030–10–12 1 030 2 2,67
M = 9,2 mm

Specialbearbetning och andra 
storlekar på förfrågan.

Strömflätor ERIFLEX IBS / IBSB
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IBSHY 

IBSHY och IBSHY–CAP är framtagna speciellt för att passa brytare med mindre anslutningsbredd mellan 
80 - 160 A. De går snabbt och enkelt att installera. En smal tråddiameter ger maximal flexibilitet. Ingen 
kapning, pressning eller stansning behövs.

Art nr Dimension L 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

048035 IBSHYC 32–215–10–CAP 215 1 0,07
048036 IBSHYC 32–315–10–CAP 315 1 0,10
048037 IBSHYC 32–350–10–CAP 350 1 0,11
048038 IBSHYC 32–415–10–CAP 415 1 0,13
048039 IBSHYC 32–485–10–CAP 485 1 0,15
048040 IBSHYC 32–550–10–CAP 550 1 0,17
048041 IBSHYC 32–615–10–CAP 615 1 0,19
048042 IBSHYC 32–685–10–CAP 685 1 0,21
048043 IBSHYC 32–750–10–CAP 750 1 0,22
048044 IBSHYC 32–815–10–CAP 815 1 0,24

IBSHY–CAP

Art nr Dimension L  
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

558584 IBSHY 32–230–6–10 230 12 0,07
558586 IBSHY 32–330–6–10 330 12 0,10
558587 IBSHY 32–365–6–10 365 12 0,11
558588 IBSHY 32–430–6–10 430 12 0,13
558589 IBSHY 32–500–6–10 500 12 0,15
558591 IBSHY 32–565–6–10 565 12 0,17
558592 IBSHY 32–630–6–10 630 12 0,19
558593 IBSHY 32–700–6–10 700 12 0,21
558594 IBSHY 32–765–6–10 765 12 0,22
558595 IBSHY 32–830–6–10 830 12 0,24

Strömflätor IBSHY / IBSHY-CAP

Isolerad 
flätad 

ledartyp

Tvärsnitt 
(mm2)

(A) vid ΔT (K)
Aktuell  

koefficient

30 40 45 50 55 60 70

IBSHY 32 32 142 164 173 184 193 201 217 1,6 2
IBSHY–CAP 32 32 142 164 173 184 193 201 217 1,6 2

Specialbearbetningar 
och andra storlekar 

på förfrågan.

IBSHY: Ena änden har en anslutningsbredd på 11 mm 
med ett hål för M6 och den andra änden har en 
anslutningsbredd på 25 mm med ett hål för M10. 
Den smalare änden är avsedd att passa på mindre 
brytare och den bredare är avsedd att passa på till 
exempel ett skensystem.  
Finns i standardlängder 230–830 mm.

För anslutning mellan skensystem 
och mindre brytare med M6-skruv.

IBSHY–CAP: Ena änden har en påpressad ändhylsa 
och den andra änden har en anslutningsbredd på 
25 mm med ett hål för M10. Ändhylsan är avsedd 
att passa för tunnelklämma och den andra änden 
passar på exempelvis ett skensystem.
Finns i standardlängder 215–815 mm.

För anslutning mellan skensystem 
och mindre brytare med tunnelklämma.

 
• Material: Fläta; förtennad koppar. 
 Isolering; halogenfri glasfiberarmerad silikon  
   (ej dubbelisolerad).
• UL® 1441 VW–1

 
• Max arbetsspänning: IEC (Ui):  
   1 000 VAC, 1 500 VDC 
• Arbetstemp: –60° C till 250° C
• Tråddiameter: 0,15 mm
• IEC® 60439.1, IEC® 61439.1
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Bladflexibler – flätflexibler

Bladflexibel PPS

Flätflexibel PBC

Art nr Typ Tvärsnitt 
mm²

Strömstyrka (ΔT 30K) Strömstyrka (ΔT 50K)
A  

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L  

(mm)
Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

566030 50/10/80–280 500 1 022 1 758 1 354 2 329 80 50 10 280 1 1,44
566040 80/10/100–320 800 1 511 2 493 2 002 3 303 100 80 10 320 1 2,63
566050 100/10/100–300 1 000 1 825 2 920 2 418 3 869 100 100 10 300 1 3,07
566060 100/10/110–360 1 000 1 825 2 920 2 418 3 869 110 100 10 360 1 3,61
566070 100/15/110–360 1 500 2 178 3 485 2 886 4 617 110 100 15 360 1 5,39

Art nr Typ Tvärsnitt 
mm²

Strömstyrka (ΔT 30K) Strömstyrka (ΔT 50K)
A  

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L  

(mm)
Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

564000 100 x 250 100 349 600 462 795 35 40 7 250 2 0,38
564050 100 x 500 100 349 600 462 795 35 40 7 500 2 0,63
564010 120 x 250 120 385 662 511 879 35 40 7,5 250 2 0,42
564100 150 x 250 150 440 757 583 1 003 55 50 8 250 2 0,63
564150 150 x 500 150 440 757 583 1 003 55 50 8 500 2 0,90
564200 200 x 250 200 550 946 729 1 254 55 50 9 250 2 0,76
564250 200 x 500 200 550 946 729 1 254 55 50 9 500 2 1,20
564300 250 x 300 250 651 1 120 863 1 484 85 50 10,5 300 2 1,03
564400 300 x 400 300 716 1 181 948 1 564 85 60 11 400 1 1,53
564500 400 x 400 400 853 1 365 1 131 1 810 85 80 11 400 1 2,20
564600 500 x 400 500 917 1 513 1 216 2 006 105 100 11 400 1 2,64
564700 600 x 450 600 1 101 1 762 1 459 2 334 105 100 13 450 1 3,40
564800 800 x 450 800 1 376 2 202 1 823 2 917 105 100 14 450 1 4,26
564900 1 000 x 450 1 000 1 651 2 642 2 188 3 501 105 100 16 450 1 5,47
564030 1 200 x 500 1 200 1 982 3 171 2 626 4 202 125 120 17,5 500 1 7,16

Pressvetsade bladflexibler 500–1 500 mm²
• Pressvetsade lameller i rödkoppar
• Ohålad anslutningsyta, anpassas efter behov
• Mycket god elektrisk kontakt
• Högt motstånd mot vibrationer
• Elektrolytkoppar Cu–ETP enligt standard EN–13602

• Kopparrenhet, minst 99,9%
• Laminattjocklek 0,3 mm
• Vid parallellkoppling måste minsta avståndet  
 mellan flexiblerna motsvara tjockleken, detta för  
 att uppnå strömvärden enligt nedanstående tabell

• Flata flätor i förtennad koppar
• Ändar med påpressad rörhylsa som pressats  
 under mycket högt tryck
• Ohålad anslutningsyta, anpassas efter behov
• Mycket god elektrisk kontakt
• Högt motstånd mot vibrationer
• Elektrolytkoppar Cu–ETP enligt standard EN–13602

• Kopparrenhet, minst 99,9 %
• Standard kardeldiameter på 0,15 mm
• Vid parallellkoppling måste minsta avståndet  
 mellan flexiblerna motsvara tjockleken, detta för  
 att uppnå strömvärden enligt nedanstående  
 tabell

PBC Flätflexibel – högströmsflexibel 100–1 200 mm²
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Varför Flexibar?
▶ Blir inte lika varm som kabel och Cu-skena
▶ Goda anslutningsmöjligheter
▶ Mindre mängd koppar ger lättare skåp
▶ Tar mindre plats än kabel
▶ Inga kabelskor = färre felkällor
▶ Motståndskraftig mot vibrationer
▶ Goda vrid- och bockningsegenskaper
▶ Fjädrar ej tillbaka vid bockning
▶ Stor anläggningsyta vid anslutningen
▶ Snabb och enkel installation
▶ Kraftig dubbelisolering
▶ Brett sortiment: 59 st olika standardvarianter 
▶ Användning –50° C upp till 115° C  
                              (kontinuerlig drift)
▶ Dielektrisk kapacitet: 20 kV/mm
▶ Förtennad

• tålig mot korrosion
• möjliggör direkt anslutning mot    

aluminium

ERIFLEX Flexibar Advanced

Flexibar Advanced; certifierad klass 2-isolering, 
flamdämpande, flexibel och halogenfri
Flexibar Advanced är en kopparledare med nästan 
obegränsade vrid- och böjmöjligheter. Den är 
tillverkad av flera tunna lager med förtennade 
kopparlaminat.
Den certifierade klass II isoleringen på Flexibar 
Advanced är halogenfri, har låg rökutveckling och 
är flamdämpande vid brand, detta bidrar till både 
högre säkerhet och bättre miljö.
Tidigare har det inte varit möjligt att få både 
flexibilitet och halogenfri isolering på en 
lamellkopparskena, något som nu har ändrats med 
Flexibar Advanced. Nu kan man både prioritera 
flexibilitet och säkerhet. Flexibar Advanced 
har dessutom förtennade ytor, vilket optimerar 
kontaktytan. Den finns i en rad olika storlekar 
beroende på vilken anslutningsbredd man önskar, 
samt vilken ström som skall överföras.
Om man har man krav på låga utsläpp, hög 
säkerhet och stor flexibilitet väljer man Flexibar 
Advanced.

Certifierad klass 2-isolering
Enligt IEC® 61439–1, 8.4.4
(Protection by total insulation)
Klass 2-isolering innebär att Flexibar:
• Kan monteras utanför skåpet
• Kan beröra och fästas direkt mot ledande   
 metallytor
• Kan lastas till 100 procent av angivet värde
• Kan anslutas före huvudeffektbrytaren

Tidsbesparande och säker

Volym –25%
Kabel

Flexibar Flexibar Solid skena

 –40 %
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Certifieringar och godkännanden

Flexibar isolering – Egenskaper
▶ Isolering av höghållfast termoplast
▶ Tjocklek 2 mm
▶ Självsläckande UL® 94V–0
▶ Nominell spänning = 1 000 VAC / 1 500 VDC 
                                          (IEC® och UL®)
▶ Halogenfri

• liten miljöpåverkan
• minskar mängden gift
• reducerar frätande rök för elektriska 

komponenter
• kompatibel med IEC® 60754–1
• innehåller inget fluor, brom, jod, astat eller 

klor (används mycket i PVC)
▶ Flamskyddad

• ingen energi tillförs vid eldsvåda
• bromsar spridning av eld
• UL® 94V–0
• uppfyller IEC® 60695–2–12  

(glödtråds-test 960° C)
▶ Låg rökavgivelse

• bättre sikt i händelse av eldsvåda samt 
lättare att se nödutgångar

• räddningspersonal kan enklare bedöma  
en nödsituation

• låg påverkan på elektrisk apparatur
• IEC® 61034–2 och UL® 2885

Innovativ patentsökt isolering
Flexibarens isolering har invändiga räfflor för att 
minska friktionen mellan lamellerna och isoleringen. 
Resultat: < 20 % av den invändiga ytan är i kontakt 
med de yttre lamellerna. Denna patentsökta 
isolering gör det enklare för flexibarens lameller att 
röra sig i isoleringen vilket underlättar bearbetning.
* Denna isolering gäller de storlekar som anges med * på 
artikelnumret. Se tabell på sidan 15.

ERIFLEX Flexibar Advanced

1 x 95 mm 2 1 x Flexibar
Kopparkabel 2 x 20 x 1

 95 mm2 250 A 40 mm2

  300 mm2 630 A 160 mm2

  555 mm2 1000 A 300 mm2

58% 
Mindre

47% 

46% 

1 x Flexibar
5 x 32 x 1

         2 x 150 mm 2

         Kopparkabel

1 x Flexibar
6 x 50 x 1

         3 x 185 mm 2

         Kopparkabel 

= Ledare

Yteffekt på växelströmstillämpning
Jämförelse av penetrationsdjup mellan:

Mindre

= Isolering

Mindre

Flexibarströmstyrka och kabelströmstyrka är 
baserade på en temperaturstegring hos ledaren 
på 50  C.
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Dimensionering av Flexibar
För dimensionering av Flexibar 
är följande parametrar viktiga: 
Driftströmmen i ledaren, tempe-
ratur runt ledaren, accepterad 
temperatur på ledaren vid vald 
ström, samt anslutningsmöjlig-

heten (bredd på Flexibar).
Temperaturökningen ΔT 20–70K 
uppkommer när strömmen i  
tabellen passerar i ledaren.
Drifttemperatur på ledaren = 
ΔT + omgivningstemperatur.

Parallellkoppla Flexibar

Vid användning av två eller tre st
Flexibar på högkant parallell-
kopplade för samma fas, 
använd koefficienten:
Ex: 5 x 32 x 1 – ΔT° = 50 K: 640 A
två parallellkopplade skenor
> 640 A x 1,72 = 1 100 A
tre parallellkopplade skenor
> 640 A x 2,25 = 1 440 A
fyra parallellkopplade skenor
> 640 A x 2,93 = 1 875 A
God elektrisk anslutning
Kontaktdefinition

Kontaktytans kondition
Ytan måste vara flat men inte 
polerad. Ytan måste vara ren 
och fri från oxid och fett.
Överlapp – kontaktyta
Överlapp rekommenderas vara 
minst fem gånger tjockleken av 
Flexibar.

Am
pe

re
 c

a

Tv
är

sn
itt

   
m

m
2

(A) vid ΔT (K)
Aktuell 

koefficient

Öv
er

la
pp

 m
m

An
ta

l s
kr

uv

Sk
ru

v 
M

Dimension
N  A  B

70 60 50 40 30 20

12
5 

A

8 x 6 x 0,5 24 196 182 166 143 128 105 1,72 2,25 2,93 – – –

3 x 9 x 0,8 21,6 158 147 134 120 104 85 1,72 2,25 2,93 – – –

6 x 9 x 0,8 43,2 290 269 245 220 190 155 1,72 2,25 2,93 – – –

3 x 13 x 0,5 19,5 198 184 167 150 130 106 1,72 2,25 2,93 – – –

2 x 15,5 x 0,8 24,8 252 234 212 191 165 134 1,72 2,25 2,93 – – –

25
0 

A

9 x 9 x 0,8 64,8 314 291 265 237 206 168 1,72 2,25 2,93 – – –

6 x 13 x 0,5 39 300 277 253 226 196 160 1,72 2,25 2,93 – – –

4 x 15,5 x 0,8 49,6 380 350 320 286 248 202 1,72 2,25 2,93 – – –

2 x 20 x 1 40 326 300 275 246 214 174 1,72 2,25 2,93 25 1 M6

3 x 20 x 1 60 428 395 360 323 280 228 1,72 2,25 2,93 25 1 M6

2 x 24 x 1 48 450 416 380 340 295 240 1,72 2,25 2,93 25 1 M8

40
0 

A

6 x 15,5 x 0,8 74,4 476 440 402 360 318 254 1,72 2,25 2,93 – – –

10 x 15,5 x 0,8 124 538 498 455 407 352 288 1,72 2,25 2,93 – – –

4 x 20 x 1 80 476 440 402 360 312 254 1,72 2,25 2,93 25 1 M8

5 x 20 x 1 100 498 460 420 376 326 266 1,72 2,25 2,93 25 1 M8

6 x 20 x 1 120 546 506 462 413 358 292 1,72 2,25 2,93 30 1 M10

3 x 24 x 1 72 490 453 413 370 320 261 1,72 2,25 2,93 25 1 M8

4 x 24 x 1 96 550 510 465 416 360 294 1,72 2,25 2,93 25 1 M8

2 x 32 x 1 64 480 445 406 363 315 257 1,72 2,25 2,93 25 1 M10

3 x 32 x 1 96 570 525 480 430 372 304 1,72 2,25 2,93 25 1 M10

2 x 40 x 1 80 538 500 455 406 352 288 1,72 2,25 2,93 20 2 M8

50
0 

A

5 x 24 x 1 120 608 563 514 460 398 325 1,72 2,25 2,93 25 1 M10

6 x 24 x 1 144 670 620 566 506 438 358 1,72 2,25 2,93 30 1 M10

4 x 32 x 1 128 648 600 548 490 425 347 1,72 2,25 2,93 25 1 M10

3 x 40 x 1 120 617 570 522 466 405 330 1,72 2,25 2,93 25 1 M12

4 x 40 x 1 160 727 673 615 550 476 389 1,72 2,25 2,93 25 1 M12

3 x 50 x 1 150 700 650 592 530 460 374 1,72 2,25 2,93 25 2 M8

63
0 

A

10 x 20 x 1 200 762 706 645 576 500 408 1,72 2,25 2,93 50 2 M8

8 x 24 x 1 192 802 743 678 606 525 429 1,72 2,25 2,93 40 1 M12

5 x 32 x 1 160 758 702 640 573 496 405 1,72 2,25 2,93 25 1 M10

6 x 32 x 1 192 846 783 715 640 555 452 1,72 2,25 2,93 30 1 M12

5 x 40 x 1 200 900 832 760 680 590 481 1,72 2,25 2,93 30 1 M12

4 x 50 x 1 200 860 795 727 650 563 460 1,72 2,25 2,93 25 2 M8

80
0 

A

10 x 24 x 1 240 948 877 800 716 592 506 1,72 2,25 2,93 50 2 M10

8 x 32 x 1 256 1 018 943 860 770 667 544 1,72 2,25 2,93 40 1 M12

6 x 40 x 1 240 1 018 943 860 770 667 544 1,72 2,25 2,93 30 1 M12

5 x 50 x 1 250 1 100 1 016 930 830 718 588 1,72 2,25 2,93 25 2 M10

4 x 63 x 1 252 1 010 935 855 763 661 541 1,65 2,12 2,93 25 2 M10

3 x 80 x 1 240 980 906 827 740 640 523 1,65 2,12 2,70 25 3 M8

1 
00

0 
A

10 x 32 x 1 320 1 230 1 140 1 040 930 805 658 1,72 2,25 2,93 50 2 M10

8 x 40 x 1 320 1 230 1 140 1 040 930 805 658 1,72 2,25 2,93 40 2 M10

10 x 40 x 1 400 1400 1 295 1 181 1 055 915 747 1,72 2,25 2,93 50 2 M12

6 x 50 x 1 300 1 225 1 135 1 035 925 802 655 1,72 2,25 2,93 30 2 M10

8 x 50 x 1 400 1 393 1 290 1 175 1 050 912 743 1,72 2,25 2,93 40 2 M12

5 x 63 x 1 315 1 220 1 125 1 030 920 797 651 1,65 2,12 2,70 25 2 M10

6 x 63 x 1 378 1 437 1 330 1 215 1 085 941 768 1,65 2,12 2,70 30 2 M12

4 x 80 x 1 320 1 200 1 110 1 015 906 785 642 1,65 2,12 2,70 25 3 M8

5 x 80 x 1 400 1 390 1 285 1 175 1 050 910 743 1,65 2,12 2,70 25 3 M10

1 
25

0 
A

10 x 50 x 1 500 1 650 1 525 1 395 1 245 1 080 882 1,72 2,25 2,93 50 2 M12

8 x 63 x 1 504 1 650 1 525 1 395 1 245 1 080 882 1,65 2,12 2,70 40 2 M12

6 x 80 x 1 480 1 627 1 505 1 375 1 230 1 065 870 1,65 2,12 2,70 30 3 M10

5 x 10 0x 1 500 1 635 1 515 1 385 1 235 1 070 876 1,6 2,02 2,40 25 4 M10

6 x 100 x 1 600 1 843 1 705 1 550 1 393 1 205 980 1,6 2,02 2,40 30 4 M10

1 
60

0 
A

10 x 63 x 1 630 1 895 1 755 1 600 1 435 1 240 1 012 1,65 2,12 2,70 50 3 M12

8 x 80 x 1 640 1 895 1 755 1 600 1 430 1 240 1 012 1,65 2,12 2,70 40 3 M12

10 x 80 x 1 800 2 100 1 945 1 775 1 585 1 375 1 123 1,65 2,12 2,70 50 3 M12

8 x 100 x 1 800 2 147 1 990 1 815 1 625 1 405 1 148 1,6 2,02 2,40 40 4 M12

10 x 100 x 1 1 000 2 350 2 170 1 985 1 775 1 535 1 255 1,6 2,02 2,40 50 4 M12

12 x 100 x 1 1 200 2 500 2 315 2 115 1 890 1 636 1 338 1,6 2,02 2,40 60 5 M12

10 x 120 x 1 1 200 2 755 2 550 2 330 2 070 1 792 1 474 1,49 1,95 2,40 50 4 M12

ERIFLEX Flexibar Advanced

Val av Flexibar beroende på 
temperatur i skåpet

Ledarnas
temperatur T2

Omgivnings-
temperatur

Temperatur
inuti elskåpet T1
Temperaturstegring hos ledaren
= T2 – T1 = ΔT (K)
Ex. För en strömstyrka på 630 A
med T1 = 40° C och T2 = 90° C
1) ΔT = 90 - 40 = 50
2) I kolumnen ΔT 50 K, välj den
strömstyrka som ligger närmast 630 A. 
I detta fall exempelvis Flexibar 
Advanced 5 x 32 x 1 (640 A).
3) Välj Flexibar efter bredden på 
kontaktytan.
K = Kelvin-grader
(beräknad temperatur men ej mätbar)



15

ERIFLEX Flexibar Advanced

Flexibar Advanced  2 m
Art nr Dimension Förp  

(st)
Vikt/st 

(kg)

534000 8 x 6 x 0,5   2 m 4 0,35
534001 3 x 9 x 0,8   2 m 4 0,43
534002 6 x 9 x 0,8   2 m 4 0,81
534003 9 x 9 x 0,8   2 m 4 1,19
534004 3 x 13 x 0,5   2 m 4 0,45
534005 6 x 13 x 0,5   2 m 4 0,79
534006 2 x 15,5 x 0,8   2 m 4 0,51
534007 4 x 15,5 x 0,8   2 m 4 1,02
534008 6 x 15,5 x 0,8   2 m 4 1,50
534009 10 x 15,5 x 0,8   2 m 4 2,20
534010 2 x 20 x 1   2 m 3 1,05
534011 3 x 20 x 1   2 m 3 1,42
534012 4 x 20 x 1   2 m 3 1,78
534013* 5 x 20 x 1   2 m 3 2,15
534014* 6 x 20 x 1   2 m 3 2,41
534015* 10 x 20 x 1   2 m 3 3,99
534016 2 x 24 x 1   2 m 3 1,24
534017 3 x 24 x 1   2 m 3 1,68
534018 4 x 24 x 1   2 m 3 2,12
534019* 5 x 24 x 1   2 m 3 2,55
534020* 6 x 24 x 1   2 m 3 2,99
534021* 8 x 24 x 1   2 m 3 3,87
534022* 10 x 24 x 1   2 m 3 4,75
534023 2 x 32 x 1   2 m 2 1,62
534024 3 x 32 x 1   2 m 2 2,20
534025 4 x 32 x 1   2 m 2 2,78
534026* 5 x 32 x 1   2 m 2 3,36
534027* 6 x 32 x 1   2 m 2 3,94
534028* 8 x 32 x 1   2 m 2 5,10
534029* 10 x 32 x 1   2 m 2 6,27
534030 2 x 40 x 1   2 m 2 1,99
534031 3 x 40 x 1   2 m 2 2,72
534032 4 x 40 x 1   2 m 2 3,44
534033* 5 x 40 x 1   2 m 2 4,16
534034* 6 x 40 x 1   2 m 2 4,89
534035* 8 x 40 x 1   2 m 2 6,33
534036* 10 x 40 x 1   2 m 2 7,78
534037 3 x 50 x 1   2 m 1 3,37
534038* 4 x 50 x 1   2 m 1 4,27
534039* 5 x 50 x 1   2 m 1 5,17
534040* 6 x 50 x 1   2 m 1 6,07
534041* 8 x 50 x 1   2 m 1 7,87
534042* 10 x 50 x 1   2 m 1 9,68
534044* 4 x 63 x 1   2 m 1 5,34
534045* 5 x 63 x 1   2 m 1 6,48
534046* 6 x 63 x 1   2 m 1 7,61
534047* 8 x 63 x 1   2 m 1 9,88
534048* 10 x 63 x 1   2 m 1 12,14
534049* 4 x 80 x 1   2 m 1 6,75
534050* 5 x 80 x 1   2 m 1 8,19
534051* 6 x 80 x 1   2 m 1 9,62
534052* 8 x 80 x 1   2 m 1 12,49
534053* 10 x 80 x 1   2 m 1 15,37
534055* 5 x 100 x 1   2 m 1 10,20
534056* 6 x 100 x 1   2 m 1 11,99
534057* 8 x 100 x 1   2 m 1 15,57
534058* 10 x 100 x 1   2 m 1 19,16
534059* 12 x 100 x 1   2 m 1 22,74
534060* 10 x 120 x 1   2 m 1 22,90 Specialbearbetning och andra 

längder på förfrågan.* Patentsökt isolering, läs mer på sidan 13.

Flexibar Advanced 3 m
Art nr Dimension Förp  

(st)
Vikt/st 

(kg)

534110 2x20x1 3 m 5 1,58
534111 3x20x1 3 m 5 2,13
534112 4x20x1 3 m 5 2,67
534113 5x20x1 3 m 5 3,23
534114 6x20x1 3 m 5 3,62
534116 2x24x1 3 m 5 1,86
534117 3x24x1 3 m 5 2,52
534118 4x24x1 3 m 5 3,18
534119 5x24x1 3 m 5 3,18
534120 6x24x1 3 m 5 4,49
534123 2x32x1 3 m 5 2,43
534124 3x32x1 3 m 5 3,30
534125 4x32x1 3 m 5 4,17
534126 5x32x1 3 m 5 5,04
534127 6x32x1 3 m 5 5,91
534128 8x32x1 3 m 5 7,65
534131 3x40x1 3 m 5 4,08
534134 6x40x1 3 m 5 7,34
534137 3x50x1 3 m 2 5,06
534138 4x50x1 3 m 2 6,41
534139 5x50x1 3 m 2 7,76
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RFS

Mått i mm
Art nr Typ D H W HS TS A B C Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)

553370 RFS 40–63 40 210 175 9 M8 150 120 90 1 0,93

553380 RFS 80–100 40 210 225 9 M10 200 170 140 1 1,43

Distansklämma RFS

RFS
• Möjliggör anslutning av upp till åtta st Flexibar
• Säkerställer korrekt avstånd för optimal kylning
• Rostfri under- och överdel
• Rekommenderat avstånd är 400 mm mellan 
  varje hållare

• Typ 20 för Flexibar / IBS 20 mm  
• Typ 24 för Flexibar / IBS 24 mm
• Typ 32 för Flexibar / IBS 32 mm
• Halogenfri
• UL® 94V–0
• Snabb montering

Beröringsskydd, Flexibar och IBS / IBSB

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st  
(kg)

541774 20 1 0,004

541775 24 1 0,006

541776 32 1 0,007

FS

Mått i mm
Art nr Typ H L HS A Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)

553550  FS24 53 30 7 – 25 0,02

553560  FS32 53 38 7 – 25 0,02

553570  FS40–63 95 166 8,5 150 10 0,10

553580  FS80–100 140 224 8,5 200 10 0,25

FS
• Stöd för Flexibar och IBS
• Säkerställer korrekt avstånd för optimal kylning
• För anslutning av upp till fyra st Flexibar eller IBS
• UL® 94HB

Distansklämma FS
FS 24–32 FS 40–100

Mått i mm
Art nr Typ Lameller på 

flexibel (st)
Bredd på 
flexibel

H L W A B Vikt/st 
(kg)

553590 UFS KIT 2–8 15,5–120,0 57,5 2 000 30 24 15 2,30

Flexibarhållare

• Består av 2 m aluminiumskena och 24 st hållare 
(för montage av 12 st Flexibar)
• Hållare i glasfiberarmerad polyamid
• Kapa skenan efter behov
• Rekommenderat avstånd är 400 mm mellan 
  varje hållare

Flexibarhållare – IBS-hållare
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Flexibaranpassning

Kapverktyg Flexibar MFSHT–2
Artikelnummer: 559146

Vridverktyg Flexibar MFTT–2
Artikelnummer: 559148

Avisoleringsverktyg Flexibar MFS
Artikelnummer: 559143

Bockningsverktyg Flexibar MFBT–2
Artikelnummer: 559145

Du hittar fler av våra specialanpassade Flexibar-verktyg
på sidan 48 och framåt.
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• Kompakt anslutningsklämma  
 för anslutning utan håltagning  
 på en 5 eller 10 mm-skena
• Kablar från 1–300 mm² eller      
 Flexibar bredd från 6–20 mm
• Självstödjande under montering

Flexibaranslutning FC

Art nr Typ Bredd på 
skena

Bredd på 
flexibel

H W A B Sc TQ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

553020 FC 50 x 24 50 20–24 75 52 36 60 M8 10 N-m 3 0,32
553030 FC 50 x 32 50 32 75 60 44 60 M8 10 N-m 3 0,36
553040 FC 50 x 40 50 40 75 68 52 60 M8 10 N-m 3 0,41
553050 FC 80 x 24 80 20–24 105 52 36 90 M8 10 N-m 3 0,43
553060 FC 80 x 32 80 32 105 60 44 90 M8 10 N-m 3 0,49
553070 FC 80 x 50 80 50 105 78 62 90 M8 10 N-m 3 0,64
568700 FC 100 x 32 100 32 125 60 44 110 M8 10 N-m 3 0,67
568730 FC 120 x 32 120 32 145 60 44 130 M8 10 N-m 3 0,76

• Ger mycket god elektrisk kontakt
• Kompakt utformning gör att den tar liten plats
• Lätt att installera
• Klämmer max 20 mm tjocklek
• Två stycken zinkpläterade stålplattor 
   med M8-skruvar, klass 8.8

Anslutningsklämma FBC

       Mått i mm
Art nr Typ Kabel- 

storlek 
(mm²)

Flexibar-
bredd

D H W TQ Icc 
kA

Ström 
(A)

Vikt/st 
(kg)

För 5 mm-skenor
553401 FBC 5–6–16 1,5–16 6 12 27 21 4 N-m 31 180 0,02
553406 FBC 5–9–35 4–35 9 17 31 29 8 N-m 34,9 270 0,05
553407 FBC 5–13–70 16–70 13 21 38 31 10 N-m 46,7 400 0,07
553408 FBC 5–16–120 16–120 15,5 24 42 34 15 N-m 62,8 440 0,10
För 10 mm-skenor
553421 FBC 10–6–16 1,5–16 6 12 31 21 4 N-m 63 180 0,02
553431 FBC 10–9–35 4–35 9 17 36 28 8 N-m 63 270 0,05
553432 FBC 10–13–70 16–70 13 21 42 31 10 N-m 46,7 400 0,07
553433 FBC 10–16–120 16-120 15,5 24 47 34 15 N-m 63 440 0,11

Anslutningsdon FBC • Mycket kompakt anslutningsdon för anslutning  
 utan håltagning på en 5 eller 10 mm-skena
• Självstödjande under montering
• Kablar från 1,5 mm² upp till 120 mm² eller   
 Flexibar, 6–16 mm bredd
• UL 508

Skenklämmor – flexibarklämmor

Mått i mm

                       Mått i mm
Art nr Typ Kabelstorlek 

(mm²)
Flexibar-
bredd

D H W TQ Vikt/st 
(kg)

För 5 mm-skenor
553405 FBC 5 x 4 1–4 – 11 23 29 2 N-m 0,02
553400 FBC 5 x 6–16 2,5–16 6 14 28 31 3 N-m 0,03
553410 FBC 5 x 9–50 16–50 9 19 36 40 6 – 8 N-m 0,07
553510 FBC 5 x 15,5–70 35–70 15,5 25 44 40 10 – 12 N-m 0,11
553520 FBC 5 x 2–185 70–185 20 31 48 40 12 – 15 N-m 0,13
553441 FBC 5 x 120 – 300 120 – 300 – 31 56 42 30 N-m 0,21
För 10 mm-skenor
553505 FBC 10 x 4 1–4 – 12 28 29 2 N-m 0,02
553430 FBC 10 x 6–16 2,5–16 6 14 33 31 3 N-m 0,03
553440 FBC 10 x 9–50 16–50 9 19 42 40 6 – 8 N-m 0,07
553530 FBC 10 x 15,5–70 35–70 15,5 25 49 40 10 – 12 N-m 0,11
553540 FBC 10 x 20–185 70–185 20 31 54 40 12 – 15 N-m 0,14
553442 FBC 10 x 120 – 300 120 – 300 – 31 61 42 30 N-m 0,20
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Skenklämmor – flexibarklämmor

Sken- och Flexibarklämma BC

Mått i mm
Art nr Typ Bredd 

på 
skena

W A Skruv TQ Förp. 
(st)

Vikt/st 
(kg)

553200 BC 30 30 56 42 M6 7 N-m 8 0,31

553210 BC 40 40 66 52 M6 7 N-m 8 0,37

553220 BC 50 50 83 64 M8 20 N-m 8 0,59

553230 BC 63 63 93 74 M8 20 N-m 4 0,74

553250 BC 80 80 118 96 M10 40 N-m 4 0,12

553260 BC 100 100 144 118 M10 40 N-m 4 1,72

Skenklämma i rostfritt HCBC

Mått i mm
Art nr Typ Bredd på 

skena
D H W T Vikt/st 

(kg)

553100  HCBC 80 80 20 40 140 3 0,84

553110  HCBC 100 100 20 40 160 3 0,92

553120  HCBC 120 120 20 40 180 3 1,00
TQ 100 N-m

Mått i mm

Art nr Typ Bredd på 
skena

D H W T A B C Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

561210 QCC 15,5/32 15,5–2,0 13 35 70 5 50 10,5 11 5 0,11
561220 QCC 40/63 40,0–63,0 13 35 95 5 75 10,5 11 5 0,16

Anslutningsdon QCC till Flexibar
• För Flexibar med tjocklek ≤ 5 mm = 1 klämma
• För Flexibar med tjocklek < 5 mm = 2 klämmor

• Klämmer max 40 mm tjocklek
• Denna modulära skenklämma är utformad   
   av icke-magnetiskt material för högströms-  
 kopplingar mellan Flexibar och solida skenor 
 vid t ex anslutningspunkter på transformatorer
• Den mekaniska designen garanterar styvhet och  
   jämnt kontakttryck
• Använd två klämmor för att 
 säkerställa kontakttrycket

561210

561220

• Klämmer max 20 mm tjocklek
• Kan klämma upp till 50 mm vid användning av  
   längre skruvar, klass 8.8
• Två flänsade zinkpläterade plattor
 av härdat stål inkl skruvar
• UL® 67

Låsbricka för M10-skruv på två st parallella 10 mm- 
skenor. För montage av Cu-skena, 
Flexibar eller IBS. Används för montage 
utan håltagning i kopparskenan. För 

god anslutning av Flexibar används Planbricka FZB (se 
sidan 25). Vid montage av mindre strömfläta används 
Cu-bricka med M10-skruv. Viktigt att anläggningsytan 
är så stor som möjligt.

Låsbricka skruvskalle

Art nr Typ Info Vikt/st 
(kg)

010523 Låsbricka M10/30, SK10 För skena 2 / 10 mm 0,02

Rund Cu-distans och låsbricka bildar en smidig anslutning 
av flexibla ledare mot skensystem med parallella 10 mm 
skenor.

Rund Cu-distans, CUD

Art nr Typ Tjocklek Hål Vikt/st 
(kg)

055142 36 x 10 10–10 M10 0,09
055154 40 x 12 12–12 M12 0,09
055155 35 x 5 5–10 M10 0,09

Cu-distans för M10- och 
M12-skruv. Det är viktigt 
att anläggningsytan är så 
stor som möjligt.

Låsbricka för M10-skruv på två st parallella 10 mm-
skenor. Används för montage utan håltagning i kop-

parskenan. För montage av Cu-skena, 
Flexibar eller IBS. Vid montage av 
Flexibar används planbricka för god 
anslutning. Cu-bricka för M10-skruv 

för god anslutning av mindre IBS. Det är viktigt att 
anläggningsytan är så stor som möjligt.

Bricka muttersida SK10

Art nr Typ Hål Vikt/st (kg)

010522 Bricka muttersida SK10 M10 0,02
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Sken-
dimen-

sion
(mm) 

Driftström A
I drifttemperatur 85° C I drifttemperatur 65° C ICC-

värde 
kA

1 sek

10 x 3 175 135 5
35 x 3 347 262 18
12 x 4 212 160 8
10 x 5 220 166 8
12 x 5 241 183 10
15 x 5 289 218 13
20 x 5 363 274 17
25 x 5 433 776 327 586 22
30 x 5 502 890 1 187 1 329 379 672 896 1 003 26
40 x 5 639 1 108 1 444 1 617 482 836 1 090 1 220 35
50 x 5 772 1 317 1 670 1 870 583 994 1 260 1 411 44
60 x 5 912 1 524 1 908 2 137 688 1 150 1 440 1 613 52
63 x 5 951 1 586 1 980 2 217 718 1 197 1 494 1 673 55
80 x 5 1173 1 921 2 319 2 597 885 1 450 1 750 1 960 70
100 x 5 1431 2 292 2 716 3 042 1 080 1 730 2 050 2 296 88
125 x 5 1723 2 679 3 155 3 532 1 300 2 022 2 381 2 666 110
10 x 10 335 255 17
12 x 10 374 285 21
20 x 10 564 427 35
30 x 10 756 1 300 1 701 573 986 1 289 52
40 x 10 944 1 624 2 124 715 1 230 1 609 70
50 x 10 1129 2 001 2 703 852 1 510 2 040 88
60 x 10 1305 2 279 3 048 985 1 720 2 300 105
80 x 10 1643 2 796 3 697 1 240 2 110 2 790 140
100 x 10 1974 3 286 4 320 1 490 2 480 3 260 176
120 x 10 2306 3 790 4 956 1 740 2 860 3 740 211
160 x 10 2942 4 757 6 201 2 220 3 590 4 680 281
200 x 10 3564 5 711 7 433 2 690 4 310 5 610 352

Dimensionering av kopparskenor

Sken-
dimen-

sion
(mm)

ØM 
(mm)

Nm Drift-
ström  
i drift 
85° C

Drift-
ström  
i drift 
65° C

ICC-
värde 

kA, 
1 sek

12 x 2 M5 1,3 143 108 4

12 x 4 M5 2,0 212 160 9

12 x 5 M5 5,5 241 183 12

18 x 4 M8 11,0 240 181 14

25 x 4 M6 4,5 380 288 28

15 x 5 M6 6,0 289 218 17

20 x 5 M6 6,0 263 274 25

30 x 5 M6 6,0 502 379 45

32 x 5 M6 6,0 530 400 49

20 x 10 M8 24,0 564 427 43

30 x 10 M8 24,0 756 573 82

32 x 5 M8 6,0 530 400 45

Val av rätt kopparskena
I tabellerna kan du se vilken 
ström olika skenor klarar av vid 
drifttemperaturer 85° C samt 
65° C. Omgivningstemperatur 
runt skenan beräknas vara runt 
35° C, ej i kapslat område där 
temperaturen kan antas stiga. 
Drifttemperaturen mäts direkt 
på skenan i enlighet med DIN 
43671.

Driftström A

Sken-
dimen-

sion
(mm)

I drifttemperatur 85° C I drifttemperatur 65° C

25 x 5 433 776 327 586
50 x 5 772 1 317 1 670 1 870 583 994 1 260 1 411
63 x 5 915 1 586 1 980 2 217 718 1 197 1 494 1 673
80 x 5 1 173 1 921 2 319 2 597 885 1 450 1 750 1 960
100 x 5 1 431 2 292 2 716 3 042 1 080 1 730 2 050 2 296
125 x 5 1 723 2 679 3 155 3 532 1 300 2 022 2 381 2 666
50 x 10 1 050 1 861 2 514 792 1 404 1 897
60 x 10 1 214 2 119 2 835 916 1 600 2 139
80 x 10 1 528 2 600 3 438 1 153 1 962 2 595
100 x 10 1 836 3 056 4 018 1 386 2 306 3 032
120 x 10 2 145 3 525 4 609 1 618 2 660 3 478

Solida skenor

Hålade skenor Gängade skenor

Specialbearbetning och andra 
dimensioner på förfrågan.

Dimensionering av kopparskenor
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Kopparskenor

Cu-skena, solid

Art nr Dimension Förp  
(st)

Vikt/st 
(kg)

550594 10 x 3 1 1,07
550596 10 x 5 1 1,78
550771 12 x 5 1 2,13
550598 15 x 5 1 2,66
550600 20 x 5 1 3,56
550610 25 x 5 1 4,45
550620 30 x 5 1 5,34
550630 40 x 5 1 7,12
550640 50 x 5 1 8,90
550650 60 x 5 1 10,68
550660 80 x 5 1 14,24
550670 100 x 5 1 17,80
550680 125 x 5 1 22,24
550966 10 x 10 1 3,55
550967 12 x 10 1 4,26
550968 20 x 10 1 7,10
550970 30 x 10 1 10,69
550980 40 x 10 1 14,25
550900 50 x 10 1 17,80
550910 60 x 10 1 21,35
550920 80 x 10 1 28,50
550930 100 x 10 1 35,60
550940 120 x 10 1 42,80
550950 160 x 10 1 57,00
550960 200 x 10 1 71,00

Förtennad Cu-skena, solid

Art nr Dimension Förp  
(st)

Vikt/st 
(kg)

040990 10 x 3 1 0,53
041000 10 x 5 1 0,90
041010 12 x 5 1 1,07
041020 15 x 5 1 1,33
041030  20 x 5 1 1,78
041040 25 x 5 1 2,22
041050 30 x 5 1 2,67
041060 100 x 5 1 2,67
042010 12 x 10 1 2,13
042020 20 x 10 1 3,55
042030 30 x 10 1 5,35
042040 40 x 10 1 7,13
042050 50 x 10 1 8,90
042060 60 x 10 1 10,68
042070 80 x 10 1 14,25
042080 100 x 10 1 17,80
042090 120 x 10 1 21,40

• Standardlängd 4 000 mm. 
Önskar du annan längd så 
kapar vi efter dina önskemål.

• Standardlängd 2 000 mm. 
Önskar du annan längd så 
kapar vi efter dina önskemål.

Solida och hålade kopparskenor
• Elektrolytisk koppar
• Rundade hörn
• Upp till 7 400 A
• Bredd från 10 till 200 mm

• Tjocklek från 3 till 10 mm
• Standardlängder 2 000 och 4 000 mm
• Andra varianter på förfrågan

Slipduk MFR 155 x 220 x 5

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

020000 Slipduk MFR 155 x 220 x 5 1 0,02

Slipduk, lämplig för kopparskenor och 
efterbehandling av Mericons produkter.

Cu-Spiralborr

För god kontakt mellan 
aluminiumskena och 
kopparskena.

Bimetallplatta / övergångsplatta
Art nr Material Storlek 

(mm)
Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

553080 Cu/Al BMS 70/30 100 x 100 x 1 10 0,06
553090 Cu/Al BMS 70/30 500 x 500 x 1 2 1,45
050121 Cu/Sn 100 x 100 x 1 1 0,05

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
 (kg)

021015 Cu–Spiralborr 4,5 x 47–TiN 1 0,01
021025 Cu–Spiralborr 5,5 x 57–TiN 1 0,01
021035 Cu–Spiralborr 6,5 x 63–TiN 1 0,02
021045 Cu–Spiralborr 7,5 x 69–TiN 1 0,03
021055 Cu–Spiralborr 8,5 x 75–TiN 1 0,04
021065 Cu–Spiralborr 9,5 x 81 –TiN 1 0,05
021070 Cu–Spiralborr 10,0 x 87–TiN 1 0,06
021075 Cu–Spiralborr 10,5 x 87–TiN 1 0,06
021085 Cu–Spiralborr 12,5 x 101–TiN 1 0,10
021090 Cu–Spiralborr 13 x 101–TiN 1 0,11
021095 Cu–Spiralborr 13,5 x 108 –TiN 1 0,12
021100 Cu–Spiralborr 14 x 108–TiN 1 0,13
021120 Cu–Spiralborr 16 x 120–TiN 1 0,19

Mycket effektiv för borrning 
i koppar och aluminium. 
Blank kropp med TiN-belagd 
skärande del.
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Cu-skena, hålad, 5 och 10 mm

• Längd 1 750 mm
• Bredd 5–125 mm

Mått i mm
Art nr Dimension W T L HS A B C Vikt/st 

(kg)

5 mm (enkel hålrad)
550400 25 x 5 x 1 750 25 5 1 750 10,5 – 25 12,5 1,40

5 mm
550410 50 x 5 x 1 750 50 5 1 750 10,5 25 25 12,5 3,40

550420 63 x 5 x 1 750 63 5 1 750 10,5 38 25 12,5 4,40

550430 80 x 5 x 1 750 80 5 1 750 10,5 55 25 12,5 5,70

550440 100 x 5 x 1 750 100 5 1 750 10,5 75 25 12,5 7,25

550450 125 x 5 x 1 750 125 5 1 750 10,5 100 25 12,5 9,20

10 mm
550350 50 x 10 x 1 750 50 10 1 750 10,5 25 25 12,5 6,80

550360 60 x 10 x 1 750 60 10 1 750 10,5 35 25 12,5 8,80

550370 80 x 10 x 1 750 80 10 1 750 10,5 55 25 12,5 11,4

550380 100 x 10 x 1 750 100 10 1 750 10,5 75 25 12,5 14,5

550390 120 x 10 x 1 750 120 10 1 750 10,5 95 25 12,5 18,4

Cu-skena, gängad, TCB och TCBS 
Ovala fästhål i ändarna

• Tjocklek 5 mm
• Gänga M6
• Längd 990 och 1 985 mm

Specialbearbetning och andra 
dimensioner på förfrågan.

Mått i mm
Art nr Dimension W T L TS A B C Vikt/st 

(kg)

990 mm
550210 15 x 5 x 990 15 5 990 M6 25 12 8 0,65

550220 20 x 5 x 990 20 5 990 M6 25 14 10 0,85

550230 32 x 5 x 990 32 5 990 M6 25 16 12 1,35

1 985 mm
549000 15 x 5 x 1 985 15 5 1985 M6 17,5 12 8 1,19

549010 20 x 5 x 1 985 20 5 1985 M6 25 14 10 1,67

549020 30 x 5 x 1 985 30 5 1985 M6 25 16 12 2,50
TQ 6 N-m

Cu-skena, gängad, 2 000 mm, TCBW 
Hål placerade i vågform

• 40 procent fler anslutningar
• Tjocklek 5 mm
• Gänga M6

Mått i mm
Art nr Dimension W T L TS A B C Vikt/st 

(kg)

549030 32 x 5 x 2 000 32 5 1 985 M6 17,5 16 12 2,65
TQ 6 N-m

Cu-skena, gängad, 1 000 och 2 000 mm, TCB 
Runda fästhål i ändarna

• Tjocklek 10 mm
• Gänga M8

Mått i mm
Art nr Dimension W T L HS TS TQ A Vikt/st 

(kg)

1 000 mm
550290 20 x 10 x 1 000 20 10 1 000 10 M8 24 N-m 25 1,67

550180 30 x 10 x 1 000 30 10 1 000 10 M8 24 N-m 25 2,50

2 000 mm
550160 30 x 10 x 2 000 30 10 2 000 10 M8 24 N-m 25 5,40

Mått i mm
Art nr Dimension W T L TS TQ A Vikt/st 

(kg)

1 000 mm
549230 12 x 2 x 1 000 12 2 990 M5 1,3 N-m 18 0,30

549200 18 x 4 x 1 000 18 4 1 000 M8 11,0 N-m 20 0,60

549210 25 x 4 x 1 000 25 4 1 000 M6 4,5 N-m 20 0,80

550200 12 x 4 x 1 000 12 4 990 M5 2,0 N-m 18 0,43

549220 12 x 5 x 1 000 12 5 990 M5 5,5 N-m 18 0,50

2 000 mm
550190 12 x 4 x 2000 12 4 1 985 M5 2,0 N-m 18 0,85

Cu-skena, gängad, 1 000 och 2 000 mm, TCB 
Gängade hål

• Tjocklek  2, 4 och 5 mm
• Gänga M5, M6 och M8

Kopparskenor
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Cu-skena, gängad, 2 000 mm, TCBW 
Hål placerade i vågform

Överfall XM5 för gängade skenor

Art nr Typ För 
skruv

Vikt/st (kg)

550250  XM5 1–10 mm² M5 0,01

Överfall för 1–10 mm² 
som passar gängade 
kopparskenor.
Passar gängade skenor: 
550200 och 549220.

Anslutningsdonen snäpps på skenan 
med en kraftig fjäder. Kabeln pressas 
mot skenan med ett överfall.
Skapar mycket god elektrisk kontakt.
Passar Cu-skena 12 x 5 mm.
Anslutningsarea 0,5–16 mm².

Anslutningsdon EC 

Art nr Typ L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

Skruv Antal 
(st)

Vikt/st 
(kg)

553480  EC16–5 17 14 38 M5 20 0,01

 

Kontakta oss för att få din unika lösning i 
koppar – Vi tillverkar allt från enstaka artiklar till 

serier i tusentals

Överfall CC–20 för gängade skenor

Art nr Typ Längd 
(mm)

C-C hål 
(mm)

För 
skruv

Vikt/st 
(kg)

105020 C-C-20 M6 33 20 M6 0,01

Överfall med C-C-hål  
20 mm, för 6–70 mm² för 
gängade skenor.
Passar: 549210 TCB 25 x 4.

Anslutningstillbehör

CLIP Fästet snäpps på skenan 
med en kraftig fjäder. Kabeln 
monteras mot M6 pinnbult. 
Skapar en mycket god 
elektrisk kontakt.

Skenfäste, för Cu-skena 12 x 5  

Art nr Typ L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

Skruv Antal 
(st)

Vikt/st 
(kg)

553490 Cu 12 x 5 M6 17 14 38 M6 20 0,01
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Skruvförband

Fler storlekar och 
andra material på 

förfrågan.

Art nr Typ Längd 
(mm)

010993 M8 x 30 30
010994 M8 x 40 40
010995 M8 x 50 50
010996 M8 x 60 60
010997 M8 x 70 70
010998 M8 x 80 80
011001 M10 x 30 30
011002 M10 x 40 40
011003 M10 x 50 50
011004 M10 x 60 60
011005 M10 x 70 70
011006 M10 x 80 80
011007 M10 x 90 90
011008 M10 x 100 100
011009 M10 x 110 110
011010 M10 x 120 120
011011 M10 x 130 130
011012 M10 x 140 140
011013 M10 x 150 150
011014 M10 x 160 160
011017 M12 x 30 30
011018 M12 x 40 40
011019 M12 x 50 50
011020 M12 x 60 60
011021 M12 x 70 70
011022 M12 x 80 80
011023 M12 x 90 90
011024 M12 x 100 100
011025 M12 x 110 110
011026 M12 x 120 120
011027 M12 x 130 130
011028 M12 x 140 140
011029 M12 x 150 150
011030 M12 x 160 160
011033 M16 x 50 50
011034 M16 x 60 60
011035 M16 x 70 70
011036 M16 x 80 80
011038 M16 x 100 100
011039 M16 x 110 110
011040 M16 x 120 120
011041 M16 x 130 130
011042 M16 x 140 140

Skruvförband FZB
Innehåller:
• En skruv
• Två planbrickor
• Två kupolbrickor
• En mutter

Skruv FZB/A4 

Art nr 
FZB

Art nr. 
A4

Typ Längd 
(mm)

010600 011050 M6 x 30 30
010605 011052 M6 x 40 40
010610 011054 M6 x 50 50
010615 011056 M6 x 60 60
010620 011058 M6 x 70 70
010624 010916 M8 x 20 20
010625 010917 M8 x 30 30
010630 010918 M8 x 40 40
010635 010919 M8 x 50 50
010640 010920 M8 x 60 60
010645 010921 M8 x 70 70
010650 010922 M8 x 80 80
010654 010925 M10 x 16 16
010655 010926 M10 x 20 20
010656 010923 M10 x 25 25
010660 010927 M10 x 30 30
010661 010924 M10 x 35 35
010665 010928 M10 x 40 40
010670 010929 M10 x 50 50
010675 010930 M10 x 60 60
010680 010931 M10 x 70 70
010685 010932 M10 x 80 80
010688 010933 M10 x 90 90
010690 010934 M10 x 100 100
010695 011060 M10 x 110 110
010700 011062 M10 x 120 120
010705 011064 M10 x 130 130
010710 011066 M10 x 140 140
010711 011068 M10 x 150 150
010712 011070 M10 x 160 160
010715 010939 M12 x 30  30
010720 010940 M12 x 40 40
010725 010941 M12 x 50 50
010730 010942 M12 x 60 60
010735 010943 M12 x 70 70
010740 010944 M12 x 80 80
010742 010945 M12 x 90 90
010745 010946 M12 x 100 100
010746 010947 M12 x 110 110
010750 010948 M12 x 120 120
010755 010949 M12 x 130 130
010760 010950 M12 x 140 140
010762 011072 M12 x 150 150
010763 011074 M12 x 160 160
010764 010952 M16 x 50 50
010765 010953 M16 x 60 60
010766 010954 M16 x 70 70
010770 010955 M16 x 80 80
010775 010956 M16 x 100 100
010776 010957 M16 x 110 110
010777 010958 M16 x 120 120
010778 010959 M16 x 130 130
010779 010960 M16 x 140 140

FZB = Elförzinkad
A4 = Syrafast

Mutter FZB och A4
Art nr 
FZB

Art nr 
A4

Typ

010785 010966 M6
010790 010967 M8 
010795 010968 M10 
010800 010969 M12 
010805 010970 M16 
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Karosseribricka FZB
Art nr 
FZB

Typ Dim (mm)

011080 M6 7 x 35 x 2
011081 M8 9 x 35 x 3
011082 M10 11 x 35 x 3
011083 M12 12,5 x 35 x 3
011084 M16 17,5 x 50 x 3

Planbricka FZB och A4

Art nr 
FZB

Typ Dim (mm)

010815 M6 7,1 x 16 x 1,5
010820 M8 8,1 x 19 x 1,5
010825 M10 11,2 x 28 x 2
010830 M12 12,6 x 28 x 2
010835 M16 17,7 x 34 x 2,5

Art nr 
A4

Typ Dim (mm)

010976 M6 6,4 x 18 x 1,6
010977 M8 8,4 x 25 x 2
010978 M10 10,5 x 30 x 2,5
010979 M12 13 x 37 x 3
010980 M16 17 x 50 x 3

Skruvförband

Räfflad kupolbricka för 
elektriska skruvförband i 
mjuka material som koppar 
och aluminium. Ska alltid 
kombineras med planbricka.

Art nr  
ZIN

Typ Dim (mm)

010845 M6 14,2 x 1,4 
010850 M8 18,2 x 1,4
010855 M10 22,25 x 1,6
010860 M12 27,25 x 1,8
010865 M16 32 x 2,8

Kupolbricka, räfflad ZIN

Pinnskruv används 
exempelvis vid montage 
av isolatorer eller 
likvärdiga montage där 
gängdjupet är begränsat.

Art nr Typ Gänga Vikt/st  
(kg)

010562 M6 x 25 FZB M6 0,008
010563 M8 x 30 FZB M8 0,01
010585 M10 x 30 FZB M10 0,02
010564 M10 x 40 FZB M10 0,02
010565 M12 x 50 FZB M12 0,033

Pinnskruv FZB

Art nr Typ Gänga L 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

011090 M6 x 25 M6 25 20 0,02
011091 M8 x 30 M8 30 20 0,02
011092 M10 x 40 M10 40 20 0,02
011093 M12 x 50 M12 50 20 0,02

ISO Monteringskit FZB
Komplett med pinnskruv, 
planbricka, fjäderbricka 
och mutter

Lämplig till våra 
isolatorer, se sidan 31.

Art nr  
A4

Typ Dim (mm)

010987 Kupol M8 18 x 2
010988 Kupol M10 23 x 2,5
010989 Kupol M12 29 x 3
010990 Kupol M16 39 x 4

Kupolbricka A4

Pressmutter FZB

Art nr Typ Gänga Min materal- 
tjocklek (mm)

B  
(mm)

C  
(mm)

Borr 
Ø

Nm

010345 M8 
P–S

M8
1,4

12,65 5,47 10,5 242,3
3,2

010346 M10 
P–S

M10
2,3

17,35 7,48 14 473,2
6,4

Pressmutter, FZB, för 
montage exempelvis i kopparskenor.

Presskruv FZB

Art nr Typ Gänga L Mtl Borr Ø Nm

010329 TCM 8 x 40 M8 40 FZB 8,0 + 0,13 14,2
010330 TCM 8 x 30 M8 30 FZB 8,0 + 0,13 14,2
010332 TCHM 10 x 30 M10 30 FZB 10,0 + 0,13 36,6
010333 TCHM 10 x 40 M10 40 FZB 10,0 + 0,13 36,6

Elförzinkade presskruv för montage 
exempelvis i kopparskenor.

Kupolbricka för elektriska 
skruvförband i mjuka material 
som koppar och aluminium. 
Ska alltid kombineras med 
planbricka.

Art nr Typ Gänga Min materal- 
tjocklek (mm)

Borr 
Ø 

Nm

010347 M10 D30 M10 5 16 47

Pressmutter D30 FZB
Pressmuttrar, FZB, 
för montage i t ex 
kopparskenor.
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010420

Skenhållare för liggande skenor
• Universell hållare med stor flexibilitet
• Kräver minimalt med utrymme
• För skentjocklek 5 och 10 mm

• Max temperatur 125° C
• Självsläckande UL® 94V–0

010407 010409

Skenhållare CFBS 1-pol med ändskydd CFBS

Art nr Typ L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010407 CFBS 1-pol 65 20 55 1 0,07

• Justerbart stöd för 5 och 10 mm tjocka skenor i 
    bredd 15, 20, 25 och 30 mm
• UL® 94V–0
• Max temperatur 125° C
• Beröringsskydd för att skydda skenändarna
• Certifierade enligt IEC® 61439–1 2011

010408 010409

Skenhållare 2–4-pol

• C-C 60 mm mellan skenorna
•  Justerbara stöd för 5 och 10 mm tjocka skenor i 
    bredd 12, 15, 20, 25 och 30 mm
• UL® 94V–0
• Max temperatur 125° C
• Beröringsskydd för att skydda skenändarna
• Certifierade enligt IEC® 61439–1 2011

010417 010418

010419

Art nr Typ L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010408 CFBS 2-pol 164 20 49,5 10 0,10
010417 CFBS 600T 191 20 49,5 10 0,20
010419 UCFBS 60TN 245 20 51 / 56 10 0,23

Skenhållare, kraftig 3-pol med tillhörande ändskydd
• C-C 100 mm mellan skenorna
• Justerbara stöd för skenor 30, 40, 50, 
   60 mm x 10 mm 
• UL® 94V–0
• Max temperatur 125° C
• Beröringsskydd för att skydda    
 skenändarna
• Certifierade enligt IEC® 61439–1 2011

Art nr Typ Mått (mm) Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010409 Ändskydd CFBS 1-pol/2-pol 5 x 46 x 31 10 0,01

Art nr Typ Mått  
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010409 Ändskydd CFBS 1-pol / 2-pol 5 x 46 x 31 10 0,01
010418 ECOV 600T 5 x 166 10 0,02
010420 UCOV 60TN 5 x 226 10 0,06

Art nr Typ L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010421 CFBS 100T 320 62 70 4 0,44

Art nr Typ Mått 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010422 COV 100T 22,32 10 0,05

Skenhållare – liggande skenor

010421 010422
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Justerbar skenhållare för liggande skenor
• Justerbara avstånd mellan polerna
• Snabb justering mellan skentjocklek
 5 och 10 mm
• Hög motståndskraft mot kortslutningskrafter

• Universell fixering
• Arbetstemperatur från –40° C upp till 130° C
• Självsläckande UL® 94V–0

• Hållare för 30–80 mm breda skenor
• 3-fas + neutral

Skenhållare, komplett  AFBS–B600 1/(5–10)TN

Art nr Typ H 
(mm)

W 
(mm)

A  
(mm)

B  
(mm)

C 
 (mm)

Sc 
(gänga)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

504971 AFBS–B600 1/(5–10)TN liggande 70 549–749 507 61–176 525–725 M8 1 2,20

504980

504991

504980 504991

• Hållare för 30–125 mm breda skenor
• ALP 2 000 Aluminiumskena
 + SI AL–B Isolatorblock

Skenhållare, byggbar ALP

Art nr Typ L  
(mm)

H  
(mm)

W  
(mm)

A  
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st  
(kg)

504980 Aluminiumprofil ALP 2 m för isolator SI–ALP 2 000 29 63 41 2 2,95

Art nr Typ Bredd på 
skena (mm)

Tjocklek på 
skena (mm)

H 
(mm)

A 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

504991 Isolator SI–ALP–B 1/(5–10) liggande 30–125 5–10 70 34 12 0,26

551250 551300

551311 551321
Art nr Typ Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)

551250 BS 400 A 2 0,29
551300 BS 250 A 10 0,06
551311 BS 125 A 10 0,10
551321 BSC 125 A 10 0,10

Skenhållare BS och BSC
• För att skapa fyrpoliga fördelningar
• Berörningsskydd kan fästas direkt på   
  skenhållaren
• Innehåller skruvar för montering av    
  kopparskenor
• Fästs enkelt på DIN-skena eller montageplåt
• Halogenfri

Skenhållare – liggande skenor
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• 3-pol + neutral
• Skentjocklek 5 mm
• Skenbredd 30–125 mm

Kraftiga skenhållare för stående skenor
• Komplett sortiment, 13 olika varianter
• Mycket robust konstruktion
• Flexibelt förankringssystem
• Tidsbesparande vid konstruktion och montering
• Halogenfria isolatorer
• Arbetstemperatur –40° C upp till 130° C
• Självsläckande UL® 94V–0

Teknisk information
1) 2,5 mm förstärkt zinkpläterad stålplåt
2) Isolatorer i halogenfri, glasfiberarmerad   
 polyamid
3) Fixering av skenorna med glasfiberarmerade  
 M10-polyamidskruvar (rostfria skruvar för   
     skenor 160 och 200 mm) 
4) Justerbart avstånd mellan infästningspunkterna
5) Avstånd mellan hålen för sidmontering 25 mm
6) Integrerad infästning för beröringsskydd  
 med två st infällda M10-muttrar

Art nr Typ Skenor/
fas

Bredd på 
skena (mm)

Tjocklek på 
skena (mm)

W  
(mm)

A  
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

551000 UBS 1/5TN 1 30–125 5 380–610 360–590 176 300 70 1 1,86
551010 UBS 4/5TN 1 – 4 30–125 5 585–895 560–865 281 480 110 1 2,90

Art nr Typ Skenor/
fas

Bredd på 
skena (mm)

Tjocklek på 
skena (mm)

W  
(mm)

A  
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

551020 UBS 4/5T 1–4 30–125 5 375–575 350–550 176 307 110 1 1,92

Skenhållare UBS 1/5TN och UBS 4/5TN

Skenhållare UBS 4/5T
• 3-pol 
• Skentjocklek 5 mm
• Skenbredd 30–125 mm

Skenhållare – stående skenor

Skenhållare – för 5 mm skenor

T = 3-pol
TN = 3-pol + neutral

Förlängningsgejder
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• 3-pol + neutral
• Skentjocklek 10 mm

• Skenbredd 160 till  
  200 mm

Skenhållare UBS 1/10TN, UBS 2/10TN och UBS 3/10TN

Art nr Typ Skenor/
fas

Bredd på 
skena (mm)

Tjocklek på 
skena (mm)

W 
(mm)

A 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

561500 UBS 1/10TN 1 160 10 300 70 1 2,30
561870 UBS 2/10TN 160 1–2 160 10 480 110 1 3,40
561880 UBS 2/10TN 200 1–2 200 10 480 110 1 3,50
561540 UBS 3/10TN 160 1–3 160 10 480 110 1 3,40
561550 UBS 3/10TN 200 1–3 200 10 480 110 1 3,50

Art nr Typ Skenor/
fas

Bredd på 
skena (mm)

Tjocklek på 
skena (mm)

W  
(mm)

A 
 (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

551060 UBS 1/10TN 1 30–120 10 380–610 360–590 176 300 70 1 1,81
551070 UBS 2/10TN 1–2 30–120 10 585–895 560–865 281 480 110 1 2,81
551090 UBS 3/10TN 1–3 30–120 10 585–895 560–865 281 480 110 1 2,90

• 3-pol
• Skentjocklek 10 mm
• Skenbredd 30–120 mm

Skenhållare UBS 1/10TN, UBS 2/10TN och UBS 3/10TN

Art nr Typ Skenor/
fas

Bredd på 
skena (mm)

Tjocklek på 
skena (mm)

W  
(mm)

A  
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

551080 UBS 2/10T 1–2 30–120 10 375–575 350–550 176 307 110 1 1,88

• 3-pol
• Skentjocklek 10 mm
• Skenbredd 160–200 mm
• Rostfria distansbult

Art nr Typ Skenor/
fas

Bredd på 
skena (mm)

Tjocklek på 
skena (mm)

W 
(mm)

A 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

561520 UBS 2/10T 160 1–2 160 10 307 110 1 2,60

Skenhållare UBS 2/10T
Skenhållare – för 10 mm skenor, 3 pol

• 3-pol + neutral
• Skentjocklek 10 mm
• Skenbredd 30 till 120 mm

Skenhållare – för 10 mm skenor, 3-pol + neutral

Skenhållare – stående skenor

Förstärkt skenhållare UBS 2/10T
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Enkel

Dubbel version 1

Dubbel version 2

För beräkningar se:
Eriflex® mjukvara 

eller kontakta 
Mericon.

CABS 600

Förstärkning av
aluminiumskenan 
kan göras enligt 

nedan:

Skenhållare – stående skenor  

CABS 400 
(mm)

CABS 600 
(mm)

A 300 500
B 325 525
C 350 550
D 75 75 → 125

Art nr Typ L 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

549310 CABS 4 / 5 TN 75 1 0,80
549320 CABS 2 / 10 TN 75 1 0,77
549260 CABS 4 / 5 TN 600 75 1 0,84
549270 CABS 2 / 10 TN 600 75 1 0,81

Skenhållare, komplett CABS

Art nr Typ L 
(mm)

Skenor per fas Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

3-pol
549370 4 / 5 T Isolatorkit 75 1–4  5 mm skenor 1 0,39
549380 2 / 10 T Isolatorkit 75 1–2   10 mm skenor 1 0,37
549390 3 / 10 T Isolatorkit 100 1–3  10 mm skenor 1 0,45
4-pol
549340 4 / 5 TN Isolatorkit 75 1–4   5 mm skenor 1 0,50
549350 2 / 10 TN Isolatorkit 75 1–2   10 mm skenor 1 0,48
549360 3 / 10 TN Isolatorkit 100 1–3   10mm skenor 1 0,58

Isolatorkit CABS

Justerbara skenhållare för stående skenor
• Universella fästen
• Enkel montering
• Justerbart avstånd mellan polerna om 
   12,5 mm steg
• Kostnadseffektiv
• För alla typer av skåp, kapslingar och   
 Mericons platsbyggda skenbryggor
• Halogenfri
• Arbetstemperatur –40° C upp till 130° C
• Självsläckande UL® 94V–0

Certifieringar och godkännanden
•  Bureau Veritas 41941 BV
•  CE
•  EAC 8546901000 (Russian Federation)
•  IEC® 61439–1 Busbar Supports
•  RoHS

Skenhållare, byggbar CABS

Art nr Typ L 
(mm)

H
(mm)

W
(mm)

HS
(mm)

A
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

549300 CABS APP 2000 15 35 8 12,5 2 0,90

Montageprofil, perforerad

2.

1.

Montageprofil 2 m

Tillbehör:
Vinklar för montering av skenstöd CABS
Pinnskruv, extra CABS 549410 549420 549430

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

549410 Fäste CABS – E 10 0,05
549420 Fäste CABS – M 10 0,20
549430 CABS Extra pinnskruv 1 0,31

T = 3-pol
TN = 3-pol + neutral
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Isolerskiva 

Art nr Typ W 
(mm)

H 
(mm)

e (tjock-
lek mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010540 Isolerskiva 171, vit 1 850 1 020 4 1 14,50

Skiva i kompositmaterial 
med hög elektrisk 
isolationsförmåga.
• Glasfiberarmerad 
   polyester
• EN–60893 / DIN 7735
• Färg vit
• Max arbetstemperatur         
   155° C

• Dielektrisk isolation   
  16 kV/mm
• Självsläckande UL® 94V–0
• Halogenfri

Isolatorer

Isolatorer < 1000 V

Dimensioner (mm)
Åtdragnings 
moment * 

(nM)

Arbetsspänning Mekanisk styrka

Art nr Typ H ch ØF h1 ØD P Växel V Direkt V Drag
↑ daN 

Böj
→ daN 

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

548400 ISO TP 15 M4 15 14 M4 x 0,7 4 12 16 2 500 500 150 100 50 0,01
548410 ISO TP 20 M4 20 17 M4 x 0,7 4 15 20 2 1 000 1 500 150 100 50 0,01
548420 ISO TP 20 M6 20 17 M6 x 1 6 15 20 6 1 000 1 500 150 100 50 0,01
548700 ISO TP 25 M5 25 19 M5 x 0,8 6 18 20 4 1 000 1 500 300 160 50 0,02
548430 ISO TP 25 M6 25 19 M6 x 1 6 18 20 6 1 000 1 500 300 160 50 0,02
548440 ISO TP 30 M6 30 30 M6 x 1 8 26 34 6 1 000 1 500 600 300 25 0,03
548450 ISO TP 30 M8 30 30 M8 x 1,25 8 26 34 16 1 000 1 500 600 300 25 0,05
548451 ISO TP 30 M10 30 30 M10 8 26 34 33 1 000 1 500 600 300 25 0,04
548470 ISO TP 35 M6L 35 41 M6 x 1 8 34 46 6 1 000 1 500 1 100 500 25 0,06
548480 ISO TP 35 M8 35 41 M8 x 1,25 8 34 46 16 1 000 1 500 1 100 800 25 0,07
548490 ISO TP 35 M10 35 41 M10 x 1,5 10 34 46 33 1 000 1 500 1 100 800 25 0,09
548500 ISO TP 40 M6 40 46 M6 x 1 9 40 53 6 1 000 1 500 1 100 800 25 0,10
548510 ISO TP 40 M8 40 46 M8 x 1,25 8 40 53 16 1 000 1 500 1 100 800 25 0,10
548520 ISO TP 40 M10 40 46 M10 x 1,5 10 40 53 33 1 000 1 500 1 100 450 25 0,10
548511 ISO TP 40 M12 40 46 M12 x 1,75 14,5 40 53 57 1 000 1 500 1 100 450 25 0,10
548530 ISO TP 45 M6 45 41 M6 x 1 9 34 47 6 1 000 1 500 1 100 650 25 0,10
548540 ISO TP 45 M8 45 41 M8 x 1,25 15 34 47 16 1 000 1 500 1 100 650 25 0,14
548550 ISO TP 45 M8L 45 50 M8 x 1,25 15 41 57 16 1 000 1 500 1 800 1 000 25 0,13
548560 ISO TP 45 M10 45 50 M10 x 1,5 10 41 57 33 1 000 1 500 1 800 700 25 0,12
548570 ISO TP 50 M6 50 50 M6 x 1 9 41 57 6 1 000 1 500 2 000 700 25 0,15
548580 ISO TP 50 M8 50 50 M8 x 1,25 15 41 57 16 1 000 1 500 2 000 1 000 25 0,15
548590 ISO TP 50 M10 50 50 M10 x 1,5 10 41 57 33 1 000 1 500 2 000 1 000 25 0,20
548581 ISO TP 50 M12 50 50 M12 x 1,75 14,5 41 57 57 1 000 1 500 2 000 1 000 25 0,19
548600 ISO TP 60 M8 60 55 M8 x 1,25 15 44 63 16 1 000 1 500 2 200 1 000 25 0,19
548610 ISO TP 60 M10 60 55 M10 x 1,5 10 44 63 33 1 000 1 500 2 200 1 000 25 0,38
548601 ISO TP 60 M12 60 55 M12 x 1,75 14,5 44 63 57 1 000 1 500 2 200 1 000 25 0,36
548602 ISO TP 60 M16 60 55 M16 x 2 20 44 63 109 1 000 1 500 2 200 1 000 25 0,35
548609 ISO TP 70 M10 70 65 M10 x 1,5 10 52 75 33 1 000 1 500 2 200 1 000 10 0,48
548620 ISO TP 70 M12 70 65 M12 x 1,75 14 52 75 57 1 000 1 500 2 500 1 600 10 0,47
548630 ISO TP 70 M16 70 65 M16 x 2 20 52 75 109 1 000 1 500 2 500 1 600 10 0,37
548629 ISO TP 75 M10 75 65 M10 x 1,5 10 51 75 33 1 000 1 500 2 200 1 000 10 0,53
548640 ISO TP 75 M12 75 65 M12 x 1,75 14 51 75 57 1 000 1 500 3 000 1 600 10 0,47
548660 ISO TP 80 M12 80 65 M12 x 1,75 14 52 75 57 1 000 1 500 3 000 1 600 10 0,51
548670 ISO TP 80 M16 80 65 M16 x 2 20 52 75 109 1 000 1 500 3 000 1 600 10 0,40
548680 ISO TP 100 M12 100 65 M12 x 1,75 14 46 75 57 1 000 1 500 3 000 1 000 10 0,48
548690 ISO TP 100 M16 100 65 M16 x 2 20 46 75 109 1 000 1 500 3 000 1 500 10 0,51

* Rekommenderat åtdragningsmoment: Angivna värden avser mekanisk anslutning med plan och spännbricka draget med momentnyckel utan smörjning med en 
skruvgenomföring av minst 80% av isolatorns gängdjup (h1).

Lågspänningsisolatorer
• Arbetstemperatur: –40° C upp till 130° C
• Polyamidförstärkt med glasfiber
• Halogenfri
• Hona: mutter i elförzinkat stål med metrisk gänga
• Hög stabilitet, både elektriskt och mekaniskt
• Självsläckande UL® 94V–0

Hona/hona

Mellanspänningsisolatorer för inom- och 
utomhusbruk hittar du på mericon.se

Art nr Typ Gänga L 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

011090 M6 x 25 M6 25 20 0,02
011091 M8 x 30 M8 30 20 0,02
011092 M10 x 40 M10 40 20 0,02
011093 M12 x 50 M12 50 20 0,02

ISO Monteringskit FZB
Komplett med 
pinnskruv, planbricka, 
fjäderbricka och mutter.

Certifiering och godkännanden
• CE
• CSA-Comp
• cURus
• IEC® 61439–1 ISO–TP Insulators
• RoHS
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Mellanspänningslösningar  

Mellanspänning
Vi tillhandahåller ett brett sortiment av 
mellanspänningsprodukter. Bland annat 
mellanspänningsisolatorer med tillhörande 
skenhållare för både inom- och utomhusbruk, 
skenbryggor från 7,2 kV upp till 24 kV samt 
mellanspänningskrympslang upp till 36 kV.

Har du frågor kring vårt breda sortiment? Besök 
gärna vår hemsida elller hör av dig, vi hjälper dig!
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CAPN CAPB

CAPN CAPB CAPN1

Sexkantiga metalldistanser i elförzinkat stål.
För montage av till exempel beröringsskydd 
eller profiler.

Montagematerial – distanser

Metalldistanser Isolerade distanser

• Isolering av polystyren
• Gängade ändar i metall
• Arbetstemperatur upp till 80° C
• Isoleringsspänning 1 000 V

Art nr Typ A 
(mm)

Vikt/st 
(kg)

Förp 
(st)

560800 CAPN   M5 M5 0,001 100
560810 CAPN   M6 M6 0,001 100
560820 CAPN1 M5 mässingsgänga M5 0,003 100
560830 CAPN1 M6 mässingsgänga M6 0,003 100
560840 CAPB5 M5 0,004 100
560850 CAPB6 M6 0,004 100

Kapselmutter

PVC-skiva, transparent

Art nr Typ W 
(mm)

H 
(mm)

e (tjockl-
ek mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

551280 PVC skiva 
1 000 x 2 000 x 3

2 000 1 000 3 1 8,40

Art nr Typ TS 
mm

TL 
mm

TD 
mm

L 
mm

W 
mm

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

561560 M4 x 10 M4 8 10 10 7 100 0,01
561570 M4 x 15 M4 8 10 15 7 100 0,01
561580 M4 x 20 M4 8 10 20 7 100 0,01
561590 M4 x 25 M4 8 10 25 7 50 0,01
561600 M4 x 30 M4 8 10 30 7 50 0,01
561610 M4 x 35 M4 8 10 35 7 50 0,01
561620 M4 x 40 M4 8 10 40 7 50 0,01
561630 M4 x 50 M4 8 10 50 7 50 0,02
561640 M4 x 60 M4 8 10 60 7 25 0,02
561645 M4 x 70 M4 8 10 70 7 25 0,02

561660 M5 x 15 M5 10 10 15 8 50 0,01
561670 M5 x 20 M5 10 10 20 8 50 0,01
561680 M5 x 25 M5 10 10 25 8 50 0,01
561690 M5 x 30 M5 10 10 30 8 50 0,01
561700 M5 x 35 M5 10 10 35 8 25 0,01
561710 M5 x 40 M5 10 10 40 8 25 0,02
561720 M5 x 50 M5 10 10 50 8 25 0,02
561730 M5 x 60 M5 10 10 60 8 25 0,03
561740 M5 x 70 M5 10 10 70 8 25 0,03
561750 M5 x 80 M5 10 10 80 8 25 0,03

561760 M6 x 15 M6 10 10 15 10 50 0,01
561770 M6 x 20 M6 12 12 20 10 50 0,01
561780 M6 x 30 M6 12 12 30 10 25 0,02
561790 M6 x 40 M6 12 12 40 10 25 0,03
561800 M6 x 50 M6 12 12 50 10 25 0,03
561810 M6 x 60 M6 12 12 60 10 25 0,04
561820 M6 x 70 M6 12 12 70 10 25 0,04
561830 M6 x 80 M6 12 12 80 10 25 0,05
561840 M6 x 90 M6 12 12 90 10 25 0,06
561850 M6 x 100 M6 12 12 100 10 10 0,06

100 st per förpackning
Art nr Typ TS 

(mm)
TL 

(mm)
TD 

(mm)
L 

(mm)
W 

(mm)
Vikt/st 

(kg)

560660 15 M5 M5 7 7 15 13 0,01
560670 20 M5 M5 7 7 20 13 0,01
560600 30 M5 M5 7 7 30 13 0,01
560610 45 M5 M5 7 7 45 13 0,01
560620 55 M5 M5 7 7 55 13 0,01
560630 70 M5 M5 7 7 70 13 0,01
560640 85 M5 M5 7 7 85 13 0,02
560650 120 M5 M5 7 7 120 13 0,02

560740 15 M6 M6 7 8 15 13 0,01
560750 20 M6 M6 7 8 20 13 0,01
560700 30 M6 M6 7 8 30 13 0,01
560710 45 M6 M6 7 8 45 13 0,01
560720 70 M6 M6 7 8 70 13 0,02
560730 120 M6 M6 7 8 120 13 0,04
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Jordskenor – nollskenor

Kraftig jordbock 500 mm² 
med anslutningar för 
M8, M10 och M12 på 
samma skena. Skenan, 
50 x 10 mm, är monterad 
på två st isolatorer med 
nominell spänning 1 000 V. 
Rostfria montagefötter. 
Distanshöjd 60 mm till 
skena.

Art nr Benämning L tot 
(mm)

Antal 
M8

Antal 
M10

Antal 
M12

Vikt/st 
(kg)

545012 SEB–06 360 5 6 5 2,40
545016 SEB–08 450 7 8 7 2,80
545032 SEB–11 585 10 11 10 3,40
545038 SEB–14 720 11 14 11 4,10
545068 SEB–18 855 14 17 14 4,60

Jordbockar SEB 500 mm² 

Art nr Typ Antal 
M8

Antal 
M10

Antal 
M12

Vikt/st 
(kg)

055170 360 mm Cu–60 x 5 5 6 5 1,83
055171 450 mm Cu–60 x 5 7 8 7 2,04
055172 585 mm Cu–60 x 5 10 11 10 2,40

Jordbockar SEB 300 mm²

Jordbock med RF-plåt

Raka kulbultar med 
innergänga tillverkad av 
förzinkad koppar.

Kulbult

Jordbock 250 mm² med 
anslutning för M10 med 
förmonterad rostfri plåt 
hålad för märkning. 12st 
M10 skruvförband ingår. 
Skenan, Cu–50 x 5 mm, är 
monterad på två isolatorer 
med nominell spänning 
1 000 V. Montagefötterna 
är rostfria. Distanshöjd 
60 mm till skena. Levereras 
Inklusive skruvförband.

Art nr Typ L tot 
(mm)

Antal 
M10

Vikt/st 
(kg)

055210 Cu–50 x 5 x 520 mm 520 12 2,50

Jordbock 300 mm² med 
anslutningar för M8, M10 
och M12 på samma 
skena.
Skenan, 60 x 5 mm, 
är monterad på två 
isolatorer med nominell 
spänning 1 000 V. 
Rostfria montagefötter. 
Distanshöjd 60 mm till 
skena.

Jordbock för utomhusbruk SEB
Robust förtennad jordbock 
500 mm² anpassad för 
utomhusbruk eller tuffa 
inomhusmiljöer med anslut-
ningar för M8, M10 och 
M12 på samma skena.
Den förtennade koppar-

skenan, 50 x 10 mm, är monterad på utomhus- 
klassade isolatorer med nominell spänning 2 kV och 
rostfria montagefötter. Alla ingående komponenter 
är godkända för utomhusbruk.
Distanshöjd 60 mm till skena. 

Art nr Typ Antal 
M8

Antal 
M10

Antal 
M12

Vikt/st 
(kg)

051070 Cu/Sn 360 x 50 x 10 5 6 5 1,45
051071 Cu/Sn 450 x 50 x 10 7 8 7 1,80
051072 Cu/Sn 585 x 50 x 10 10 11 10 2,30
051073 Cu/Sn 720 x 50 x 10 11 14 11 2,90
051074 Cu/Sn 855 x 50 x 10 14 17 14 3,40

Art nr Typ Kortslutnings- 
ström kA/1s

Gänga Kula  Ø 
(mm)

Vikt/st 
(kg)

010334 M12 Kula 20 mm 18,7 M12 20 0,15
010335 M12 Kula 25 mm 23,7 M12 25 0,23
010336 M16 Kula 25 mm 29,7 M16 25 0,23

Art nr Typ Area 
(mm²)

Antal 
M8

Fästhål 
Ø (mm)

Vikt/st 
(kg)

431650 Cu/Sn 40 x 5 x 300 200 7 8 0,69
431655 Cu/Sn 40 x 5 x 400 200 10 8 0,94

Potentialutjämningsskenor

Förtenta cu skenor med 
förmonterade rostfria 
skruvförband för M8 
anslutning, två fästhål för 
montage på exempelvis 
isolatorer.  
Se sid. 31 för vårt utbud av 
isolatorer.

Jordbock med RF-plåt Kraftig jordbock för 
anslutning av M10 med 
förmonterad rostfri plåt 
hålad för uppmärkning. 
Den förtenta kopparskenan, 
Cu–50 x 10 mm är monterad 
på två isolatorer med 
nominell spänning 1 000 V.  
Rostfria montagefötter. 
Distanshöjd 60 mm till 
skena. Levereras Inklusive 
skruvförband.

Art nr Typ L tot 
(mm)

Antal 
M10

Vikt/st 
(kg)

055210 Cu–50 x 5 x 520 mm 520 12 2,50
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Art nr Typ Anslutningar Mått 
L x B x H (mm)

Vikt/st 
(kg)

545002 POT 25/V 1x Bandkabel/skena 30 x 40mm eller 1x rundledare 70 mm² + 1x 50 mm² 
+ 6x 6–25 mm² + 1x 2,5–6 mm²

185 x 40 x 40 0,16

Potentialutjämningsskena POT 25/V

Beröringsskyddad halogenfri 100 A potentialutjämningsskena.
Monteras med skruvinfästning. 
Plomberbart lock.

121010 121030

Jordskenor – nollskenor

Kan skruvas på montageplåt eller 
fästas direkt på DIN-skena.
Material: Mässing, FZB-skruv, 
kapsling/fäste i PA66. 
De okapslade skenorna kan enbart 
fästas på DIN-skena

Jord-, noll- och fasfördelningsskenor

Art nr Typ Färg L (mm) Anslutningar Max A Area 
(mm²)

Förp 
(st)

031625 Jordskena EBG7-kapslad Grön 73 6 x 16 mm² + 1 x 25 mm² – 24 10
031626 Jordskena EBG12-kapslad Grön 110 10 x 16 mm² + 1 x 25 mm² + 1 x 35 mm² – 24 10
031627 Jordskena EBG15-kapslad Grön 132 12 x 16 mm² + 2 x 25 mm² + 1 x 35 mm² – 24 10
031628 Nollskena EBN7-kapslad Blå 73 6 x 16 mm² + 1 x 25 mm² 100 24 10
031629 Nollskena EBN12-kapslad Blå 110 10 x 16 mm² + 1 x 25 mm² + 1 x 35 mm² 100 24 10
031630 Nollskena EBN15-kapslad Blå 132 12 x 16 mm² + 2 x 25 mm² + 1 x 35 mm² 100 24 10
031631 Fasskena EBS7-kapslad Svart 73 6 x 16 mm² + 1 x 25 mm² 100 24 10
031632 Fasskena EBS12-kapslad Svart 110 10 x 16 mm² + 1 x 25 mm² + 1 x 35 mm² 100 24 10
031633 Fasskena EBS15-kapslad Svart 132 12 x 16 mm² + 2 x 25 mm² + 1 x 35 mm² 100 24 10
121010 Jordskena EBG7-10-okapslad Grön 50 7 x 10 mm² – 16 10
121030 Jordskena EBG15-10-okapslad Grön 105 15 x 10 mm² – 16 10

568630–31 105030

105200
105210

Anpassningsbara jordskenor i mässing

Art nr Typ Anslutning Antal 
ansl.

Förp 
(st)

Ampere 
(max)

Tvärsnitts- 
area (mm2)

Vikt/st 
(kg)

568630 EB 168   1 000 x 8 x 8 1,5–10 mm² 168 1 63 20 0,45
568631 EB111   1 000 x 6,5 x 9 1,5–16 mm² 153 1 63 16 0,43
105030 EB 1,  Anslutning 35 mm² till EB 111 16–35mm² 1 100 0,01
105200 JSH 2 DIN  Jordskenshållare DIN-skena 50 0,01
105210 JSH 1  Jordskenshållare Skruv 100 0,01

EB 111: Längd 1 000 
mm,153 st anslutningar. 
Kan användas med 
anslutning EB 1 samt fästen 
JSH 1 och JSH 2 DIN. 

EB 168: Längd 1 000 mm, 
168 st anslutningar.
Kan användas med fästen 
JSH 1 och JSH 2 DIN.
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568610–11

568620

568662

568660, 568661

Art nr Typ Längd 
(mm)

Förp  
(st)

Vikt/st 
(kg)

568610 EB 12 120 10 0,07
568611 EB 12 – BLK 200 120 200 0,07
568662 EB 20 215 1 0,19
568620 EB 36 473 10 0,46 Tre st 568610 på kopparskena
568660 EB 44 462 1 0,37
568661 EB 60 462 1 0,40

Ø 
(mm)  

EB 12 EB 20 EB 36 EB 44 EB 60

9,1 16–35 mm2 10–35 mm2 2 Nm x 2 x 1 x 6 x 1 x 1
7,0 4–16 mm2 2,5–16 mm2 2 Nm x 10 x 3 x 30 x 6 x 1
5,3 2,5–6 mm2 1,5–6 mm2 1,5 Nm x 9 x 21
4,5 1,5–4 mm2 0,75–4 mm2 1,5 Nm x 7 x 17 x 58

 

EB 12: Jordskena av mässing 13 x 6 
för tio st 16 mm² anslutningar och 
två st 35 mm² anslutningar.

EB 36: Jordskena av koppar 15 x 4 
utrustad med tre st EB 12.

EB 20, 44 och 60:
• Högkonduktiv mässing
• Integrerade fästen
• Varierande anslutningar

Jordskena i mässing med fästen

Jordskenor – nollskenor

Fäste i koppar anpassade för DIN-skena.

Art nr Typ Antal  
(st)

Vikt/st  
(kg)

568665  EBB KDR-kit 1 0,06

Fäste DIN-skena EBB KDR-kit

Fäste för montering av två fästen i koppar 
anpassade för DIN-skena.

Art nr Typ Antal  
(st)

Vikt/st  
(kg)

568666  EBB KP-kit 1 0,10

Fäste nivå EBB KP-kit

568612–13 568614
Jordskena med överfalls-
anslutningar i två storlekar. 
Kan kompletteras med 
tvåskruvsöverfall för anslutning 
av Flexibar eller grövre kabel utan 
håltagning.

Jordskena EBC 133

Art nr Typ Area skena 
mm²

Antal 
anslutningar

Ansl. kabel 
mm²

Maxbredd 
Flexibar

Ansl. 
IBSB

Ansl. MBJ 
Ø (mm)

Vikt/st 
(kg)

568612 10 x 3 x 2 000 30 133 0,5–16 - IBSB 25 6 1,00
568613 15 x 5 x 2 000 75 133 0,5–16 - IBSB 25 6 1,80
568614 Överfallssats CC–15 - 1 16–35 6–9 mm - - 0,01
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568800 568805 568810

Frånskiljbar PEN
• Specialanpassad produkt som möjliggör   
 separation från PEN till PE+N
• Säkert frånskiljningssystem
• Tydlig märkning
• Reducerar mätnings- och återinkopplingsfel
• I enlighet med gällande normer
• Märkning på tolv språk inkluderad

Universell distributionsplint CB 7 x 16² för 450 A.
Plinten går snabbt och enkelt att installera och 
underlättar visuell inspektion av anslutningarna.
Utförande i mässing med hög konduktivitet. De två 
slitsade montagehålen underlättar installation på 
skenor med olika hålbilder.

Art nr Typ Antal 
anslutningar

Area
(mm2)

Montage med Ampere 
(max)

Vikt/st 
(kg)

553150 CB 7 x 16² 7 1,5–16 Två st M5 – Två st M10 450 0,10

Distributionsplint

Distributionsplint CB, förtennad aluminium

Art nr Typ Antal 
anslutningar

Area
(mm2)

Fästhål  
(mm)

Ampere 
(max)

Vikt/st 
(kg)

553152 CB14 x 10 AL 14 1,5–6  Fyra st M6 450 0,07
553153 CB20 x 10 AL 20 1,5–6 Fyra st M6 640 0,10
553151 CB32 x 10 AL 32 1,5–6 Fyra st M6 + Två st M12 1 020 0,16

Används för att ansluta flera jordledare i en panel 
och kan användas i en mängd olika tillämpningar, 
exempelvis växel- och styrutrustning, elektrisk 
utrustning, vindkraft- och solkraftproduktion och i 
datacenter. Den kan också användas för att samla 
likström från solpaneler.

Art nr Typ Antal  
(st)

Vikt/st 
 (kg)

562100 EC450 1 0,36

Jordskenssats, EC450
• Solid Cu-skena: 
 12 x 4 x 475 mm
• 1 st klämma 35 mm²
• 20 st klämmor 16 mm²
• 2 st montageclips

Jordskenor – nollskenor – frånskiljbart PEN-system

Art nr Typ Area 
(mm²)

Anslut-
ning

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

568800 PEN–D 75 mm² 125 M6 1 0,55
568805 PEN–D 100 mm² 250 M8 1 0,80
568810 PEN–D 300 mm² 300 M10 1 1,16



38

Jordflätor

Teknisk data
• Elektrolytkoppar Cu–ETP   
 enligt standard EN–13602
• Kopparenhet, minst 99,9 procent
• Maximal resistans på 
   0,017241 ohm/mm² per  
   meter vid 20° C
• Standard kardeldiameter på  
 0,15 mm
• Arbetstemperatur upp till 105° C

Kopparflätor för jordning MBJ
• Flata flätor i förtennad koppar
• Rekommenderas i EMC-direktivet
• Integrerad kontaktyta, flätan är pressvetsad i  
 ändarna och innan håltagning
• Mycket god elektrisk kontakt 
• Högt motstånd mot vibrationer

• Viktbesparande, väger mindre än en kabel med  
 kabelsko
• Snabb installation, färdig för användning   
 Ingen kapning, skalning eller pressning
• Kan böjas mycket nära kontaktområdet

Om elektromagnetisk kompatibilitet
I en omgivning där elektromagnetiska störningar 
förekommer utgör elektromagnetisk kompatibi-
litet (EMC) en allt viktigare faktor vid design och 
konstruktion av elektriska installationer.
För att undvika läckström är det nödvändigt att 
hela metallramverket, inuti och utanför panelen, 
har samma elektriska potential. Det är därför 
viktigt att sammanbinda alla dessa metalldelar 
med kopplingar som har låg impedans vid hög 
frekvens (HF). Flata ledare är betydligt mer  
effektiva än runda. Flata ledare har en HF-im-
pedans motsvarande en tiondel av runda ledare.

Rund Cu/Sn-fläta hålad BJ

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Strömstyrka 
(A)

L  
(mm)

Tråddiameter 
(mm)

HS  
(mm)

Förp  
(st)

Vikt/st 
(kg)

556900 6–150–6 6 45 150 0,15 6,5 10 0,01
556910 6–200–6 6 45 200 0,15 6,5 10 0,02
556920 10–300–6 10 75 300 0,15 6,5 10 0,03

• Runda flätor i   
 förtennad koppar
• Snabb att installera,   
   färdig för användning
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Flat Cu / Sn-fläta hålad MBJ

Jordflätor

Tvär- 
snitt  

(mm²)

Art nr Typ Tvär- 
snitt  

(mm²)

T 
(mm)

Ström-
styrka 

(A)

L  
(mm)

HS Ø 
(mm)

A  
(mm)

B  
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

6 556600 6–150–6 6 1,1 40 150 6,5 11 18 10 0,01
563410 6–200–6 6 1,1 40 200 6,5 11 18 10 0,02

10 556930 10–200–6 10 1,1 75 200 6,5 11 18 10 0,02
556610 10–300–6 10 1,1 75 300 6,5 11 18 10 0,03

16

563540 16–100–6 16 1,5 120 100 6,5 15 20 10 0,02
556620 16–100–8 16 1,5 120 100 8,5 15 20 10 0,02
563550 16–150–6 16 1,5 120 150 6,5 15 20 10 0,04
556630 16–150–8 16 1,5 120 150 8,5 15 20 10 0,04
563300 16–200–6 16 1,5 120 200 6,5 15 20 10 0,03
556640 16–200–8 16 1,5 120 200 8,5 15 20 10 0,03
556650 16–250–8 16 1,5 120 250 8,5 15 20 10 0,04
563320 16–300–6 16 1,5 120 300 6,5 15 20 10 0,05
556660 16–300–8 16 1,5 120 300 8,5 15 20 10 0,05
556940 16–500–8 16 1,5 120 500 8,5 15 20 10 0,08

25

556670 25–100–10 25 1,5 150 100 10,5 20 28 10 0,03
556680 25–150–10 25 1,5 150 150 10,5 20 28 10 0,04
563340 25–200–6 25 1,5 150 200 6,5 20 28 10 0,05
555200 25–200–8 25 1,5 150 200 8,5 20 28 10 0,05
556690 25–200–10 25 1,5 150 200 10,5 20 28 10 0,05
563430 25–200–12 25 1,5 150 200 12,5 20 28 10 0,05
556700 25–250–10 25 1,5 150 250 10,5 20 28 10 0,06
555201 25–300–8 25 1,5 150 300 8,5 20 28 10 0,08
556710 25–300–10 25 1,5 150 300 10,5 20 28 10 0,08
556950 25–500–10 25 1,5 150 500 10,5 20 28 10 0,13

30

556720 30–100–10 30 2 180 100 10,5 22 28 10 0,03
556730 30–150–10 30 2 180 150 10,5 22 28 10 0,05
556740 30–200–10 30 2 180 200 10,5 22 28 10 0,06
556750 30–250–10 30 2 180 250 10,5 22 28 10 0,08
556760 30–300–10 30 2 180 300 10,5 22 28 10 0,09
556960 30–500–10 30 2 180 500 10,5 22 28 10 0,16

35

556770 35–100–10 35 2,1 197 100 10,5 22 28 10 0,04
556780 35–150–10 35 2,1 197 150 10,5 22 28 10 0,05
556790 35–200–10 35 2,1 197 200 10,5 22 28 10 0,07
556800 35–250–10 35 2,1 197 250 10,5 22 28 10 0,09
556810 35–300–10 35 2,1 197 300 10,5 22 28 10 0,11
556970 35–500–10 35 2,1 197 500 10,5 22 28 10 0,18
565000 35–250–25 35 3 197 250 25,5 40 45 10 0,09

50

556820 50–100–10 50 2,5 250 100 10,5 28 33 10 0,05
556830 50–150–10 50 2,5 250 150 10,5 28 33 10 0,08
563350 50–200–6 50 2,5 250 200 6,5 28 33 10 0,12
556840 50–200–10 50 2,5 250 200 10,5 28 33 10 0,12
563440 50–200–12 50 2,5 250 200 12,5 28 33 10 0,12
563360 50–200–16 50 2,5 250 200 16,5 28 33 10 0,11
563370 50–200–18 50 2,5 250 200 18,5 28 33 10 0,11
556850 50–250–10 50 2,5 250 250 10,5 28 33 10 0,13
563380 50–300–6 50 2,5 250 300 6,5 28 33 10 0,15
556860 50–300–10 50 2,5 250 300 10,5 28 33 10 0,15
563390 50–300–16 50 2,5 250 300 16,5 28 33 10 0,15
563400 50–300–18 50 2,5 250 300 18,5 28 33 10 0,14
556980 50–500–10 50 2,5 250 500 10,5 28 33 10 0,26
563560 50–500–12 50 2,5 250 500 12,5 28 33 10 0,26

70

563480 70–300–22 70 3 290 300 22,5 40 45 10 0,20
563450 70–300–6 70 3,4 290 300 6,5 28 33 10 0,21
563460 70–300–10 70 3,4 290 300 10,5 28 33 10 0,21
563420 70–300–12 70 3,4 290 300 12,5 28 33 10 0,21
563470 70–300–16 70 3,4 290 300 16,5 28 33 10 0,20
563490 70–500–10 70 3,4 290 500 10,5 28 33 10 0,34

100

563500 100–250–16 100 4 349 250 16,5 40 55 10 0,25
563510 100–250–30 100 4 349 250 30,5 40 55 10 0,25
563520 100–500–16 100 4 349 500 16,5 40 55 10 0,51
563530 100–500–30 100 4 349 500 30,5 40 55 10 0,51

Dessutom specialbearbetningar och 
andra storlekar på förfrågan. Hör av dig!
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Jordflätor

Rostfri fläta CPI

Flätor i syrafast stål för jordning (CPI)
• Flata flätor i rostfritt syrafast stål 316L har ett 
   mycket bra motstånd mot nötning, korrosion,  
   kemikalier och UV 
• Rekommenderas i EMC-direktivet
• Mycket lämplig utomhus, i krävande miljöer 
   såsom salta och frätande miljöer
• Brett sortiment, 16–70 mm² med längder mellan   
   150 och 1 100 mm

• Standard kardeldiameter på 0,25 mm
• Hylsan är pressad på flätan och därefter hålad
• Mycket god elektrisk kontakt
• Högt motstånd mot vibrationer
• Viktbesparande, väger mindre än en kabel med  
 kabelsko 
• Snabb installation, färdig för användning. Ingen  
 kapning, skalning eller pressning
• Kan böjas mycket nära kontaktområdet.

Tvär- 
snitt  

(mm²)

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

L  
(mm)

HS Ø  
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C  
(mm)

D 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

16

554277 16-150-8 16 150 8,5 17,5 20 10 3 10 0,03
554278 16–200–8 16 200 8,5 17,5 20 10 3 10 0,04
554279 16–250–8 16 250 8,5 17,5 20 10 3 10 0,04
554280 16–300–8 16 300 8,5 17,5 20 10 3 10 0,05
554282 16–400–8 16 400 8,5 17,5 20 10 3 10 0,06
554286 16–600–8 16 600 8,5 17,5 20 10 3 10 0,09

25

554299 25–150–10 25 150 10,5 26,5 30 15 3,5 10 0,06
554300 25–200–10 25 200 10,5 26,5 30 15 3,5 10 0,07
554301 25–250–10 25 250 10,5 26,5 30 15 3,5 10 0,08
554302 25–300–10 25 300 10,5 26,5 30 15 3,5 10 0,09
554304 25–400–10 25 400 10,5 26,5 30 15 3,5 10 0,11
554308 25–600–10 25 600 10,5 26,5 30 15 3,5 10 0,15

35

554321 35–150–12 35 150 13 26,5 30 15 4 10 0,07
554322 35–200–12 35 200 13 26,5 30 15 4 10 0,09
554323 35–250–12 35 250 13 26,5 30 15 4 10 0,10
554324 35–300–12 35 300 13 26,5 30 15 4 10 0,11
554326 35–400–12 35 400 13 26,5 30 15 4 10 0,14
554330 35–600–12 35 600 13 26,5 30 15 4 10 0,20

50

554343 50–150–12 50 150 13 30 30 15 5 10 0,11
554344 50–200–12 50 200 13 30 30 15 5 10 0,13
554345 50–250–12 50 250 13 30 30 15 5 10 0,15
554346 50–300–12 50 300 13 30 30 15 5 10 0,17
554348 50–400–12 50 400 13 30 30 15 5 10 0,21
554352 50–600–12 50 600 13 30 30 15 5 10 0,29

70

554365 70–150–12 70 150 13 30 30 15 5,8 10 0,14
554366 70–200–12 70 200 13 30 30 15 5,8 10 0,17
554367 70–250–12 70 250 13 30 30 15 5,8 10 0,19
554368 70–300–12 70 300 13 30 30 15 5,8 10 0,22
554370 70–400–12 70 400 13 30 30 15 5,8 10 0,28
554374 70–600–12 70 600 13 30 30 15 5,8 10 0,39
554378 70–800–12 70 800 13 30 30 15 5,8 10 0,50
554384 70–1 100–12 70 1 100 13 30 30 15 5,8 10 0,66
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Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

558610 Borrjigg  BD 16–6,5 mm 1 0,65
558620 Borrjigg  BD 25–11 mm 1 0,68
558630 Borrjigg  BD 50–12,5 mm 1 0,71
558640 Borrjigg  BD 16–8,5 mm 1 0,65

Borrjigg  BD
Detta verktyg har tagits 
fram för pressning 
och håltagning av 
anslutningspunkten  
på flätan. Borr ingår.

PB Flätanslutning Cu/Sn, förtennad

Art nr Typ För fläta Tvär- 
snitt  

(mm²)

W 
(mm)

L 
(mm)

T 
(mm)

Vikt/
st 

(kg)

557180 16 FTCB / FRCB 15–16 16 16 15 1 0,004

557190 25 FTCB / FRCB 15–25 25 22 25 1 0,010

557380 50 FTCB / FRCB 15–50 50 30 30 1 0,017

• Förtennad,   
  glödgad koppar 

Jordflätor

Flat Cu/Sn-fläta FTCB–15, förtennad

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Yttermått 
(mm)

Tråd- 
antal

Nom. 
ström 

(A)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

557200  15–3 3 5 x 1 168 30 25 0,03

557210  15–5 5 8 x 1 288 45 25 0,05

557220  15–8 8 8 x 1,5 456 65 25 0,08

557230  15–10 10 10 x 1,5 576 75 25 0,10

557240  15–16 16 15 x 1,5 896 120 25 0,16

557250  15–20 20 20 x 1,5 1 120 140 25 0,20

557260  15–25 25 23 x 1,5 1 404 150 25 0,25

557270  15–30 30 23 x 2,0 1 692 180 25 0,30

557280  15–35 35 23 x 2,5 1 980 200 25 0,35

557290  15–40 40 25 x 2,5 2 272 220 25 0,40

557300  15–50 50 28 x 3 2 848 250 25 0,50

557310  15–60 60 30 x 3 3 392 280 25 0,60

557320  15–70 70 30 x 3,5 3 968 290 25 0,70

557330  15–75 75 30 x 4 4 256 300 25 0,75

557350  15–100 100 40 x 4 5 664 360 25 1,00

Flat Cu-fläta FRCB-15, rödkoppar

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Yttermått 
(mm)

Tråd– 
antal

Nom. 
ström 

(A)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

557030 15–10 10 10 x 1,5 576 75 25 0,10
557040 15–16 16 15 x 1,5 896 120 25 0,16
557060 15–25 25 23 x 1,5 1 404 150 25 0,25
557080 15–35 35 23 x 2,5 1 980 200 25 0,35
557090 15–40 40 25 x 2,5 2 272 220 25 0,40
557100 15–50 50 28 x 3 2 848 250 25 0,50
557130 15–75 75 30 x 4 4 256 300 25 0,75
557150 15–100 100 40 x 4 5 664 360 25 1,00

• Tråddiameter: 0,15 mm  
  som standard
• Längd 25 m

• Tråddiameter: 0,15 mm 
  som standard
• Längd 25 m

Flata flätor på rulle
• Flata flätor i rostfritt, förtennad eller rödkoppar • Klipps till önskad längd efter behov

• Högt motstånd mot vibrationer

Flat Cu/Sn-fläta FTCB-20, förtennad

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Yttermått 
(mm)

Tråd- 
antal

Nom. 
ström 

(A)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

503520 20–10–150 10 10 x 1,5 312 75 150 0,10

503530 20–16–150 16 15 x 2 512 120 150 0,16

503540 20–25–100 25 25 x 1,5 792 150 100 0,25

• Tråddiameter: 0,20 mm 
  som standard
• Extra långa rullar

Flat Cu/Sn-fläta isolerad FTCBI, förtennad

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Yttermått 
(mm)

Tråd- 
antal

Nom. 
ström A

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

510300 16 16 17 x 3,5 896 120 25 0,18

510310 25 25 25 x 3,5 1 404 150 25 0,29

510340 50 50 30 x 5 2 848 250 25 0,60

Flat fläta FSSB, rostfri  

Art nr Typ Tvärsnitt (mm²) Yttermått  
(mm)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

557160 25–16 16 15 x 1,5 25 0,14

557170 25–25 25 23 x 1,5 25 0,22

557390 25–50 50 30 x 3 25 0,44

• Isolerad med klar PVC,  tjocklek 
  1 mm, självsläckande UL®94V–0
• Tråddiameter: 0,15 mm som   
  standard
• Längd 25 m
• Isoleringskapacitet: 450 V
• Arbetstemperatur: upp till 70° C

• Tråddiameter: 0,25 mm 
   som standard
• Rostfritt syrafast stål 316L
• Längd 25 m
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Rund Cu/Sn-fläta RTCB, förtennad  

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Yttermått 
(mm)

Tråd- 
antal

Nom. 
ström 

(A)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

557600 15–-6 6 4 352 45 25 0,06

557610 15–8 8 4,5 464 65 25 0,08

557620 15–10 10 5 560 75 25 0,10

557630 15–16 16 6 900 120 25 0,16

557640 15–25 25 8 1 416 150 25 0,25

557650 15–30 30 9 1 680 180 25 0,30

557660 15–50 50 11 2 820 250 25 0,50

557670 15–75 75 13,5 4 236 300 25 0,75

557680 15–100 100 17 5 652 360 25 1,00
Extra långa rullar
503700 15–10–100 10 5 560 75 100 0,10

503710 15–16–100 16 6 900 120 100 0,16

503720 15–25–100 25 7,5 1 416 150 100 0,25

• Tråddiameter: 0,15 mm 
   som standard
• Längd 25 m

Rund Cu/Sn-fläta isolerad RTCBI-15, förtennad   

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Yttermått 
(mm)

Tråd- 
antal

Nom. 
ström A

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

503400 15–10 10 7 560 75 25 0,12

503410 15–16 16 8 900 120 25 0,18

503420 15–25 25 9,5 1 416 150 25 0,25

503430 15–30 30 10 1 680 180 25 0,35

503440 15–50 50 12,5 2 820 250 25 0,58

• Tråddiameter 0,15 mm   
  som standard
• Isolerad med klar PVC,   
   tjocklek 1 mm
• Självsläckande UL® 94V–0
• Isoleringskapacitet 450 V
• Längd 25 m
• Arbetstemperatur upp 
   till 70° C

Runda och tubformade flätor på rulle
•  Runda flätor i rostfritt, förtennad eller rödkoppar
• Tubformade flätor i förtennad koppar
•  Klipps till önskad längd efter behov
•  Högt motstånd mot vibrationer

Behöver du andra storlekar eller 
specialbearbetning! Kontakta oss!

Jordflätor

Rund Cu-fläta isolerad RRCBI, rödkoppar  

Art nr Typ Tvär-
snitt 

(mm)

Ytter-
mått 
(mm)

Tråd- 
antal

Nom. 
ström 

(A)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(m)

510500 15–10 10 7 560 75 25 0,10

510510 15–16 16 8 900 120 25 0,16

• Tråddiameter 0,15 mm 
  som standard
• Isolerad med klar PVC,   
  tjocklek 1 mm
• Självsläckande UL® 94V–0
• Isoleringskapacitet: 450 V  
• 25 m rullar

Rund Cu-fläta RRCB, rödkoppar

Art nr Typ Tvärsnitt 
(mm²)

Ytter-
mått 
(mm)

Tråd- 
antal

Nom. 
ström 

(A)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

557400 15–6 6 4 325 45 25 0,06

557420 15–10 10 5 560 75 25 0,10

557430 15–16 16 6 900 120 25 0,16

557440 15–25 25 8 1 416 150 25 0,25

557450 15–30 30 9 1 680 180 25 0,30

557460 15–50 50 11 2 820 250 25 0,50

557470 15–75 75 14 4 236 300 25 0,75

• Tråddiameter 0,15 mm  
   som standard
• Längd 25 m

Tubformad Cu/Sn-fläta TTCE, förtennad   
Art nr Typ Tvär-

snitt 
(mm)

Diameter (mm) Tråd- 
antal

Tråd 
Ø 

(mm)

Nom. 
ström 

(A)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)Nominell Täckning 

%
Max Täckning 

%
510100 3 1,7 3 100 6 90 96 0,15 13 50 0,02

510110 5 2,5 5 99 10 92 144 0,15 19 50 0,03

510120 8 4,45 8 99 16 95 252 0,15 37 50 0,05

510130 10 5,7 10 100 20 92 320 0,15 43 50 0,05

510140 15 12 15 100 30 94 384 0,20 90 50 0,12

510150 20 20,4 20 99 40 87 288 0,30 122 150 0,19

510160 25 27,1 25 99 50 92 384 0,30 163 25 0,27

510170 30 33,9 30 100 60 90 480 0,30 185 25 0,32

510180 35 40,7 35 100 70 94 576 0,30 244 25 0,38

• Skyddar kablar mot   
 elektromagnetiska   
 störningar
• Levereras med   
 dragtråd
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0,6 kV Tunn–FU är en högflexibel, flamsäkrad polyolefin krympslang. Utmärkta 
isolerande egenskaper gör den lämplig för elektrisk isolering, dragavlastning samt 
bindning av kablar och kontakter. 

Kabelskydd

Art nr Typ Lev Ø Krymp 
Ø

Tjocklek Färg

061000  0,6 kV Tunn–FU 1,2 / 0,6 1,2 0,6 0,33 Svart

061010  0,6 kV Tunn–FU 1,6 / 0,8 1,6 0,8 0,36 Svart

061020  0,6 kV Tunn–FU 2,4 / 1,2 2,4 1,2 0,43 Svart

061030  0,6 kV Tunn–FU 3,2 / 1,6 3,2 1,6 0,43 Svart

061040  0,6 kV Tunn–FU 4,8 / 2,4 4,8 2,4 0,43 Svart

061050  0,6 kV Tunn–FU 6,4 / 3,2 6,4 3,2 0,56 Svart

061070  0,6 kV Tunn–FU 9,5 / 4,8 9,5 4,8 0,56 Svart

061080  0,6 kV Tunn–FU 12,7 / 6,4 12,7 6,4 0,56 Svart

061082  0,6 kV Tunn–FU 12,7 / 6,4 G / G 12,7 6,4 0,56 Grön / Gul

061100  0,6 kV Tunn–FU 19,1 / 9,5 19,1 9,5 0,56 Svart

061101  0,6 kV Tunn–FU 19,1 / 9,5 19,1 9,5 0,56 Blå

061110  0,6 kV Tunn–FU 25,4 / 12,7 25,4 12,7 0,76 Svart

061111  0,6 kV Tunn–FU 25,4 / 12,7 25,4 12,7 0,76 Blå

061112  0,6 kV Tunn–FU 25,4 / 12,7 G / G 25,4 12,7 0,76 Grön / Gul

061120  0,6 kV Tunn–FU 32 / 16 32 16 0,81 Svart

061130  0,6 kV Tunn–FU 38,1 / 19 38,1 19 0,86 Svart

061140  0,6 kV Tunn–FU 50,8 / 25,4 50,8 25,4 0,97 Svart

061141  0,6 kV Tunn–FU 50,8 / 25,4 l 50,8 25,4 0,97 Grön / Gul

061150  0,6 kV Tunn–FU 76,2 / 38,1 76,2 38,1 1,17 Svart

061160  0,6 kV Tunn–FU 101,6 / 50,8 101,6 50,8 1,17 Svart

061170  0, 6kV Tunn–FU 127 / 63,5 127 63,5 1,17 Svart

Krympslang Meritube 0,6 kV Tunn–FU

Temp.
+125°C
-55°C

Ratio
2:1

Recovery
Temp.

+90°C

Storlek på krympslang som passar till
kopparskena med mått enligt nedan

Vi rekommenderar en 
krympslang med 
diameter mellan:

Vi rekommenderar en 
krympslang med 
diameter mellan:

Skena 10 x 3 Ø 13–10 mm Skena 10 x 10 Ø 20–15 mm
Skena 10 x 5 Ø 15–11 mm Skena 20 x 10 Ø 31–22 mm
Skena 12 x 5 Ø 17–12 mm Skena 30 x 10 Ø 41–29 mm
Skena 15 x 5 Ø 20–15 mm Skena 40 x 10 Ø 51–37 mm
Skena 20 x 5 Ø 25–18 mm Skena 50 x 10 Ø 61–44 mm
Skena 25 x 5 Ø 31–22 mm Skena 60 x 10 Ø 71–51 mm
Skena 30 x 5 Ø 36–26 mm Skena 80 x 10 Ø 92–66 mm
Skena 40 x 5 Ø 46–33 mm Skena 100 x 10 Ø 112–81 mm
Skena 50 x 5 Ø 56–40 mm Skena 120 x 10 Ø 132–95 mm
Skena 60 x 5 Ø 66–48 mm Skena 160 x 10 Ø 173–124 mm
Skena 80 x 5 Ø 87–62 mm Skena 200 x 10 Ø 214–154 mm
Skena 100 x 5 Ø 107–77 mm
Skena 120 x 5 Ø 127–92 mm

Storleksguide, krympslang till kopparskena

Krympslang Meritube 24 kV Mellan-Z

24 kV Mellan-Z är en mellanväggs- och halogenfri 
krympslang. Den ger hög motståndskraft mot 
överslag (upp till 24 kV).
Förbättrar isoleringsegenskaper för skenor i ställverk 
och transformatorstationer där halogenfritt är ett 
krav.
Standardfärg: Röd.   
Slang för 36kV finns på förfrågan.

Temp.
+125°C
-55°C

Ratio
3:1

Recovery
Temp.

+110°C

Art nr Typ Lev Ø 
(mm)

Krymp Ø 
(mm)

Tjocklek 
efter krymp (mm)

Färg

063320  24 kV Mellan-Z 25 / 10 25 10 2,9 Röd

063330  24 kV Mellan-Z 30 / 12 30 12 2,9 Röd

063350  24 kV Mellan-Z 40 / 16 40 16 2,9 Röd

063360  24 kV Mellan-Z 50 / 20 50 20 2,9 Röd

063370  24 kV Mellan-Z 65 / 25 65 25 2,9 Röd

063400  24 kV Mellan-Z 100 / 40 100 40 2,9 Röd

063410  24 kV Mellan-Z 120 / 50 120 50 2,9 Röd

063420 24 kV Mellan-Z 150 / 60 150 60 2,9 Röd

063430 24 kV Mellan-Z 180 / 70 180 70 2,9 Röd

Standardfärg: svart.
Andra färger finns på förfrågan. 
UL 224, Fil nr E328344: VW–1, 600V, 125° C  
(ej transparent).
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Kabelskydd

Art nr Typ Innerdiameter 
(mm)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

554880 ZIPFLEX 8 8 100 0,02
554890 ZIPFLEX 15 15 50 0,04
554900 ZIPFLEX 20 20 30 0,07
554910 ZIPFLEX 25 25 20 0,10

Kabelskydd ZIPFLEX

• Polypropylen
• Snabb och lätt hantering
• Praktiskt verktyg medföljer i varje box
• Färg svart
• Max temp 140° C
• Min temp –30° C
• Kontinuerlig temperatur –30° C upp till 110° C
• Halogenfri UL® 94HB

Art nr Typ Innerdiameter 
(mm)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

554000 SBS4 4 100 0,02
554010 SBS6 6 100 0,02
554020 SBS8 8 100 0,05
554030 SBS10 10 100 0,05
554040 SBS12 12 100 0,07
554050 SBS16 16 50 0,11
554060 SBS20 20 50 0,15
554070 SBS25 25 25 0,19
554080 SBS30 30 30 0,22

Glasfiberarmerat silikonskydd SBS

• Silikonbelagd glasfiber
• Kostnadseffektiv isolering
• Stor flexibilitet
• Dielektrisk spänning 2,5 kV
• Arbetstemperatur –60° C upp till 220° C
• Halogenfri
• Flamtest UL® 1441 VW–1

Saknar du något kabelskydd 
eller behöver en anpassad 

lösning ? 

Kontakta oss!
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Kabelskydd

Art nr Typ Inner Ø 
(mm)

Färg Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

556000 Spirflex svart, 6 6 Svart 50 0,01
556010 Spirflex svart, 12 12 Svart 25 0,03
556020 Spirflex svart,16 16 Svart 25 0,05
556030 Spirflex svart, 22 22 Svart 25 0,06
556100 Spirflex vit, 6 6 Vit 50 0,01
556110 Spirflex vit, 12 12 Vit 25 0,03

Spiralskydd Spirflex

• Spiralskydd för många applikationer
• Strukturen tillåter kablar att grena ut var som helst
• Flexibel buntning och mekaniskt skydd av   
    elektriska kablar och ledningar
• Flamsäker polyetylen
• Levereras i praktisk förpackning
• Halogenfri

Art nr Typ Färg Nominell 
Ø (mm)

Max uttänjd 
Ø (mm)

Förp 
(m)

Vikt/m 
(kg)

556200 FGBS 4 Svart 4 12 100 0,01
556210 FGBS 8 Svart 8 24 100 0,02
556220 FGBS 10 Svart 10 30 100 0,03
556230 FGBS 12 Svart 12 36 100 0,05
556240 FGBS 15 Svart 16 45 100 0,05
556250 FGBS 20 Vit 20 60 50 0,06

Glasfiberfläta, svart, FGBS

• Glasfiber, impregnerad med hög temperaturlack
• Isolering och mekanisk skyddsfunktion
• Arbetstemperatur –70°C upp till 400°C
• Halogenfri
• Flamtest UL® 1441 VW–1
• Tänjbar 1 till 3

Polyamidflätat skydd PDBS

Art nr Typ  
(Grå)

Art nr Typ (svart)
Diameter (mm) Förp 

(m)
Vikt/m 

(kg)Nom Täckn % Min Täckn % Max Täckn %

554430 PDBS5G 554730 PDBS5B 5 97 4 100 8 90 100 0,01
554450 PDBS8G 554750 PDBS8B 8 94 6 100 10 91 100 0,01
554460 PDBS10G 554760 PDBS10B 10 95 8 100 14 94 100 0,01
554470 PDBS12G 554770 PDBS12B 12 96 10 100 16 94 50 0,02
554490 PDBS16G 554790 PDBS16B 16 96 14 100 18 98 50 0,02
554510 PDBS20G 554810 PDBS20B 20 95 16 100 25 99 50 0,02
554530 PDBS30G 554830 PDBS30B 30 90 20 100 35 92 50 0,03
554550 PDBS40G 554850 PDBS40B 40 90 30 100 45 94 50 0,04

• God uttänjningsförmåga
• Komplett kabelskydd för upp till
  80 mm diameter
• Halogenfri
• Två färger, grå eller svart

Kontakta oss gärna 
för fler varianter och 

kompletterande produkter.

Art nr Benämning Förp. 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559590 Kapverktyg PBSC 1 0,45
559580 Glödtråd 5 m PBSCW 1 0,03

Kapverktyg för flätade kabelskydd  PBSC
• Glödgad tråd ger rent snitt
• Trådändarna är ihopsvetsade
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

Märksymboler

Art nr Benämning Förp 
(st)

Bild

015303 Märksymbol Jord 10 1
015304 Märksymbol Brytare termisk 10 2
015305 Märksymbol Säkring 10 3
015306 Märksymbol Trafo 10 4
015302 Märksymbol Trafomätning 10 5
015307 Märksymbol Riktning 10 6
015308 Märksymbol Brytare 10 7
015309 Märksymbol Liten ring 10 8
015310 Märksymbol Båge 10 9
015311 Märksymbol Mätare 10 10
015312 Märksymbol Överspänningsskydd 10 11
015313 Märksymbol Knivsäkring 10 12
015314 Märkstrips på bärare 8 mm, 12 m/rulle 1 13
015315 L1  Märkning 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 14
015316 L2  Märkning 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 15
015317 L3 Märkning 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 16
015318 N  Märkning 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 17
015319 PE  Märkning 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 18
015320 PEN  Märkning 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 19
015321 Jordtecken  Märkning 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 20
015322 Blixt i triangel 49 x 49 x 49, 1 000 st/rulle 1 21
015323 Blixt i triangel 100 x 100 x 100, 30 st/förp 1 22
015329 Märksymbol Omvandlare 10 23
015330 Märkstrips 4 mm  1,2 meter strips 5 24
015340 Varningsskylt åskledare 1 25
015341 Jordtecken i cirkel 13 x 13, 1 000 st/rulle 1 26

Vi har ett brett utbud av symboler och 
märkstripes. Märkningarna är utförda i 
självhäftande, blank vinyl av hög kvalitet, 
som klarar utomhusklimat i 5–7 år.

Saknar du någon symbol? 
Vi fixar det. Hör av dig!
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Installationsexempel, distributionsblock.

Distributionsblock – övergångsblock

Distributionsblock – Övergångsblock
Vi har ett stort sortiment av distributionsblock, 
övergångsblock och övergångsterminaler. 
Se vår katalog med Distributionsblock.  
Beställ på info@mericon.se eller ladda ner:

Välkommen till vår webbshop
De allra flesta av våra produkter finns att köpa i vår 
webbshop, som hittar du på mericon.se

Enkelt, smidigt och alltid öppet.
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545690
Hydraulisk skenkap

545680
Hydraulisk stans

545670
Hydrauliskt bocknings-
verktyg

559010
Hydraulisk Flexibarkap 
(säljs separat)

545700
Hydraulpump

4-vägsventil

Hydrauliska och manuella verktyg för bearbetning av 
kopparskenor och Flexibar.
Vi erbjuder många olika hydrauliska och manuella verktyg 
för bockning, kapning och håltagning av solida kopparskenor 
samt Flexibar.
För mer information, se vår verktygskatalog. 
Beställ katalogen på info@mericon.se eller ladda ner:

Verktyg

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

545650 Hydrauliskt arbetscenter – 230 V 1 356,00

Hydrauliskt arbetscenter – 230 V

Vill du snacka verktyg? 
Kontakta oss!
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1 2 3 4

5 6 7 8 9

Verktyg

Stans för metriska runda hål
Art nr Stans, bild 1 Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)
Art nr Hålbild, bild 2 Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)
Art nr Mothåll,  bild 6 Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)

545800 6,5 mm punch 1 0,13 545801 6,5 mm dyna 1 0,19 545893 Mothåll set 6,5–9–11–14 1 0,57
545805 9 mm punch 1 0,14 545806 9 mm dyna 1 0,18 545893 Mothåll set 6,5–9–11–14 1 0,57
545810 11 mm punch 1 0,14 545811 11 mm dyna 1 0,17 545893 Mothåll set 6,5–9–11–14 1 0,57
545812 12,5 mm punch 1 0,14 545813 12,5 mm dyna 1 0,17 545893 Mothåll set 6,5–9–11–14 1 0,57
545815 14 mm punch 1 0,16 545816 14 mm dyna 1 0,16 545893 Mothåll set 6,5–9–11–14 1 0,57
545820 18 mm punch 1 0,24 545821 18 mm dyna 1 0,13 545894 Mothåll set 18–20 1 0,35
545825 20 mm punch 1 0,25 545826 20 mm dyna 1 0,11 545894 Mothåll set 18–20 1 0,35

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

545680 Hydraulisk stansmaskin 1 54,00

Hydraulisk stansmaskin

Stans för metriska ovala hål
Art nr Stans, bild 4 Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)
Art nr Hålbild, bild 5 Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)
Art nr Mothåll, bild 3 Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)

545850 6,5 x 13 mm punch 1 0,14 545851 6,5 x 13 mm dyna 1 0,15 545893 Mothåll set 6,5–9–11–14 1 0,57
545855 9 x18 mm punch 1 0,22 545856 9 x 18 mm dyna 1 0,12 545894 Mothåll set 18–20 1 0,35
545860 11 x 20 mm punch 1 0,24 545861 11 x 20 mm dyna 1 0,10 545894 Mothåll set 18–20 1 0,35
545865 14 x 20 mm punch 1 0,24 545866 14 x 20 mm dyna 1 0,10 545894 Mothåll set 18–20 1 0,35

• Idealisk för koppar- och   
   aluminiumskenor samt Flexibar
• Maximal kapacitet
 - Djup på gapet: 130 mm
 - Maximal skentjocklek: 12,7 mm
• Maximalt hydraultryck 700 bar  
 (10 000 PSI)
• Stark mekanisk konstruktion
• Snabba byten av stansar och  
  dynor
• Lämnar minimalt med grader

• Spetsad stans för att lätt justera  
 hålpositionen
• Kalibrerade sid- och djupmått
• Stort antal stansar samt hålbilder 
  tillgängliga från Ø 6,5 till 20 mm + 
  ovala från 6,5 x 13 till 14 x 20 mm
• Arbetsposition Horisontal, – 45°    
 och 90° (installerad på   
 arbetsbänk)

Tillbehör och reservdelar till hydraulisk stans
Art nr Typ Bild Förp 

(st)
Vikt/st 

(kg)

545895 Mothåll kort 6,5–9–11 3 1 0,08
545896 Mothåll kort 14–20 3 1 0,07
545900 Punchhållare 6,5–9–11–14 7 1 0,55
545905 Punchhållare 18–20 7 1 0,48
545910 Dynhållare 8 1 1,60
545980 Presskitt för PB hylsor HCT 3–4 9 1 1,95

Stansar och hålbilder för 
ovala imperialhål kan fås 

på förfrågan.
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• Koppar- eller aluminiumskenor
• Max skenbredd 125 mm
• Max skentjocklek 12,7 mm
• Skärblad 7 mm tjockt
• Stark mekanisk konstruktion
• Innehåller två st linjaler  
      (på arbetscenter)
• Synlig kapningsposition
• Transparent petskydd
• Lättillgängligt underhåll av   
  skärbladet

Verktyg

Hydrauliskt bockningsverktyg
• Koppar- eller aluminium- 
 skenor och Flexibar
• Maximal kapacitet:
 Tvärsnittsarea koppar- 

  skena 2 000 mm²
• Maximal skenbredd:  

  200 mm

• Maximal skentjocklek: 12,7 mm
• Bockningsradie: 12,5 mm
• Justerbar vinkel upp till 100°
• Bockningstillbehör: Z-bock och rätningsverktyg 
• Vid Z-bock gäller följande max dimensioner: 
200 x 5, 120 x 10, 100 x 12,7mm 

Hydraulisk skenkap

Hydraulpump 230 V + fotkontroll
• 700 bars tryck
• Enslangs-  

  anslutning med  
  snabbkoppling

• Typ av olja   
  545706

• Tankkapacitet från  
  1,9 upp till 3,8 liter

• Oljeflöde 0,2 l/min
 

Fotkontroll:
• Två pedaler
• Fotpedal med trestegsfunktion;  
 av, på och säkerhetsläge

Hydraulisk Flexibarkap HFST
• Används till koppar  
 eller aluminium- 
 lameller
• Maximal dimension  
 10 x 120 x 1
• Stark mekanisk  
 konstruktion
• Kapar isoleringen   
  snyggt

• Visuell kap-position
• Maximal kapacitet
 Tvärsnittsarea kopparskena 2 000 mm²
• Skenbredd 120 mm
• Skentjocklek 12 mm
 VARNING! Kapning av solida skenor skadar verktyget

Manuell hydraulisk Flexibarkap
• Kapar Flexibar snabbt och noggrant
• Kapar isoleringen utan att       
  skada den
• Fungerar med alla storlekar 
  av Flexibar.
• Fungerar utan el eller hydraulisk kraft
• Innehåller två konsoller för   
  montering på arbetsbänk
• Extra skärblad finns som   
  lagervara

Det ska vara lite snack 
och mycket verkstad. 

Men hör av dig 
om du vill snacka verktyg!

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

545670 Hydrauliskt bockningsverktyg 1 41,00

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

545690 Hydraulisk skenkap 1 41,00
545695 Skärblad till hydraulisk kap 1 1,00

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

545700 Hydraulpump 230 V + fotkontroll 1 40,00
545706 Hydraulolja 0,946 liter 1 1,00

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559010 Hydraulisk Flexibarkap HFST 1 9,10
559040 Skärblad hydr. Flex-kap HFST–C 1 1,00

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559151 Manuell hydraulisk Flexibarkap 1 29,00
559040 Skärblad hydr. Flex-kap HFST–C 1 1,00
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Verktyg

Vikverktyg Flexibar, mini
• Används för att under- 
 lätta böjning, vikning   
   och/eller vridning av   
 Flexibar

Vridverktyg Flexibar MFTT–2
Art nr Benämning Förp

(st)
Vikt/st 

(kg)

559142 Kapverktyg DIN-skena MDRCT–2 1 13,00

Kapverktyg DIN-skena MDRCT–2

• Robust konstruktion
• Stansar, slitsar och skär DIN-skenor utan 
  deformation
• Stansar horisontella och vertikala slitsar
• Fungerar med fem olika typer av DIN-skenor  
  och M6-gängstång
• Innehåller linjal, guide och ändstopp

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

558920 Bockningsverktyg Flexibar HFBT 1 7,00

Bockningsverktyg Flexibar HFBT

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559143 Avisoleringsverktyg Flexibar MFS 1 8,30
559144 Skärblad Avisoler. MFSB 1 0,20

Avisoleringsverktyg Flexibar MFS

• Flexibarisoleringen skärs snabbt bort utan 
   deformation av kopparlaminaten
• Monteras med fördel vid bordskant vilket   
 underlättar exempelvis skalning av bockad Flexibar
• Juster- och utbytbara skärblad
• Två hål för montering på arbetsbänk
• Avtagbart handtag
• Robust och ergonomisk design

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559149 Verktygssats Flexibar FTK 1 6,00

Verktygssats Flexibar FTK

Ett komplett set av handverktyg som är framtaget 
för att förenkla de vanligaste momenten vid
bearbetning av Flexibar; kapning, skalning,
bockning och vridning.

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

558945 Vikverktyg Flexibar, mini 1 3,50

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559148 Vridverktyg Flexibar MFTT–2 1 2,50

• Lättanvänt verktyg för att modifiera formen 
  på Flexibar
• Rekommenderas för Flexibar • Lättanvänt verktyg som böjer alla olika storlekar 

  av Flexibar snabbt utan att skada isoleringen
• Bärbart verktyg kan användas på arbetsplatsen 
   eller fästas på en arbetsbänk.
• Verktyget levereras i tillhörande verktygslåda
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• Kapar snabbt och exakt  
 utan spån eller deformation
• Klipper även flätor t ex 
MBJ och IBS
• Maximal flexibar-  

  skärning 5  x 32 x 1

• Kapar isoleringen utan att skada den
• Justerbar, för identiska och repetitiva moment
• Möjliggör enkel skärning av 45° avfasningar
• Ersättningsblad finns tillgängligt

• Modulbord med stor arbetsyta och förvaring för 
   manuella Flexibar-verktyg
• Verktygen kan sättas direkt på utbytbara plattor så 
att de snabbt kan flyttas från en plats till en annan
• Bakelit-belagda plywoodplattor
• Anpassad till gaffeltruck, har hjul med riktningslås 
  och inbyggda handtag vilket ger enkel rörlighet
• Utdragbart handtag för att rymma långa Flexibar 
samt som stöd till långa ämnen

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

558940 Verktygsvagn, Flexibel 1 90,00

Verktygsvagn, flexibel

Verktyg

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559152 Stansverktyg Flexibar MFPT 1 15,10
559153 Stans och hålbild MFPT M6 1 0,15
559154 Stans och hålbild MFPT M8 1 0,15
559155 Stans och hålbild MFPT M10 1 0,15
559156 Stans och hålbild MFPT M12 1 0,15

Manuellt stansverktyg, MFPT

• Används till koppar- eller aluminiumskena  
  och Flexibar
• Lämnar minimalt med grader
• Precisionsstansar skenan i ett enda moment utan  
  att lämna märken i kopparlaminaten
• Snabb och enkel installation
• Utbytbara stansar och dynor
• Flera olika rundstansar och dynor finns tillgängliga
• Justerbart mothåll
• Avtagbart handtag
• Verktyget är bärbart och kan användas på   
  arbetsplatsen eller monteras på en arbetsbänk
• Stansar upp till 6 mm i solid skena och upp till 
  sex st lameller i Flexibar
• Stans och dynor säljs separat

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559146 Kapverktyg Flexibar MFSHT-2 1 6,00

Kapverktyg Flexibar MFSHT-2

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559147 Skärblad man. Flex-kap MFSHT–2 1 0,50

Skärblad

559147:
Ersättningsblad för Kapverktyg Flexibar MFSHT–2 
(559146)

• Lättanvänt verktyg som snabbt böjer alla storlekar 
  av Flexibar utan att skada isoleringen
• Långt skaft för att få kraft under arbetet, klarar  
  upp till 10 x 120 x 1 eller 12 x 100 x 1
• Två böjningsradier: 4 och 8 mm 
• Justerbar, för identiska och repetitiva moment
• Robust blå aluminiumbas med fyra fästpunkter

Bockningsverktyg Flexibar MFBT-2

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559145 Bockningsverktyg Flexibar MFBT–2 1 7,00



53

Verktyg

Slipduk MFR 155 x 220 x 5

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt

020000 Slipduk MFR 155 x 220 x 5 1 0,02

För att minska övergångsresistens är det viktigt att 
kontaktytan är ren. Slipduk MFR tar lätt och effektivt 
bort oxid och smuts. Den har lång livslängd och 
används med fördel på alla större anslutningar.

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

558600 Flexidrill R, Borrfixtur M6–M12 1 9,50

Flexidrill R, Borrfixtur M6–M12

• Justerbar borrfixtur för håltagning i Flexibar, PBC-,  
 PPS-,  IBS / IBSB- och MBJ-flätor.
• Underlättar borrning av ett eller flera hål med olika 
  diametrar och olika centrumavstånd
• Insatser till borrfixtur: 
  6,5 mm / 8,5 mm / 10,5 mm / 12,5 mm

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

567530 Erilink Borrjigg, EDG 1 0,47
567540 Erilink Borr, EDB 1 0,10

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

558610 Borrjigg  BD 16–6,5 mm 1 0,65
558620 Borrjigg  BD 25–11 mm 1 0,68
558630 Borrjigg  BD 50–12,5 mm 1 0,71
558640 Borrjigg  BD 16–8,5 mm 1 0,65

Borrjigg  BD

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

021015 Cu–Spiralborr 4,5 x 47–TiN 1 0,01
021025 Cu–Spiralborr 5,5 x 57–TiN 1 0,01
021035 Cu–Spiralborr 6,5 x 63–TiN 1 0,02
021045 Cu–Spiralborr 7,5 x 69–TiN 1 0,03
021055 Cu–Spiralborr 8,5 x 75–TiN 1 0,04
021065 Cu–Spiralborr 9,5 x 81 –TiN 1 0,05
021070 Cu–Spiralborr 10,0 x 87–TiN 1 0,06
021075 Cu–Spiralborr 10,5 x 87–TiN 1 0,06
021085 Cu–Spiralborr 12,5 x 101–TiN 1 0,10
021090 Cu–Spiralborr 13 x 101–TiN 1 0,11
021095 Cu–Spiralborr 13,5 x 108 –TiN 1 0,12
021100 Cu–Spiralborr 14 x 108–TiN 1 0,13
021120 Cu–Spiralborr 16 x 120–TiN 1 0,19

Cu-Spiralborr

Detta verktyg har tagits 
fram för pressning 
och håltagning av 
anslutningspunkten  
på flätor . Borr ingår.

Erilink Borrjigg, EDG och Erilink Borr, EDB

Mycket effektiv för borrning i koppar och aluminium. 
Blank kropp med TiN-belagd skärande del.

Vill du veta mer om våra verktyg? 
Välkommen att höra av dig!

För håltagning i Trilink- 
och Monolink-profiler 
för koppling ESC samt 
EAC.

Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559590 Kapverktyg PBSC 1 0,45
559580 Glödtråd 5 m PBSCW 1 0,03

Kapverktyg för flätade kabelskydd PBSC

• Glödgad tråd ger rent snitt
• Trådändarna är ihopsvetsade
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Kompaktskenbrygga K-serien

K-serien 800 – 5 000 A
K-serien är ett kompakt system från 800 till 5 000 A 
avsedd för kraftdistribution i kommersiella och 
industriella byggnader. Systemet kan installeras 
både vertikalt och horisontellt. 
Ledare i aluminium eller koppar med en halogenfri, 
självsläckande isolering (V0). Glödtrådstestad 
enligt IEC® 60695–2–10.
Aluminiumhölje med kapslingsklass IP42 som 
kan ökas upp till IP55. Kapslingen är svartlackad, 
vilket både ger en snygg finish och bidrar till god 
värmeavledning längs distributionslinjen. Höljet 
används även som jordledare enligt IEC® 60367. 
Systemet konstrueras och tillverkas efter ritning 
och levereras i färdigbyggda moduler klara för 
installation.
Raka element finns som standard på 4 m längder 
för att minimera antalet kopplingar vilket förkortar 
installationstiden vid längre förbindningar.  

Några av de områden där K-serien är lämplig: 
► Industriella- och kommersiella byggnader
► Datacentraler
► Kontorsbyggnader
► Marina sektorer
► Logistikcenter

Vi hjälper er med kompletta lösningar 
– från ritning till färdig produkt.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

• Levereras i färdigbyggda sektioner som monteras  
 ihop på plats
• Koppar- eller aluminiumledare
• Svart aluminiumkapsling
• IP42–IP55
• Från 800 till 5 000 A
• Uttagslådor i olika utföranden
• 4- eller 5-pol
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Skenbrygga Isolsbarra

Isolsbarra 630 – 6 300 A upp till IP 68
Isolsbarra är ett högkvalitativt prefabricerat
samlingssystem med separat isolerade ledare, 
från 630 till 6 300 A, för både inomhus- och 
utomhusbruk med en skyddsnivå från IP42 upp 
till IP68. 
Liksom K-serien kan Isolsbarra levereras med 
antingen koppar- eller aluminiumledare. 
Ledarna är individuellt isolerade och skyddade av 
en stark PVC-mantel. Denna mantel kan bytas till 
glasfiber på begäran.
Systemet konstrueras och tillverkas efter ritning 
och levereras i färdigbyggda moduler klara för 
installation.
Raka element finns som standard på 4 m längder 
för att minimera antalet kopplingar vilket förkortar 
installationstiden vid längre förbindningar. 
Isolsbarra är lämplig bland annat till:
► Industriella- och kommersiella byggnader
► Datacentraler
► Kontorsbyggnader
► Idrottshallar
► Växthus
► Arenor
► Utomhusförläggning

• Levereras i färdigbyggda sektioner som monteras  
 på plats
• Koppar- eller aluminiumledare
• Varje pol är separat isolerad
• IP40–IP68
• Från 630 till 6 300 A
• 3-, 4- eller 5-pol

Isolsbarra kan levereras med kapsling i aluminium 
som ger både ytterligare petskydd och en snygg finish
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ERIFLEX FleXbus Advanced

FleXbus Advanced är ett innovativt system fullt testat enligt IEC 60364 samt IEC 61439 för lågspännings- 
anslutningar med hög flexibilitet samt snabb installations- och leveranstid. Ett pålitligt system där man 
maximalt behöver tre parallella ledare för laster upp till 6 300 A, detta tillsammans med lättmonterade  
anslutningar ger kraftigt förkortad installationstid jämfört med exempelvis förläggning av flera parallella 
kablar.

FleXbus Advanced är komplett testat  

enligt IEC 60364 samt IEC 61439
FleXbus kan användas som strömledare enligt 
både IEC 60364, såsom anslutningar mot 
en transformator, generator eller UPS, samt 
anslutningar inuti alla typer av kapslingar som 
exempelvis ett ställverk enligt IEC 61439.

Systemet lämpar sig mycket väl för anslutningar av 
exempelvis transformatorer, ställverk och UPS.  
Installationen görs enkelt med vanliga standard-
verktyg. Ledarna i flätform består av kopparbeklädda 
aluminiumkardeler, vilket ger ytterligare fördelar på 
grund av den låga vikten och höga flexibiliteten.  
Ledaren är dubbelisolerad (klass II) med en kraftig 
isolation i nVents ERIFLEX ADVANCED-teknologi, 
vilket innebär halogenfritt, lågrykande och flamdäm-
pande. Detta tillsammans med att systemet är fullt 
testat ger ett säkert och robust system. 

• Upp till 6 300 A
• Förkopprad aluminiumledare
• Dubbelisolerad ( Klass II )
• ADVANCED - Isolering  

- halogenfri, lågrykande och flamdämpande
• Anslutningar upp till 25m standard på hyllan
• Ingen böjradie att ta hänsyn till vid förläggning

Certifieringar och godkännanden  
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Installationsfördel
• Mångsidigt, anpassningsbart och användarvänligt system mest lämplig för korta avstånd, upp till  
  25 meter 
• Inga specifika verktyg krävs
• Ingen specialiserad arbetskraft behövs
• Mycket flexibel ledare utan max böjningsradie att följa
• Flexibiliteten möjliggör lösningar på plats och minskar risken för oförutsedda problem vid montage

Tidsbesparande
• Snabbare att installera än strömskena eller kabelstege med flera parallella kablar

Utrymme och viktbesparing
• Endast en ledare per fas från 400 kVA (560 A) till 1 600 kVA (2 250 A) och två ledare per fas för  
2 000 kVA (2 800 A) upp till 3 150 kVA (4 435 A) eller max tre ledare per fas för 3 600 kVA (5069 A) upp till   
4 500 kVA (6 336 A)
• Inget behov av specifik designstudie eller strikt installationsanvisning
• Möjligt att reducera installationskostnaderna

Tillförlitlighet och säkerhet
• IEC-testat och -certifierat system
• Halogenfri, lågrykande, flamdämpande isolering (LSHFFR)  

ERIFLEX FleXbus Advanced

Högre strömkapacitet
än traditionell kabel

Standardlängder
från två till tjugofem meter 

(15 meter för 1280 samt 1810 mm²)

Patenterat system Högre flexibilitet
än traditionell kabel,  

ingen böjradie att ta hänsyn till

Förlängningsfanor
tillgängliga för att öka 

anslutningsmöjligheterna

Redo att ansluta
från ena sidan genom en  
prefabricerad hålad ände

Advanced-teknologi
dubbelisolering av kraftig halogenfri, 

lågrykande och flamdämpande 
termoplastisk elastomer (TPE) 

1 000 VAC / 1 500 VDC 
(Upp till 6kV AC/DC enligt EN50264-3-1) 

Tillgängliga tvärsnittsareor
– 220 mm² (typiskt användningsområde 400 kVA / 560 A)
– 360 mm² (typiskt användningsområde 500 kVA / 700 A)
– 545 mm² (typiskt användningsområde 630 kVA / 900 A)
– 640 mm² (typiskt användningsområde 800 kVA / 1 120 A)
– 800 mm² (typiskt användningsområde 1 000 kVA / 1 400 A)
– 960 mm² (typiskt användningsområde 1 000 kVA / 1 400 A)
– 1 280 mm² (typiskt användningsområde 1 250 kVA / 1 760 A)
– 1 810 mm² (typiskt användningsområde 1 600 kVA / 2 260 A)

Flexibel
kopparbelagd 

aluminiumfläta
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Ena änden prefabriceras med en pressad, hålad hylsa innan leverans, andra änden kläms mot anslutningen 
med speciellt framtagna klämmor för att motstå vibrationer och säkerställa en god elektrisk kontakt.  
 
Med åtta olika areor på ledare, från 220 till 1 810 mm², kan man med en enkel ledare överföra upp till 2 260 
A, och med tre  
parallella ledare klara laster upp till 6 300 A.  
 
De speciellt framtagna hållarna är enkla att montera och kan fästas både horisontellt och vertikalt på allt 
från kabelstege till direkt i vägg eller tak.

HV / LV 
Transformator 

400 / 410 V sekundär

Ampere
LV – In

(A)

FleXbus-ledare / fas 
(30°C omgivning)

400 kVA 560 1 x 220 mm²

500 kVA 704 1 x 360 mm²

630 kVA 900 1 x 360 mm²

800 kVA 1120 1 x 545 mm²

1 000 kVA 1400 1 x 800 mm²

1 250 kVA 1750 1 x 960 mm²

1 600 kVA 2253 1 x 1 810 mm²

2 000 kVA 2816 2 x 800 mm²

2 500 kVA 3520 2 x 960 mm²

3 150 kVA 4435 2 x 1 810 mm²

3350 kVA 4717 3 x 960 mm²

3600 kVA 5069 3 x 1280 mm²

4000 kVA 5632 3 x 1810 mm²

4500 kVA 6336 3 x 1810 mm²

ERIFLEX FleXbus Advanced
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ERIFLEX FleXbus Advanced

Ingen böjradie att ta hänsyn till vilket 
ger möjlighet till platsbesparingar 

jämfört med kablage

FleXbusledaren erbjuder överlägsen flexibilitet jämfört med traditionellt kablage, vilket öppnar upp för fler 
designmöjligheter.  
Minsta böjradie definierar hur mycket ett material kan böjas utan att skadas − ju mindre radie, desto högre 
flexibilitet. FleXbusledaren, som är tillverkad av förkopprad aluminiumfläta med en kardeldiameter på 
0,2mm, saknar strikta begränsningar för minimal böjradie. 
Detta möjliggör kompakta och smidiga anslutningar.
 
Utöver detta minskar FleXbusledarens flexibilitet avsevärt de mekaniska påfrestningar som annars kan 
uppstå vid anslutningar. 
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Erilink skenbrygga 
Erilink är ett moduluppbyggt skenbryggs-system i 
byggsatsform, designat för byggnation och instal-
lation på plats i enlighet med givna 
specifikationer. 
Erilink är estetiskt tilltalande och mycket användar-
vänligt. Standardkomponenterna tillåter komplexa 
former, modifikationer, framtida anslutningar och 
utbyggnader. Alla komponenter är enligt standard 
IEC 61439.2. 
Erilink är med sin stora flexibilitet ett mycket bra 
alternativ att använda som länk mellan transfor-
mator och ställverk, mellan två ställverk samt i 
andra applikationer där strömöverföring sker. 
För 2-poliga till 5-poliga system.
Med Erilink erhålls:
► Tidsbesparande montage
► Flexibel och enkel montering
► Estetiskt tilltalande lösning
► Profilbyggt, innovativt system
► Möjlighet till komplexa former

Erilink byggs på plats från lösa delar och är 
utbyggbar i efterhand – helt enligt kundens behov 
och önskemål.

Inga tunga lyft – fixera kapslingen på plats 
och montera kopparskenorna efteråt. Erilink i 
kombination med Flexibar gör anslutningen av 
transformatorer enkel och flexibel.

Erilink är anpassningsbart på millimeternivå vilket 
möjliggör stora förändringar under pågående 
montage.

• Upp till 7 400 A
• IP20–IP54
• Lågspänning < 1 000 VAC / 1 500 VDC
• Brandtätning

Vi hjälper er med hela lösningen 
från ritning till färdigt system.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Ett flertal parallellkopplade kablar löper stor 
risk att minska strömkapaciteten vilket kan leda 
till onormal värmeutveckling. Enligt internationell 

IEC® 60364–5–52 bör inte fler än fyra 
kablar parallellkopplas.

Erilink skenbrygga
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567000 567010

Erilink material

Art nr Typ Längd 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

567000 ETP 2 m 2 000 1 5,22

567010 EMP 2 m 2 000 1 2,11

Profiler till kapslingar

Trilink (ETP) och Monolink (EMP), 
aluminiumprofiler, längsgående ohålade.

Art nr Typ Längd 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

567730 EVSC  129 129 1 0,26

567731 EVSC  177 177 1 0,31

567732 EVSC  249 249 1 0,38

Vertikala distanser 

Färdigkapade och hålade profiler som försetts med 
vinkelkoppling för att snabbt kunna monteras.  
Finns både för vertikal och horisontell montering.

Art nr Typ Längd 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

567733 EHSC 361 361 1 0,49

567734 EHSC 393 393 1 0,52

567735 EHSC 425 425 1 0,56

567736 EHSC 457 457 1 0,59

567737 EHSC 505 505 1 0,64

567738 EHSC 569 569 1 0,70

Horisontella distanser till skenbryggor

567100 567110

Art nr Typ Anslutning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

567100 Rak koppling ESC Rak 4 0,12

567110 Vinkelkoppling EAC 90° 8 0,06

Kopplingar

Kopplingar för att förlänga profiler (ESC) eller för 
90° anslutningar (EAC).

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

567120 ESFC 8 0,02

Fästskruv

T-skruv som monteras i aluminiumprofilens spår.
För att fästa exempelvis skenhållare. Gummidetalj 
(ingår) att fästa under skruv för att hålla den på plats.

Erilink Borrjigg, EDG och Erilink Borr, EDB

Art nr Benämning Förp  
(st)

Vikt/st 
(kg)

567530 Erilink Borrjigg, EDG 1 0,47

567540 Erilink Borr, EDB 1 0,10

För håltagning i Trilink- 
och Monolink-profiler 
för koppling ESC samt 
EAC.

010300 010310

Art nr Typ Mått 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010300 Nitbricka NB M5 x 16 x 1 FZB M5 x 16 x 1 200 0,003

010310 EMSDK skruv  4,8x25 FZB 4,8 x 25 500 0,001

Skruv och nitbricka

Skruv för fäste av skyddsplåt.

Distanser i 
nedanstående 

tabeller är 
standardmått. 

Behöver du 
andra längder? 
Kontakta oss!
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Erilink material

Första märksiffran – skydd vid beröring

0    Inget skydd
1    Skydd mot fasta föremål över 50 mm
2    Skydd mot fasta föremål över 12,6 mm
3    Skydd mot fasta föremål över 2,5 mm
4    Skydd mot fasta föremål över 1,0 mm
5    Dammskydd, där material och drift ej får påverkas
6    Dammtät

Andra märksiffran – vätsketäthet

0    Inget skydd

1    Skydd mot vertikalt droppande vatten

2    Skydd mot vatten droppande i max 15° vinkel

3    Skydd mot strilande vatten i max 60° vinkel
4    Skydd mot strilande vatten i godtycklig vinkel

5    Skydd mot spolande vatten i godtycklig vinkel

6    Skydd mot kraftiga vattenstrålar i godtycklig riktning

IP-skyddsklass
Kapslingarnas skyddsklass anges i form av 
IP-klassificering, en tvåsiffrig kod specificerad 
enligt tabell.
Kapslingsklasser enligt EN 60 529 / IEC® 529.

Detaljer för skyddsplåtar
Plåtarna kan fästas ovan, under eller på sidorna.
Välj önskad skyddsklass enligt tabell nedan.
Plåtarna skruvas direkt i aluminiumprofilen och är 
hålade från fabrik.

Kapas plåten måste nya hål göras. Samma skruv 
kan användas till IP30 och IP40.
Plåtarna används också till skyddshuvar och 
beröringsskydd. Skenbryggan får ett tilltalande 
helhetsintryck.

Art nr Typ Bredd 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

567200 IP30 189 189 4 2,10
567201 IP30 237 237 4 1,15
567202 IP30 309 309 4 1,50
567203 IP30 421 421 4 2,05
567204 IP30 453 453 4 2,15
567205 IP30 565 565 4 2,70
051043 IP30 517 517 4 1,50
051044 IP30 629 629 4 1,50
567206 IP30 675 675 4 3,25
567208 IP30 825 825 4 3,95

Skyddsgaller IP30
Galler med skydd mot 
fasta föremål 2,5 mm i 
diameter och större. 
Längd 1,996 m.

Art nr Typ Bredd 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

568050 ENPMS 189 189 4 2,10
568060 ENPMS 237 237 4 2,60
568070 ENPMS 309 309 4 3,40
568080 ENPMS 421 421 4 4,60
568090 ENPMS 453 453 4 4,90
568100 ENPMS 485 485 4 5,30
568110 ENPMS 517 517 4 5,60
568120 ENPMS 565 565 4 6,10
568130 ENPMS 629 629 4 6,80
568131 ENPMS 675 675 4 7,30
568132 ENPMS 739 739 4 8,00
568133 ENPMS 825 825 4 8,90
568134 ENPMS 889 889 4 9,60

Skyddsplåt IP40
Plåt med skydd mot 
fasta föremål 1,0 mm 
i diameter och större. 
Längd 1,996 m.
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010530

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

010530 Brandtätningssats stenull 1 5,75

Brandtätningssats

I brandtätningssatsen ingår
• Två st brandtätningsskiva stenull 600 x 300 x 60
• Två tuber brandtätningsmassa, silikon
• Brandtätning lösull 0,2 kg

Montagematerial

587510 587530

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

587510 EBL35 90° 25 0,06
587530 EB35 90° 25 0,03

Vinkelfäste 90°

Montagefot i rostfritt stål 
(304). Kan bland annat 
användas för ankarskenor 
typ C och till jordbockar. 

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

Yt- 
beh.

055263 136 x 40 x 21  M10 RF304 10 0,13 RF

Montagefot

Rod Lock Channel Nut M10 FZB

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

390004 Channel Nut M10 FZB 10 0,10

• Skjuts på gängstången så du slipper att skruva 
• Fungerar med lätt skadade gängor och mindre  
  grader på gängstången
• Kan användas för att prefabricera samman-
  sättningar som snabbt kan fästas på tidigare 
  installerade gängstänger

Gängstång

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

Stor-
lek

Yt- 
beh.

592600 M8, 2 m  2TFZ8–1 25 0,93 M8 FZV
592620 M10, 2 m  2TFZ10–1 25 0,93 M10 FZV
592640 M12, 2 m  2TFZ12–1 20 0,93 M12 FZV

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

Yt- 
beh.

313340 ZW 201 med skruv 10 0,13 FZV

Vinkelfäste 90° med skruv

Används för att skapa ramar med ankarskenor.

PVC-skiva, transparent

Art nr Typ W 
(mm)

H 
(mm)

e (tjock-
lek mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

551280 PVC skiva 
1 000 x 2 000 x 3

2 000 1 000 3 1 8,40

Viktigt!

Brandtätning – information
Vid brandtätning av Erilink är det endast 

strömskenorna som passerar genom väggen.
Skenorna måste isoleras innan de brandtätas, 

detta för att undvika överslag. 
Kapslingen avslutas vid vägg.
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21 mm 41 mm

UM UD UA

Montagematerial

Art nr Typ Längd 
(mm)

Vikt/st 
(kg)

Yt- 
behandling

317116 LDC20–1 21 x 41 x 1,5 
2 m hålad

2 000 2,28 FZB

317119 LDC30–1 21 x 41 x 1,5 
3 m hålad 

3 000 3,41 FZB

317131 LDC60–1 21 x 41 x 1,5 
6 m hålad 

6 000 6,83 FZB

387365 DC20–1 21 x 41 x 2,5 
2 m hålad 

2 000 3,46 FZB

310241 DC30–1 21 x 41 x 2,5 
3 m hålad 

3 000 5,10 FZB

317096 LAC20–1 41 x 41 x 1,5 
2 m hålad 

2 000 3,25 FZB

385505 AC20–1 41 x 41 x 2,5 
2 m hålad 

2 000 5,08 FZB

310299 AC30–1 41 x 41 x 2,5 
3 m hålad 

3 000 5,08 FZB

317118 Type C  21 x 41 x 2,5 
2 m rostfri P2.4 316

2 000 3,40 RF 316

310265 Type C  21 x 41 x 2,5 
6 m rostfri P2.4 316

6 000 10,2 RF 316

Ankarskena, hålad

• Kallpressad och hålad ankarskena
• För uppsättning av Erilink skenbrygga  
  eller andra konstruktioner

Art nr Typ Längd 
(mm)

Vikt/st 
(kg)

Yt- 
behandling

311728 2-hålsfäste CAC45–1 
450 mm P1 

450 1,60 FZB

311732 2-hålsfäste CAC50–3 
500 mm P3 

500 1,72 FZV

311733 2-hålsfäste CAC60–3 
600 mm P3 

600 1,97 FZV

311757 2-hålsfäste CAC75–3 
750 mm P3 

75 2,35 FZV

311758 2-hålsfäste CAC100–3 
1 m P3 

1 000 2,99 FZV

311759 2-hålsfäste CAC120–3 
1,2 m P3 

1 200 3,49 FZV

311760 2-hålsfäste CAC150–3 
1,5 m P3 

1 500 4,25 FZV

311761 2-hålsfäste CAC200–3 
2,0 m P3 

2 000 5,52 FZV

Pendel

• Kallpressad och hålad ankarskena
• Svetsad på monteringsplatta

Art nr Typ Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

Yt- 
behand

311840 Stöd 90° 300 mm ZWA 223 1 0,90 FZV
311842 Stöd 90° 500 mm ZWA 225 1 1,49 FZV

Stöd till ankarskena 90°

Art nr Typ Längd 
(mm)

Vikt/st 
(kg)

Bult Yt-
beh.

314995 UM 506–1 M6 utan fjäder 100 0,03 M6 FZB
315015 UM 608 P1 M8 utan fjäder 100 0,03 M8 FZB
315025 UM 810–1 M10 utan fjäder 100 0,03 M10 FZB
315035 UM 612–1 M12 utan fjäder 100 0,03 M12 FZB
315160 UM 810–2 M10 rostfri 316 100 0,03 M10 RF

315000 UM 506–P3 M6 utan fjäder 100 0,03 M6 FZV
315010 UM 608–3 M8 utan fjäder 100 0,03 M8 FZV
315020 UM 810–3 M10 utan fjäder 100 0,04 M10 FZV
315030 UM 812–3 M12 utan fjäder 100 0,04 M12 FZV

315045 UD 506–1 M6 med fjäder 100 0,03 M6 FZB
315055 UD 608–1 M8 med fjäder 100 0,03 M8 FZB
315065 UD 810–1 M10 med fjäder 100 0,03 M10 FZB
315075 UD 812–1 M12 med fjäder 100 0,03 M12 FZB

315040 UD 506–3 M6 med fjäder 100 0,03 M6 FZV
315050 UD 608–3 M8 med fjäder 100 0,03 M8 FZV
315060 UD 810–3 M10 med fjäder 100 0,03 M10 FZV
315070 UD 612–3 M12 med fjäder 100 0,03 M12 FZV

315085 UA 506–1 M6 med fjäder 100 0,03 M6 FZB
315095 UA 608–1 M8 med fjäder 100 0,03 M8 FZB
315105 UA 810–1 M10 med fjäder 100 0,03 M10 FZB 
315115 UA 812–1 M12 med fjäder 100 0,03 M12 FZB

315080 UA 506–3 P3 M6 med fjäder 100 0,04 M6 FZV
315090 UA 608–3 M8 med fjäder 100 0,04 M8 FZV
315100 UA 810–3 M10 med fjäder 100 0,04 M10 FZV
315110 UA 812–3 M12 med fjäder 100 0,04 M12 FZV

Profilmutter
Används för att skapa ramar med ankarskenor.
Fjäder möjliggör enkel installation.

FZB = Elförzinkad
FZV = Galvaniserad
RF = Rostfritt stål 316

Detta är ett urval av vårt fäst- och 
upphängningsmaterial.

Kontakta oss för mer information.
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Art nr Benämning Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

559142 Kapverktyg DIN-skena MDRCT–2 1 13,00

Kapverktyg DIN-skena MDRCT–2

• Kapar snabbt och exakt utan deformation av   
  DIN-skenan
• Stansar horisontella och vertikala slitsar
• Fungerar med fem olika typer av DIN-skenor  
  och M6-gängstång
• Innehåller linjal, guide och stopp

Montagematerial

Art nr Typ H 
(mm)

W 
(mm)

L 
(mm)

T 
(mm)

A 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

557700 14,5 x 5,5 15 5,5 2 000 1 2,25 15 0,33
557800 35 x 7,5  DR7 35 7,5 2 000 1 4 15 0,66
557810 35 x 7,5  DR7 35 7,5 3 000 1 4 10 0,99
557900 35 x 15  DR15 35 15 2 000 1,5 4 15 1,30
557910 35 x 15  DR15 35 15 3 000 1,5 4 10 1,95

DIN-skena DR ohålad

Art nr Typ H (mm) W 
(mm)

L 
(mm)

T 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

557750 14,5 x 5,5  PDR5  2 m 15 5,5 2 000 1 2,25 7,8 12,2 4,2 15 0,28
557850 35 x 7,5  PDR7  2 m 35 7,5 2 000 1 4 7 18 6,2 15 0,62
557855 35 x 7,5  PDR7  2 m 35 7,5 2 000 1 4 11 25 5,2 15 0,65
557860 35 x 7,5  PDR7  3 m 35 7,5 3 000 1 4 7 18 6,2 10 0,92
557950 35 x 15  PDR15  2 m 35 15 2 000 1,5 4 7 18 6,2 15 1,20
557960 3 5x 15  PDR15  3 m 35 15 3 000 1,5 4 7 18 6,2 10 1,81

DIN-skena PDR Hålad

Profiler
• Elförzinkat stål
• Snabbt montage i alla typer av skåp
• Hög mekanisk hållfasthet

• Hög motståndskraft mot korrosion
• Uppfyller normerna enligt EN 60175
 DIN 42677

Finns det någon produkt 
eller version du saknar? 

Kontakta oss!

Art nr Typ Ø Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

557970 IRS5 M5 M5 50 0,04
557980 IRS6 M6 M6 50 0,03

Vinkelstöd, förzinkad

Art nr Typ Ø Förp 
(st)

Vikt/st 
(kg)

563100 Skruvclips M4 M4 10 0,01
563110 Skruvclips M6 M6 10 0,13

Skruvclips för DIN-skena 35
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Transient- och överspänningsskydd
Saltek är specialiserade på utveckling och tillverkning av överspänningsskydd/ 
transientskydd. Produktutbudet är brett, och omfattar allt från skydd av 
mätutrustning och telekommunikation, till skydd av kraftkomponenter på 
lågspänningssidan, enligt EN 61643–11.
Överspänningsskydd används för att skydda apparater och installationer från 
transienter uppkomna av direkta eller indirekta åsknedslag. De skyddar också 
mot transienter som uppstår i anläggningen orsakade av till exempel motorer 
som startar eller stoppar.

DA–275 A

TN–C–SLP–275 V/3
TN–C–S–SLP275 V/3
TN–S–SLP–275 V/4

TN–S–DA–275 DF16

TN–S–DA–275 DF25

TN–S–DA–275 V/3+1

TN–S–FLP–12,5 V/3+1
TN–C–FLP–B+C MAXI V(S)/3
TN–C–S–FLP–B+C MAXI V(S)/3
TN–S–FLP–B+C MAXI V(S)/4

TN–C–SLP–275 V/3
TN–C–S–SLP–275 V/3
TN–S–SLP–275 V/4

T3
T3

T2T1

T2

T2

Fråga oss om
skydd för andra

applikationer

T3

T3
T2T1
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Transient- och överspänningsskydd
Transientskydd finns i tre olika steg, beroende på vilka 
påfrestningar som objektet beräknas utsättas för:
Typ 1: För transienter orsakade av direktpåverkan  
  av åska betecknade I imp (10/350)
Typ 2: För inducerade transienter av åska 
  In (8/20)
Typ 3: För inducerade transienter samt switchade 
  transienter In (8/20)

Enkel urvalprocess av skydd:
• Om ett yttre åskydd har installerats ska ett   
typ 1-skydd installeras som första skydd vid   
inkommande matning.
• Vid åskskyddsklass 3-4 ska man använda ett  
 skydd med I imp 12,5 kA 
• Vid åskskyddsklass 1–2 ska man använda ett  
 åskskydd med I imp 25 kA
Industribyggnader
• Inkommande matning typ 1+2-skydd  
• Centraler och undercentraler typ 2-skydd
• Känsliga apparater typ 3-skydd
Kontor
• Inkommande typ 1+2-skydd 
• Undercentraler typ 2-skydd 
• Känslig utrustning typ 3-skydd
Flerbostadshus
• Inkommande matning typ 1+2-skydd 
• Undercentraler typ 2-skydd 
Enfamiljshus i tätbebyggt område med nedgrävd 
kabel
• Mätarskåp typ 2-skydd 
• Känslig utrustning typ 3-skydd
Enfamiljshus på landet 
• Mätarskåp typ 1+2-skydd 
• Känslig utrustning typ 3-skydd
Lantbruk
• Inkommande matning typ 1+2-skydd 
• Centraler typ 2-skydd 
• Känslig utrustning typ 3-skydd

Andra beteckningar från andra standarder kan 
jämföras i denna tabell:

IEC 
61643–3

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Internationell 
standard i 
enlighet med 
IEC–62305

Vde 0675 B C D Tysk standard 
som tillverkare 
går efter

Svenska
benämn-
ingar

Grov-
skydd

Mellan-
skydd

Fin / 
apparat-
skydd
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Art nr Typ Kraft– 
system

I imp
(kA)

lmax
(kA)

In
(kA)

Up
(kV)

Uc
(V)

Un
(V)

Ures
(V)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik

Max  
avsäkr
(A)

Läck-
ström

070050 FLP MAXI B+C VS4 TN–S 25 60 30 <1,5 260 230/400 <700 Ja Ja 250 Nej

070030 FLP MAXI B+C VS3 TN–C 25 60 30 <1,5 260 230/400 <700 Ja Ja 250 Nej

070040 FLP MAXI B+C VS3+1 TNS, TT 25 60 30 <1,5 260 230/400 <700 Ja Ja 250 Nej

070010 FLP MAXI B+C VS1 25 60 30 <1,5 260 230 V <700 Ja Ja 250 Nej

070020 FLP MAXI B+C VS1+1 25 60 30 <1,5 260 230 V <700 Ja Ja 250 Nej

070090 FLP B+C MAXI V/0 25 60 30 <1,5V 260 230 V <700 Ja Nej

Överspänningsskydd FLP Maxi B+C VS
Typ 1+2-skydd med 25 kA I imp per pol. Lämpligt som första 
skydd i industrin, flerbostadshus, villa med luftledning. 
Ska installeras om man har ett åskskydd av klass 1–2.

Överspänningsskydd FLP A100N
Ett gnistgap för N–PE med en utbytbar modul för användning 
i lågspänningsinstallationer, vid gränsen till zonerna LPZ 0 
och LPZ 1. Överspänningsskydd för direkta och indirekta 
blixtnedslag.
OBS! Endast för ledningar mellan N och PE.

Art nr Typ Kraft– 
system

lmax
(kA)

ln
(kA)

Up
(kV)

Uc
(V)

Un
(V)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik.

Max. 
avsäkr

070095 FLP–A100N V/0 TT 100 100 1,5 255 230 Nej Nej –

Transient- och överspänningsskydd

Art nr Typ Kraft– 
system

I imp
(kA)

l SSCR
(kA)

Up
(kV)

Uc
(V)

Un
(V)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik

Max avsäkr
(A)

077160 FLP-B+C-MAXI-VSF/1 25 50 1,5 260 230 Ja Ja -

077161 FLP-B+C-MAXI-VSF/3 TN-C 25 50 1,5 260 230 Ja Ja -

077162 FLP-B+C-MAXI-VSF/3+1 TNS, TT 25 50 1,5 260 230 Ja Ja -

077163 FLP-B+C-MAXI-VSF/4 TN-S 25 50 1,5 260 230 Ja Ja -

Överspänningsskydd FLP Maxi VSF
Typ 1+2-skydd med 25 kA I imp per pol med integrerad försäkring. 
Lämpligt som första skydd i industrin, flerbostadshus, villa med 
luftledning. 
Ska installeras om man har ett åskskydd av klass 1–2.
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Transient- och överspänningsskydd

Överspänningsskydd SLP 275 VS
Typ 2-skydd. Lämpligt som förstaskydd i enfamiljshus i tätbebyggt 
område.
Placeras i undercentraler i flerbostadshus, industrin och på kontor. 

Art nr Typ Kraft- 
system

lmax
(kA)

ln
(kA)

Up
(kV)

Uc
(V)

Un
(V)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik.

Max avsäkr
(A)

073100 SLP 275 VS4 TN–S 40 20 <1,2 275 230 / 400 Ja Ja 160 
073080 SLP 275 VS3 TN–C 40 20 <1,2 275 230 / 400 Ja Ja 160 
073120 SLP 275 VS3+1 TNS, TT 40 20 <1,2 275 230 / 400 Ja Ja 160
073060 SLP275 V2 S 40 20 <1,35 275 230 V Ja Ja 160
073020 SLP 275 VS1 40 20 <1,2 275 230 V Ja Ja 160
073040 SLP 275 VS1+1 40 20 <1,2 275 230 V Ja Ja 160
073380 SLP275 V/0 Plug-in modul
073390 SLPNPE V/0 Plug-in modul
073010 SLP 275 V/1 40 20 <1,35 275 230 V Nej Ja 160 
073030 SLP 275 V/1+1 40 20 <1,35 275 230 V Nej Ja 160
073050 SLP 275 V/2 40 20 <1,35 275 230 V Nej Ja 160 
073070 SLP 275 V/3 TN–C 40 20 <1,2 275 230 / 400 Nej Ja 160
073090 SLP 275 V/4 TN–S 40 20 <1,2 275 230 / 400 Nej Ja 160 
073110 SLP 275 V/3+1 TNS, TT 40 20 <1,2 275 230 / 400 Nej Ja 160 

Art nr Typ Kraft– 
system

I imp
(kA)

lmax
(kA)

In
(kA)

Up
(kA)

Uc
(V)

Un
(V)

Ures
(V)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik

Max 
avsäkr
(A)

071110 FLP 12,5 VS4 TN–S 12,5 60 30 <1,2 275 230 / 400 <900 Ja Ja 160 
071070 FLP 12,5 VS3 TN–C 12,5 60 30 <1,2 275 230 / 400 <900 Ja Ja 160 
071090 FLP 12,5 VS3+1 TNS, TT 12,5 60 30 <1,2 275 230 / 400 <900 Ja Ja 160 
071020 FLP 12,5 VS1 12,5 60 30 <1,2 275 230 <900 Ja Ja 160 
071050 FLP 12,5 VS1+1 12,5 60 30 <1,2 275 230 <900 Ja Ja 160
071195 FLP–NPE 25 V/0 25 60 30 <1,2 275 230 <900 Nej
071190 FLP 12,5 V/0 12,5 60 30 <1,2 275 230 <900 Ja
071010 FLP 12,5 V/1 12,5 60 30 <1,2 275 230 <900 Nej Ja 160 
071030 FLP 12,5 V/2 12,5 60 30 <1,2 275 230 <900 Nej Ja 160
071040 FLP 12,5 V/1+1 12,5 60 30 <1,2 275 230 <900 Nej Ja 160
071060 FLP 12,5 V/3 12,5 60 30 <1,2 275 230 / 400 <900 Nej Ja 160 
071080 FLP 12,5 V/3+1 12,5 60 30 <1,2 275 230 / 400 <900 Nej Ja 160 
071100 FLP 12,5 V/4 12,5 60 30 <1,2 275 230 / 400 V <900 Nej Ja 160 

Överspänningsskydd FLP 12,5 VS
Typ 1+2-skydd med 12,5 kA I imp per pol. Lämpligt som 
första skydd i industrin, flerbostadshus och/eller villa med 
luftledning.
Ska installeras om man har ett åskskydd av klass 3–4.
Kan användas som förstärkt mellanskydd i undercentraler.
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Transient- och överspänningsskydd

Överspänningsskydd SLP 075 VS
Art nr Typ Kraft– 

system
lmax
(kA)

ln
(kA)

Up
(kV)

Uc
(V)

Un
(V)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik

Max avsäkr
(A)

073130 SLP 075 V/1 TN 40 15 0,4 75 60 Nej Ja 160

073135 SLP 075 V/1S TN 40 15 0,4 75 60 Ja Ja 160 

Överspänningsskydd SLP 150 VS
Art nr Typ Kraft- 

system
lmax
(kA)

ln
(kA)

Up
(kV)

Uc
(V)

Un
(V)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik

Max avsäkr
(A)

073141 SLP 150 V/1 TN 40 15 0,7 150 120 Nej Ja 160 

073142 SLP 150 V/1S TN 40 15 0,7 150 120 Ja Ja 160 

073381 SLP 150 V/0 40 15 0,7 150 - ja -

Överspänningsskydd SLP V/1
Enpoliga Typ 2-skydd. Lämpligt som förstaskydd i enfamiljshus i 
tätbebyggt område.
Placeras i undercentraler i flerbostadshus, industrin och på kontor.  

Överspänningsskydd SLP 440 VS
Art nr Typ Kraft– 

system
lmax
(kA)

ln
(kA)

Up
(kV)

Uc
(V)

Un
(V)

Signal– 
kontakt

Fel– 
indik.

Max avsäkr
(A)

073210 SLP 440 V/1 TN 40 20 1,9 440 400 Nej Ja 125 

073220 SLP 440 V/1 S TN 40 20 1,9 440 400 Ja JA 125

Överspänningsskydd DA–275–VS
Typ 3-skydd. Lämpligt som skydd för känslig utrustning.
Ska sitta så nära det som ska skyddas som möjligt.

Art nr Typ Kraft– 
system

In 
(kA)

Up 
(kV)

Uc 
(V)

Un 
(V)

Plugg-
bar

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik.

Max 
avsäkr

074030 DA 275 VS1+1 TN–S, TN–C, TT 10 <1 275 230 Ja Ja Ja 63 A
074040 DA 275 VS3+1 TN–S, TN–C, TT 10 <1 275 230 / 400 Ja Ja Ja 63 A
074104 DA–275 DJ S 25 TN 3 <1 275 230 Ja Ja 32 A
074080 DA 275 V/0 10 <1 275 230 / 400 Ja 63 A
074090 DA NPE V/0 1 <1 275 230 Ja
074020 DA 275 VS1+1 TN-S,TT 5 <1 275 230 Ja Nej visuell 63 A
074102 DA–275 A TT, TN 2 1,5 275 230 16 A
074103 DA–275 DJ25 TN 3 <1 275 230 Nej Nej Ja 32 A

Överspänningsskydd DA–275–DF16 S L+N
Typ 3-skydd. Lämpligt som skydd för känslig utrustning.
Ska sitta så nära det som ska skyddas som möjligt.

Art nr Typ Kraft– 
system

In 
(kA)

Up  
(kV)

Uc 
(V)

Un 
(V)

Signal- 
kontakt

Fel 
indik.

Max 
avsäkr

074105 DA–275–DF16–S TN 3 <1,5 275 230 Ja Ja 16 A
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Transient- och överspänningsskydd

Överspänningsskydd LED

Överspänningsskydd speciellt framtagna för skydd av 
LED-belysning. 
Monteras så nära det som ska skyddas som möjligt.

Artnr Typ Kraft
system

Skydds 
typ

In
(kA)

UP 
(kV)

Uc 
(kV)

Max 
driftström 
(A)

Felindikering Un  
(V)

Max 
försäkring 
(A)

074107 SP–T2+T3–320/Y–
CLT–LED, utomhus

TN T2+T3 5 1,3 L–N 10 10 Brytning av 
matning, grått 
indikeringsfönster

230 16

074108 DA–320–LED T3, 
inomhus

TN T3 3 1,5 6 5 Brytning av 
matning

230 16

Överspänningsskydd Solcell

Typ 2-skydd för DC och solcellsanläggningar.

Artnr Typ Kraft 
system

Imax 
(kA)

In
(kA)

Up UCPV Signal- 
kontakt

Fel- 
indik.

075000 SLP–PV170 V/U DC 40 15 Mode 1/2 - 0,6 kV 
Mode 1/3, 2/3 - 0,6 kV

340 V DC Mode 1
170 V DC Mode 2

Nej Ja

075003 SLP-PV500 V/U S DC 40 15 Mode 1/2 - 4 kV 
Mode 1/3, 2/3 - 2 kV

1 020 V DC Mode 1/2 
510 V DC Mode 1/3, 2/3

Ja Ja

075004 SLP–PV700 V/Y S DC 40 20 3,6 kV 750 V DC Ja Ja

075005 SLP–PV1000 V/Y S DC 40 15 4 kV 1 020 V DC Ja Ja

075010 SLP–PV1500 V/Y S DC 40 15 1,2 kV 1 500 V DC Ja Ja

Typ 1+2-skydd för DC och solcellsanläggningar.

Artnr Typ Kraft 
system

Imax 
(kA)

In
(kA)

Up  
(kV)

UCPV  
(V DC)

Signal- 
kontakt

Fel- 
indik.

075020 FLP-PV1000/YS DC 40 20 3,8 1 050 Ja Ja
075021 FLP-PV1500/YS DC 40 20 5,4 1 500 Ja Ja
075022 FLP-PV550 V/U S DC 60 30 Mode 1/2 -  4,8 kV 

Mode 1/3, 2/3 - 2,4 kV
1 120 Ja Ja

075023 FLP-PV275U V/0 Plug-in modul 

075024 FLP-PV500Y V/0 Plug-in modul

075020 / 075021 075022

074107 074108
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